
Technická zpráva - oprava památkově chEír!Élr'é fasádv.

objekt : ško|ní 125, Chrastava"

Stávající poškozená fasáda bude v p|ném rozsahu odstraněna elž na 1:iivodní zdivo, na í.lterém se

vyčistíspáry a nás|edně omyje t|akovou vodou . Demontovány huclou i veškeré kolno.ré clržáky a

úchyty . Stejný postup bude proveden na stěnách sok|u' Sok|ová sti5ny budou omítnuty cca 40 -50 cm
pod upravený terén sanačníomítkou. Sok|ové kameny (jedna řada ) lcudou na nové fiasádě

přiznány. Zemní práce obnášíodkop okolo objektu, po|ožerrídr:rrážní trubky a jejízarisl'é:nrí, montáž

nopovéfo|ienastěnu anás|ednéuvedeníterénudopůvodníht}s;tavu Součástízemnícrpracíjei
sníženíterénu u části objektu v zahradě a obnova drenážního l.:aná|tr u štítu domu yčetné opravy

opěrné stěny.

očištěná stěna se prohodícementovým prostřikem a následně bude provedena vápelnttá štuková

omítka s dodržením původního č|enění, která se zakončífasádni'nr ttértérem v odstínu berrvy určené

investorem. Součástí nové fasády je i výměna oken v zadni'm traktu |ritdovy, úprava pří1radně výměna

k|empířských prvků na fasádě ( odsávání, gamaty, parapet\/ u nl;ryý6fu cr|<en ) ), oprava čÉrs,ti dřevěného
podbití římsyadop|něnítvarupodstřešní římsyvpoškozenýclrčást.:,:h. PřiopravtíÍasárJybudou
provedeny ikamenické práce na dopl|nění a opravě parapetů poclokny'a oprava vstuprrí|to portá|u

do objektu. Veškeré kabe|ové rozvody vedené po objektu budou , pc .Johodě s investorem ,

odstraněny nebo nahrazeny . Při provádění fasády bude opravr:na čií:;t spárování kr:lrnírrij.
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