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ING. STANISLAV BROŽEK - API STUDIO

ZODP. PROJEKTANT

Zdivo z keramických broušených blok� P10 tl. 200mm (alt. 190mm)
na maltu pro tenké spáry

Zdivo z keramických broušených blok� P8 pln�ných izolantem tl. 500mm
na maltu pro tenké spáry

LEGENDA HMOT

št�rkový podsyp

rostlý terén

prostý beton

hydroizolace

Zásyp vhodnou zeminou

tepelná izolace

Zdivo z keramických broušených blok� P15 tl. 400mm
na maltu pro tenké spáry
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 Konrtalat� 60/40 - (prov�trávaná mezera)

 Krokve 100/220 + vložená tepelná izolace tl. 200mm

 Nosný rošt + vložená tepelná izolace tl. 50mm

 SDK podhled + nosný rošt + vložená tepelná izolace tl. 50mm

 Parozábrana

 OSB deska tl. 22mm

 Dif�zní fólie kontaktní

 St�ešní pískovaný SBS modifikovaný asfaltový pás

XPS tl. 100mm

 SDK podhled + nosný rošt + vložená tepelná izolace tl. 50mm

 Parozábrana

 OSB deska tl. 22mm

 Konrtalat� 60/40 - (prov�trávaná mezera)

 Tepelná izolace tl. 200mm

 Nosný rošt + vložená tepelná izolace tl. 50mm

 Dif�zní fólie kontaktní

 Lakovaný Al plech ve svitcích + podložka

Anténní stožár

žel.bet ztužující v�nec

žel.bet ztužující v�nec

žel.bet ztužující v�nec

ochoz + zábradlí v=1,1m
ocelová kce

 Krokve 100/140

uchycovací oko
pro cvi�né lano

za�ízení pro sušení hadic

nosník pro zav�šení
kce sušáku hadic

 Zdivo z keramických broušených blok� 
 pln�ných izolantem tl. 500mm

 Rošt z latí 30/60

 Vnit�ní omítka tl. 10mm + štuk

 Pobíjení smrkovými palubkami tl. 24mm

 Vn�jší jemnozrnná probarvená omítka

 Jádrová omítka tl. 30mm

 Cementový post�ik

 Mozaiková omítka

 St�rková hmota se sí	ovinou

 Zdivo z keramických broušených blok� tl. 400mm
 se vsypem z drceného EPS

 Vnit�ní omítka tl. 10mm + keramický obklad

 XPS tl.100mm

 Hydroizolace
 SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou

 Penetra�ní nát�r - asfaltový

 Železobetonový p�eklad

 Vnit�ní omítka tl. 10mm + štuk

P2P1P3P3

 St�rková hmota se sí	ovinou

 XPS tl.220mm (cou�ást ETICS)

 Lepidlo na XPS

 Lepidlo na XPS

 Vn�jší jemnozrnná omítka

 Zdivo z keramických broušených blok� pln�ných izolantem tl. 500mm

 Vnit�ní omítka tl. 10mm + štuk

 Vn�jší jemnozrnná probarvená omítka

 Jádrová omítka tl. 30mm

 Cementový post�ik

odv�trání st�echy
m�ížka + sí	 proti hmyzu

pobíjení jednostrann� 
hoblovanými palubkami

odv�trání st�echy
m�ížka + sí	 proti hmyzu

ka�írek z oblázk� š= 500mm 
+ lemovací betonový obrubník

dozdívka z ker. p�í�kovek
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