OZEMI OBCE

POVRCH UZEMI

CISLO PARCELN] ,
VZDAL. OBJEKTU A SMEROVYCH LOMU

PLYNOVODNI
PRIPOJKA

1:100/100

HLOUBKA VYKOPU
KOTA VYKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBI
KOTA DNA POTRUBI

KOTA PUVODNIHO TERENU
SROVNAVACI ROVINA 279,00

STANICENI [km,/m]

DN(PN)[mm]—MATERIAL—DELKA[m]
SKLON[ promile]—DELKA[m]
ULOZENI

CHRASTAVA

ZAMK. DLAZBA

314/3316/17

0.9d 3.00

NAPOJENI NA STAV. NTL PLYNOVOD PE 63

291.45 1.20

O

(O DN32—-PE 100 d40 SDR 11-3,90

O—292.65 291.55 1.10

SPLASKOVA KANALIZACE DN 150

L1

0
291.55 1.20

B

OBJEKT — NIKA S HUP

00

min.

L. 2,2 m

291.59 1.20

291.62 1.20

2.20 1 292.75 291.65 1.10

3.30 1 292.79 291.69 1.10

3.90 _0—292.82 291.72 1.10

43.6—3.90

X

/00

CHRANNA TRUBKA

POZNAMKA :

— PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI MUSI ZHOTOVITEL ZAJISTIT
VYTYCENI STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI V TERENU A PRI

JEJICH KRIZENI BUDE RESPEKTOVANA CSN 73 6005

X — ULOZENI NA 10 cm PISKOVEM LOZI S OBSYPEM TEZENYM PISKEM

MIN. 20 cm NAD POTRUBI + SIGNALIZACNI VODIC CYY 2,5 UPEVNENY

NA POTRUBI + VYSTRAZNA ZLUTA FOLIE

API studio s.r.o. Vétrna 20, Jablonec n.N.

VED. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL

[o]0)

64 0517 65

Ing. S. BROZEK Ing. S. BROZEK P. BOHM P.BOHM

FORMAT

2x A4

DATUM

04. 2015

INVESTOR: MESTO Chrastava, nam. 1. maje 1, 463 31 Chrastava

UCEL

DSP

PRiISTAVBA POZARNi ZBROJNICE
na p.¢€. 316/17 v k.u. Chrastava |

C. ZAKAZKY

07 -16 -07

MERITKO

1:100/100

KOTOVANO V

mm

v 5

PODELNY PROFIL PLYNOVODNI PRIPOJKY

C. VYKRESU

P13




