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Stávající zdivo

Zdivo z keramických broušených blok� P10 tl. 200mm (alt. 190mm)
na maltu pro tenké spáry

Zdivo z keramických broušených blok� P8 pln�ných izolantem tl. 500mm
na maltu pro tenké spáry

Keramické  broušené p�í�kovky P10 tl. 115mm
na maltu pro tenké spáry

M��ÍTKO

Ú�EL DRS

P�DORYS  1.NP. D 2

FORMÁT

VYPRACOVAL

Ing. S. BROŽEK

ZODP. PROJEKTANT

INVESTOR:

KONTROLOVALKRESLIL

DATUM

I�O

3 x A4

KÓTOVÁNO V 

�. VÝKRESU

1:50

�. ZAKÁZKY

mm

P2 - PVC

P1 - Keramická dlažba

P3 - Keramická dlažba

P3 - Keramická dlažba

P3 - Keramická dlažba

P4 - Keramická dlažba

7,25

20,38

6,00

5,29

6,56

2,16

KANCELÁ�

ŠATNA

TECHNICKÁ MÍSTNOST

SUŠÁRNA HADIC-V�Ž

SPRCHY

VSTUP - ZADVE�Í

PLOCHA
m

PODLAHA

P1 - Keramická dlažba

POZNÁMKA2Ú�EL MÍSTNOSTI

2,80

WC

Keramický obklad v=2,2m

Keramický obklad v=2,2m

S

Keramický obklad v=2,2m

Keramický obklad v=1,5m

P�ÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE
na p.�. 316/17 v k.ú. Chrastava I

M�STO Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

06. 2015

07 - 16 - 07

API studio s.r.o. V�trná 20, Jablonec n.N.

64 05 17 65

M. AUGSTEN

Zdivo z keramických broušených blok� P15 tl. 400mm
na maltu pro tenké spáry

Bourání

keramický p�eklad - 1250

VÝPIS P�EKLAD�

5Ks

VÝPIS P�EKLAD�
Oc. I120 - 1300 6Ks

3Ks

15Ks

Oc. I120 - 1900

keramický p�eklad - 1750

10Kskeramický p�eklad - 2500

6Kskeramický p�eklad - 1000

POZNÁMKA:
Potrubí domovního plynovodu musí z�stat voln� p�ístupné!
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stávající
POŽÁRNÍ ZBROJNICE
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ka�írek z oblázk� š= 500mm 
+ lemovací betonový obrubník

betonová dlažba 
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