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LEGENDA ODKAZU ZTI

U

Umyvadlo keramické 550 mm ve vysSce 850 mm

Baterie stojankova pakova

Zapachova uzéavérka umyvadlova plast

Odpad DN 40 ve v 500 mm, rohové kohouty s filtry ve vySce 550 mm

Ul

Umyvadlo keramické 500/260 mm ve vysSce 850 mm

Baterie stojankova pakova

Zapachova uzavérka umyvadlova plast

Odpad DN 40 ve v 500 mm, rohové kohouty s filtry ve vySce 550 mm

SP

Sprchovy kout oblozeny se sprchovym zlabkem
2 x baterie sprchova nasténna pakova ve vysce 1100 mm
+ sprchovy set s posuvnou ty¢i

WC

Misa zachodova keramicka zavésna + zachodové prkénko
Instalacni prvek pro zdvésné WC + dvoj¢inné ovladaci tlacitko

VP

Vpust podlahové se spodnim odtokem DN 50/100 se
Zapachovym uzavérem Primus, odtok 0.5 1/s — HL 310 NPr

SV

Souprava ventilacni DN 100 — HL 810

S7Z

Sprchovy zlabek z nerez oceli ke sténé 2000 mm, stavebni vyskal 10 mm

—HL 50W_0/200, odtok 1.4 1/s
+ kryt z nerez oceli standard — 1900 mm

oV

Ohftiva¢ vody zasobnikovy, nepfimotopny 160 1 — OKC Drazice
- dodavka projektu UT
- na pfivodu studené vody osadit kulovy kohout DN 20 a

a pojistnou skupinu DN 15

ZU

Odkapni nadobka se sifonem DN 32 — HL 21 ve vySce 600 mm

VH

Ventil na hadici DN 15 ve vysce 1.0 m

KK

Kohout kulovy DN 20 ve vysce 2.0 m

K1-

Stoupacka splaskové kanalizace
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ZDRAVOTNE-TECHNICKE INSTALACE

1 Uvodem

Dil¢i projekt ZTI k provedeni stavby fesi vnitini rozvody vody a kanalizace ramci ptistavby
pozarni zbrojnice v Chrastaveé. Rozvody vody budou napojeny na potrubi ve stavajici zbrojnici.
Odpadni splaskové vody budou napojeny novou kanalizani ptipojkou — viz samostatna Cast
dokumentace.

Podkladem pro vypracovani projektu byl dil¢i projekt stavebni cCasti, obhlidka a doméfeni
na misté, pozadavky objednatele a ptislusné normy a ptedpisy.

Zdravotni instalace je nutné provadét v souladu s nasledujicimi normami:

W CSN 75 6760 - Vnitini kanalizace

® CSN EN 806 (736660) Vnitini vodovod pro rozvod uréeny k lidské spotiebé

W CSN 75 5409 - Vnitini vodovod

Bm CSN 75 5455 — Vypoéet vnitinich vodovodt

® CSN 73 0873 — Zasobovani pozarni vodou

B CSN 06 0320 - Ohiivani uzitkové vody

Bm CSN 06 0830 - Zabezpeovaci zafizeni pro Gstiedni vytapéni a oh¥ivani vody
+ normy a predpisy souvisejici

2 Kanalizace

Odpadni splaskové vody budou ze socialniho zatizeni, sprch a odvodnéni podlah budou
napojeny novou kanaliza¢ni ptipojkou do vetejné stoky v ulici — viz samostatna dokumentace.

Vnitini lezata kanalizace pod podlahou bude provedena z trub PVC systémem KG Jako
podsypovy a zasypovy material potrubi bude pouzit pisek nebo kameni zbavena zemina. Potrubi
bude podsypano po celé délce v tl 10 cm a obsypano do vySe min 10 cm nad vrchol potrubi.
Minimalni spad lezaté kanalizace je 2 %, minimdalni kryti potrubi PVC je 30 cm.

Podlahy technické mistnosti, susarny hadic a socialniho zatfizeni budou odvodnény pomoci
podlahovych vpusti.

Stoupac¢ky budou provedeny z trub PPs HT systém. Stoupacka K1 bude odvétrana nad
sttechu, kde bude ukoncena ventilacni hlavici. Nad podlahou 1.np bude na stoupacce K1 osazena
Cistici tvarovka.

Pripojovaci potrubi budou provedena ztrub PPs syst¢mem HT budou napojena pod

uhlem 870 az 88.50 a budou vedena ve spadu min 3 %. Pfipojovaci potrubi budou prevazné
vedena v ptickach.

Vedle ohtivace vody bude vysazena odkapni nddobka se sifonem pro napojeni kondenzatu
z kotle a pfepadu pojistnych ventili.

Instalace vsech potrubi a vzdalenost podpor bude provedena v souladu s montaznim
navodem vyrobce.

Zkousky

Zkouseni vnitini kanalizace bude provedeno dle ¢l. 15 CSN 75 6760 a sklada se z
technické prohlidky a ze zkousSky plynotésnosti odpadniho, ptfipojovaciho a vétraciho potrubi. Po
vykonéni zkousky bude proveden zépis o prohlidce, zkousce vodotésnosti a plynotésnosti vnitini
kanalizace.
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3 Vodovod

V soucasné dobé je do stavajiciho objektu pozarni zbrojnice privedeno potrubi PE d25,
které je vyusténo u stavajiciho dfezu. Pod stropem je pfipraveno zaslepené potrubi PPr pro
pristavbu zbrojnice. Bude provedeno propojeni potrubi pod stropem s pfivodnim potrubim u
dfezu a bude proveden rozvod v pfistavbé k ohfevu vody a k zafizovacim pfedmétim.

Potrubi pro pfistavbu bude napojeno na stavajici potrubi podstropem garazi, potrubi projde
obvodovou sténou do pfistavby, kde bude v pfickach rozvedena k ohfevu vody a jednotlivym
odbérnim mistim.

V technické mistnosti bude na potrubi vysazen ventil na hadici.

Rozvody studené vody a teplé vody budou provedeny z trub plastovych PP-RCT EVO.
Projektant doporucuje pouzit komplexni systém a je nutné aby montdz provadély vyskoleni
pracovnici opravnéné firmy, seznamenti s touto technologii. Pfed kazdym vytokem bude osazena
nasténka. Pro ptechody plast-kov budou pouzity prechodky se zalisovanymi kovovymi dily.
Instalace vsech potrubi a vzdalenost podpor bude provedena v souladu s montaznim ndavodem
vyrobce.

Zkousky

Po montazi potrubi budou provedeny tlakové zkousky dle montazniho navodu vyrobce a
dle ¢lankt 9.4 - CSN  755409. O vysledku tlakové zkousky se sepiSe zapis. Potrubi bude
proplachnuto a vydesinfikovano dle ¢lankt 9.5 - CSN 755409.

Izolace potrubi

Ptivodni potrubi studené vody bude opatfeno izolaénimi hadicemi zlehéeného PE
v tloustce 9 mm. Pfipojovaci potrubi budou opatteny izola¢nimi hadicemi z lehc¢eného PE u teplé
vody v tloustce 9 mm, u studené vody 5 mm.

Ohrev vody

Mnozstvi teplé vody pro myti osob po zasahu bylo konzultovano s velitelem hasic¢a p.
Calkem. Pozadavek na okamzité mnoZstvi teplé vody je pro 6 osob a po dohievu pro dalich 6.
Tepla voda bude ohfivana v nepfimotopném zasobnikovém ohtivaci 160 1, ktery bude vytapén
z plynového kondenzacniho kotle 26 kW s pfednostnim ohtfevem.

Pted ohtivacem bude na potrubi studené vody instalovan uzavér a pojistna skupina.

PoZarni vodovod
Vnitini pozarni vodovod neni dle informaci pozarniho specialisty pozadovan.

4 Zarizovaci predméty:

Zatizovaci pfredméty budou bézného standardu — viz legenda. Keramika bude v barvé bilé,
baterie pakové v provedeni chrom.
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4  Vykaz vymér:
721 - Zdravotechnika - Kanalizace
1 K 721173401 I1°8(t)rub1 kanalizacCni plastove svodné systém KG DN m 13,000
2 K 721173402 ?g;rubl kanalizacCni plastové svodné systém KG DN m 11,000
3 K 721174024 | Potrubi kanalizacni z PP odpadni systém HT DN 70 m 1,000
4 K 721174025 | Potrubi kanalizaéni z PP odpadni systém HT DN 100 m 5,000
5 K 721174042 | Potrubi kanalizacni z PP pripojovaci systém HT DN 40 m 2,000
6 K 721174043 | Potrubi kanalizaéni z PP pripojovaci systém HT DN 50 m 5,000
7 K 721194104 | Vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 40 kus 3,000
8 K 721194109 | Vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 100 kus 1,000
9 K 721211421 V[?ll:lvst’ podlahova se svislym odtokem DN 50/75/110 kus 3,000
mrizka nerez 115x115
10 K 721212114 Oc{tokovy sPrchovy zlab clieEky 2000 mm s krycim kus 1,000
rostem a zapachovou uzaverkou
11 K 721226521 | Odkapni nadobka se sifonem DN 32 kus 1,000
12 K 721273153 | Hlavice ventila¢ni polypropylen PP DN 110 kus 1,000
13 K 721290111 Zkouska tésnosti potrubi kanalizace vodou do DN 125 m 24,000
14 K 721290123 gl&c})uska tésnosti potrubi kanalizace kourem do DN m 13,000
15 K 998721101 Prgsun hmot tonazni pro vnitrni kanalizace v t 0,056
objektech vdo 6 m
722 - Zdravotechnika - vodovod
16 K 722174021 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 10,000
16 x 2,7 mm
17 K 722174022 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 2,000
20 x 3,4 mm
18 K 722174023 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 31,000
25 x 4,2 mm
Ochrana vodovodniho potrubi prilepenymi tepelné
19 K 722181221 izolac¢nimi trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 12,000
Ochrana vodovodniho potrubi prilepenymi tepelné
20 K 722181222 izolac¢nimi trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 31,000
21 K 722190401 | Vyvedeni a upevnéni vypustku do DN 25 kus 6,000
22 K 722220151 | Nasténka zavitova plastova PPR PN 20 DN 16 x G 1/2 kus 4,000
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Kulovy kohout zahradni na hadici s vnéjsim zavitem a

231 K TIIRATSL L aekou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4° kus 1,000
24 K 722232044 Kf)h.out kulovy primy G 3/4 PN 42 do 185°C vnitrni kus 2,000
zavit
25 K | 722232171 | Kohout kulovyrohovy G 1/2 PN 42 do 185°C kus 4,000
plnoprutokovy s vnéjsim a vnitrnim zavitem
2 K 722290226 Zkouska tésnosti vodovodniho potrubi zavitového do m 43,000
DN 50
27 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi do DN 80 m 43,000
28 K 998722101 Prgsun hmot tonazni tonazni pro vnitrni vodovod v t 0,053
objektech vdo 6 m
725 - Zdravotechnika - zarizovaci
predméty
29 K 725112021 Klozet ke,ra’m1cky zavesny na n,osn,e stény s hlub,okym soubor 1,000
splachovanim odpad vodorovny, zachodové prkénko
Umyvadlo keramické pripevnéné na sténu Srouby bilé
30 K 725211601 bez krytu na sifon 500/260 mm soubor 1,000
31 K 725211602 Umyvadlo ker§m1cke pripevnéné na sténu srouby bilé soubor 1,000
bez krytu na sifon 550 mm
32 K 725822611 | Baterie umyvadlové stojankové pakové bez vypusti soubor 2,000
33 K 725841311 tB;gier1e sprchové nasténné pakové + sprchovy set s soubor 2,000
34 K 998725101 Prgsun hmot tonazni pro zarizovaci predméty v t 0,060
objektech vdo 6 m
726 - Zdravotechnika - predsténové
instalace
35 K 726131051 Inst,alzlxc[n predvstena - klcizet zavesny v 1200 mm s soubor 1,000
ovladanim zepredu do stén s kov kci
36 K 998726111 Presun hmot tonazni pro instalacni prefabrikaty v t 0,013

objektech vdo 6 m

V Liberci 06/2016

vypracoval: ing. M. Vodnansky
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