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Vyzva k doplnéni zadosti O PRIPOJENI K DISTRIBUCNI SOUSTAVE C. 5001298701 Plynofikace objektu
hasi€ské zbrojnice €.e. 34, Chrastava

Ochranna a bezpecénostni pasma:

Navrzené stavebni prace na plynovodni pfipojce zasahuji do ochranného pasma téchto siti vedenych na
dotéeném pozemku.

V misté napojovaciho bodu do ochranného pasma NTL plynovodu na pozemku pp¢. 314/3 k.u. Chrastava.

Dle sdéleni investora se na dot¢eném pozemku jiné sité nenachazeji.

Pfi praci v ochrannych a bezpecénostnich pasmech budou respektovany veskeré predpisy, normy a
pozadavky spravcu siti tykajici se stavebnich praci v ochrannych a bezpe€nostnich pasmech. Zemni prace
v misté zasahu do ochranného pasma budou provadény ruéné a bude nejprve stavajici vedeni odhaleno
ruéné vykopanou sondou.

KFiZzeni a soubéh NTL plynovodni pfipojky s nové navrZzenou pfipojkou splaskové kanalizace bude
provedeno v souladu s CSN 73 6005. V misté kfiZzeni bude potrubi plynovodni pFipojky uloZeno do ochranné
trubky PE 63 s pfesahem 1 m na kazdou stranu.

1.1 Uvod

Projekt feSi NTL plynovodni pfipojku na pozemek pp¢&. 316/17, ku. Chrastava pro pfistavbu objektu pozarni
zbrojnice. Nova plynovodni pfipojka bude napojena na stavajici NTL plynovod PE d 63 vedeny na pp¢€. 314/3
k.u. Chrastava. Pfipojka k pfistavbé objektu na pp¢. 316/17 bude provedena potrubim s ochrannym plastém
PE 100 d 40x3,7 SDR 11 napojenim na NTL plynovod PE 100 d 63.

Plynovodni pfipojka bude ukonlena v nice na fasadé objektu na pozemku stavebnika pp&. 316/17, ku
Chrastava, bude ukon&ena hlavnim uzavérem KK 32. Ve vyklenku bude umistén rovnéz plynomér G 4, rozte¢
250 mm a uzavér za plynomérem KK 25. Potrubi NTL plynovodni pfipojky bude montovano z trubek PE 100
SDR11 s ochrannym pladtém d 40x3,7 mm. Spojovani trubek bude vyhradné elektrotvarovkami. Zakon&eni
pfipojky hlavnim uzavérem plynu (HUP) bude provedeno v nice na fasadé objektu na pozemku pp¢&. 316/17.
PFipojka bude v nice ukonlena zavitovou pfechodkou s drzadkem TEZAP a HUP (kulovy kohout) DN 32 se
zatkou.



1.2 Podminky dodavky stavby

Stavba bude provadéna v souladu s technickymi pozadavky RWE, realizovana vyhradné organizaci
certifikovanou pro ¢innosti na plynarenskych zafizenich v souladu s TPG 923 01-1, TPG 923 01-2/Z1.
Certifikat musi odpovidat typu PZ a provadéné cinnosti. Pfed zahozem potrubi bude provedeno geodetické
zaméfeni skute¢né polohy.

1.3 Plynovodni pripojka
1.3.1 Technické udaje
Stavajici plynovod NTL PE 100d 63

Napojovaci bod v zemi na pp¢. 314/3 ku Chrastava
Elektro tvarovka sedlova, navrtavaci T-kus odbockovy d 63-40

Plynovodni pfipojka do vyklenku PE 100 SDR11 s ochrannym plastém o priiméru 40x3,7
délka cca 5,5 m v€etné svislé ¢asti

Tlakové poméry NTL 2,0 kPa

1.3.2 Zemni prace

Bude kopana ryha Sitky 40 cm a hloubky cca 1,2 m. Pod potrubi bude zfizeno loze z pisku frakce 0-4 mm tl.
10 cm a potrubi bude obsypano Stérkopiskem frakce 0-16 mm do vysSky 20 cm nad vrchol roury. Moznost
pouziti jiného obsypového materialu nez pisku musi byt schvaleno PDS.

Nad potrubi bude polozena vystrazna Zluta folie dle TPG 702 01. Pro moznost pozdéjSiho vyhledani
plynovodu “vypiskanim“ bude nad potrubi PE instalovan vodi¢ CYY 2,5 mmZ2. Vodi¢ bude kotven na potrubi
pasky. Vodi¢ bude veden z vyklenku k odbo&ce a v trase nového PE potrubi.

Provadéni zemnich praci definuje TPG 702 01, TPG 702 04, CSN 73 6133 a Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, moznost pouziti
jiného obsypového materialu nez pisku musi byt schvaleno PDS, konkrétné Poskytovatelem VYST, (u oprav
Poskytovatelem PUS). Pouziti vykopku pro konkrétni usek stavby se povoluje zapisem do stavebniho deniku.
Poskytovatel VYST kontroluje pokladku potrubi a provedeni obsypu a zasypu potrubi. Tyto operace musi
probéhnout v co nejkratSim Casovém Useku, aby nemohlo dojit k znecisténi vykopu a ohrozeni potrubi
nevhodnym a nebezpeCnym materialem.

O zemnich pracich musi zhotovitel vést zaznam doloZzeny vykresem skute¢ného provedeni podélného profilu
potrubi (dokumentace pfedana stavebnikovi), ze které musi byt zfejma hloubka a Sitka vykopu, tfida zeminy
podle rozpojitelnosti, zpusob zhutnéni véetné vysky jednotlivych vrstev, vyska podzemni vody, provedeni loZze
potrubi a provedeni zasypu potrubi. V zaznamu se uvede jméno odpovédného zaméstnance, ktery upravu dna
vykopu, obsypu i zasypu Fidil.

1.3.3 Kirizenis IS

V mistech pfipadného kfizeni se stavajicimi IS, které musi investor pfed zahajenim stavby vytycit v terénu,
bude respektovana CSN 73 6005 a pozadavky jednotlivych spravcd siti.

KFizeni a soubéh NTL plynovodni pfipojky s nové navrzenou pfipojkou splaskové kanalizace bude provedeno
v souladu s CSN 73 6005. V misté kizeni bude potrubi plynovodni pFipojky uloZzeno do ochranné trubky PE 63
s pfesahem 1 m na kazdou stranu. Plynovodni pfipojka bude ulozena v misté kfizeni nad potrubim kanalizaéni
pFipojky ve vzdalenosti 30 cm.

1.3.4 Material a montaz

Plynovod bude svafen z PE trub dimenze: PE 40 x 3,7 material PE 100 SDR 11 s ochrannym plastém

Pro montaz PE potrubi plati pfedpis TPG 702 01 “Plynovody a pfipojky z PE®, TPG 921 01 ,Svafovani
plynovodil a pfipojek z PE* a CSN EN 12 007 a Technické pozadavky RWE. Napojeni bude provedeno
pomoci elektrotvarovky sedlové T-kus odbockovy d 63-40.

Potrubi bude provedeno z polyetylénu PE 100 pouziti pro zemni plyn fada tézka SDR 11 do 0,4 MPa. Pred
montazi musi byt provedena kontrola rozmérd a znaceni trub od vyrobce a musi mit osvédceni o jakosti od
vyrobce, zda nevykazuji zavady nebo poskozeni vzniklé pfi dopravé a manipulaci a kontrola prachodnosti
trubek. Spoje potrubi PE budou svafované pomoci elektrotvarovek automatickym svafovacim zafizenim. O
kazdém svaru bude vyhotoven protokol dle technickych pravidel TPG 702 01 a TPG 921 01.

MontéaZ musi byt provadéna v souladu s pozadavky TPG 702 01 (PE). Dodavatel stavby musi zamezit po dobu
stavby vniknuti vody a necistot do potrubi. Pfi ukon&eni nebo pfi pferuSeni montédZnich praci na stavbé, kdy
neni potrubi pod pfimym dozorem zhotovitele (montazni organizace) je vyZzadovano tésné zaslepeni koncl
trubek mechanickou zaslepovaci zatkou nebo navafovaci zaslepkou.

Montazni prace u staveb v investorstvi PDS u pfelozek MS a propojovaci prace na MS smi provadét vyhradné
organizace certifikované dle TPG 923 01. Kvalifikace musi odpovidat typu PZ dle certifikaCniho rozsahu (ocel,
plast, dimenze) a provadéné &innosti.



Montazni prace lze zahajit pouze neklesne-li teplota v misté montaze pod 0°C. Svafovani trub bude
provadéno nad vykopem. Odvijeni potrubi ze svazku muze byt provadéno neklesne-li teplota okoli pod 8°C.
Odvinuta trubka bude uloZzena min. po dobu 24 hodin podél vykopu pfi primérné denni teploté min. 12°C.
Pfed svafovanim se musi konce trubek neodpovidajici svym tvarem a rozméry odfiznout a z Casti trubky
uréené pro svar odstranéna oxidacni vrstva. Pfi spousténi potrubi do vykopu nebo jiné manipulaci nesmi dojit
k ohybim potrubi menSim nez dovoluje TPG 702 01 tabulka 2. Na konec smontovaného potrubi bude
navarena zaslepka (zajisténi proti vnikani necistot pfi manipulaci). Vniténi ¢isténi potrubi pfed montazi musi byt
zaznamenano ve stavebnim deniku. Zmény sméru trasy se provedou ohybem potrubi ve vykopu v poloméru
dle TPG 702 01 prfedpisu vyrobce. Pfechod z horizontalni na vertikalni ¢ast bude proveden elektrotvarovkou
(koleno 90 st.). Svisla €ast (vstup potrubi do vyklenku HUP) bude provedena z ty¢ového materialu (nesmi byt z
vinutého potrubi). Vstup do niky HUP bude proveden potrubim v chrani¢ce s ukon&enim a ukotvenim potrubi
systém ISIFLO. Svisla ¢ast bude ve vyklenku uchycena pomoci kotevni konzoly s posuvnym drzakem (H ram).
PFipojka bude ukonéena kulovym kohoutem umisténym v nice na fasadé objektu.

Obecné pozadavky, které musi splfiovat vnéjsi ¢ast objektu HUP:

a) Konstrukce, material a technologie vystavby pfistfeSku musi zaru€ovat jeho tuhost po celou dobu
predpokladané Zivotnosti, to je cca 50 let.

b) Objekt HUP muze byt zdény, betonovy nebo sestaveny z vhodnych nehoflavych materiall a musi byt
pevné zakotven v terénu (spojen se zaklady).

c) Zaklad pristfeSku se musi budovat na rostlé, nebo zhutnéné dno vykopu v hloubce 0,6 — 0,8 m.

Konstrukce zakladu musi umoznovat vstup potrubi plynovodni pfipojky a vystup potrubi odbérného
plynového zafizeni.

d) Dvitka pfistfeSku musi byt nehoflava, o minimalni plose 2000 cm2. Musi byt opatfena natérem nebo
vhodnym povlakem (ochrana proti korozi). Dvifka musi byt dale opatfena uzaviranim na univerzalni
kli¢, napf. Ctyfhran. Nejpozdéji pfi vpusténi plynu do plynovodni pfipojky musi byt dvifka opatfena
napisem ,Hlavni uzavér plynu (HUP)“ a vystrahou, zakazujici manipulaci s otevienym ohném v okruhu
1,5 m od dvifek pfistfeSku. (Samolepku obsahuijici tyto udaje je mozno zakoupit). Dvitka je dale nutno
opatfit neuzaviratelnymi vétracimi otvory aby splnily pozadavky na vétratelnost ve smyslu TPG 934 01

¢l. 5.1.

e) Stfecha pfistfeSku musi byt vyrobena z vhodnych nehoflavych materiald, pevné spojena s pfistfeSkem
a upravena tak, aby zabranila prosakovani vody do pfistfedku.

f) V pfipadé, Ze je pfipojka ukladana do ryhy (zéfezu; zafez je proveden alespori 80 cm pod aktudlni

uroven okolniho terénu — idealn& do urovné vodorovné &asti pfipojky) napf. v obvodové zdi domu.
Minimalni profil ryhy je 100 x 100 mm (8ifka x hloubka). Potrubi plynovodni pfipojky je nutno chranit
proti mechanickému namahani (narusSeni) ochrannou trubkou. Ochrannd trubka uloZena v zafezu
bude Ustit do vnitini ¢asti objektu HUP. Ochranna trubka bude dale pfekryta vrstvou montazni pény.
Takto provedené ulozeni ochranné trubky bude stavebné dokon&eno (omitka).

Vnitini ast objektu HUP

Vnitfni &ast objektu HUP musi mit minimalni rozméry 50x50x25 cm (tolerance — 2,5 cm, tak aby byla spInéna
podminka formulovana v nasledujici vété€). Do prostoru se musi vejit fixacni systém pro upevnéni instalace,
regulator, plynomér s rozte¢i 250 mm, HUP a uzavér za plynomé&rem (u NTL plynovodnich pfipojek neni
instalovan regulator). Provedeni skiiné musi umozZfiovat montaz, demontaz, vyjmuti a plombovani plynoméru
béznymi prostfedky bez nutnosti specialniho naradi, zvySené namahy nebo destrukce skfiné.

Vnitini ¢ast objektu HUP je mozné feSit nakupem vhodné plastové skfinky s fixaCnim systémem a instalaci
(HUP, propojovaci vedeni, regulator, uzavér za plynomérem) toto fesSeni je vyhodné z ddvodu snizeni
prasnosti a udrzby nebo je mozné budovat vnitini ¢ast objektu HUP na zakladé individualniho projektového
feSe-ni. Individualni projektové feSeni musi obsahovat tuhy instalacni ram zhotoveny z kovu, tento musi byt
pevné spojeny se stavebni ¢asti objektu HUP. K instalaénimu systému musi byt fixovan vhodnym zplsobem
vstup plynovodni pfipojky (pfechodka), regulator, vystup OPZ a hrdla plynoméru.

Padorysné je nutno zajistit vstup pfipojky do nadzemni skfiné HUP na levé strané, s osou 60 mm od levé
stény skfiné tak, aby bylo moZno manipulovat ovladacim prvkem armatury HUP. Vystup OPZ, ze skiiné HUP
spodem je umistén na pravé strané zrcadlové ke vstupu pfipojky do skfiné HUP. Vzdalenost osy pfipojky a
vystupu OPZ ze skfiné spodem je 100 mm od vnitfniho obrysu pfedni stény skfiné (dvifek). Doporuéena
minimalni rozte¢ os pfipojky a vystupu OPZ ze skfiné spodem je 380 mm.

Pokud je objekt HUP budovan jako ,duta“ konstrukce je po dokonceni OPZ, objektu HUP a provedeni
prislusnych zkousek nutno zasypat vnitini prostor objektu HUP az do urovné 15 cm nad okolni terén piskem (z
divodu zvyseni tuhosti objektu HUP).

1.3.5 Zména sméru trasy
Smérové lomy do 90° budou provedeny ohnutim potrubi za studena v polomérech dle TPG 702 01
(pFedepsanych vyrobcem), pfipadné pomoci elektrotvarovky.



1.3.6 Signalizaéni vodi¢ a vystrazna félie

Pro moznost pozdéjsiho vyhledani plynovodu ,vypiskanim“ bude nad potrubi PE instalovan signalni vodi¢ CYY
2,5 mm2. Vodi¢ bude kotven na potrubi pasky, bude veden z niky HUP k napojovacimu mistu (odbocce), a
v trase nového PE potrubi. Spoje budou izolovany pomoci teplem smrstitelnych trubicek.

Signaliza¢ni vodi¢ se uklada vzdy soubézné na vSech PE plynovodech a plynovodnich pfipojkach ve smyslu
TPG 702 01. Barva signalizatniho vodi€e nesmi byt zaménitelnd s uzemnovacim vodi¢em (zeleno-zluta). V
konkrétnich pfipadech Ize feSit napf. ovinutim izolované €asti konce signalizacniho vodi€e izolaéni paskou
napf. ¢ervené barvy. Minimalni prdfez vodice je 2,5 mm2, provedeni CYY(plny médény vodi¢ + pracovni +
bezvykopovych technologii bez ochranné trubky. Pouziti signalizaéniho vodice integrovaného ve vystrazné fdlii
je na v8ech stavbach nepfipustné.

Pfipojeni signaliza¢niho vodie plynovodni pfipojky nebo odbocky na signalizani vodi¢ plynovodu se provadi
tak, aby signaliza¢ni vodi¢ plynovodu nebyl pferusen. Spoj musi byt vodivy, musi byt proveden pajenim nebo
mechanickou svorkou a musi byt izolovan. Druh izolace se voli tak aby odpovidala pfedpokladané Zivotnosti
plynovodu. Tepelna aplikace izolace na spoj signalniho vodiCe nesmi ohrozit PE trubku. V lokalitach s aktivni
PKO, v lokalitach zatizenych vyskytem tzv. bludnych proudd a pfi vkladani PE potrubi do ocelového pfi
opravach je nutno tento vliv kompenzovat vhodnym zplsobem (aby nedochazelo k nadmérnému proudovému
zatézovani signalizatniho vodi¢e). V uvedenych oblastech musi byt dimenze signalizaéniho vodice
konzultovana se specialistou PKO.

Funkce signaliza¢niho vodi¢e musi byt pfed pfedanim stavby ovéfena. Kontrola se provadi dle typu stavby za
ucasti Poskytovatele PRS nebo PUS. O vysledku kontroly musi byt sepsan zapis, ktery je soucasti pfedavané
stavebné-technické dokumentace.

Konec signalizacniho vodi¢e plynovodni pFipojky bude ukon&en v objektu HUP. Konec signalizaéniho vodice
ve skiini HUP bude odizolovan a uchycen napf. bernard svorkou (signalizacni vodi€ musi byt ,volny
nenapnuty“), tak aby signalizacni vodi¢ nebyl vodivé propojen na OPZ. Pokud bude bernard svorka upevnéna
na PE, musi byt pod dotahovacim paskem podlozka po celém obvodu, aby nedoSlo k poSkozeni PE.

1.3.7 Protikorozni ochrana
Na PE potrubi nebude provedena.

1.3.8 Propoj plynovodni pfipojky

Pfepojeni pfipojky na plynovodni fad bude provedeno po tlakovém odzkousSeni organizaci s certifikaci dle TPG
923 01. Napojeni bude provedeno na PE plynovod d 63 pomoci PE elektrotvarovky sedlovy navrtavaci T-kus
odbockovy d 63-40.

1.3.9 Tlakova zkouska

Tlakova zkouska bude provedena dle CSN EN 12 007 na smontovaném a zasypaném potrubi (krom armatur)
vzduchem nebo inertnim plynem. Oba konce plynovodu budou opatfeny zaslepkami. Tlakovou zkouSku lIze
zahajit teprve 2 hodiny po poslednim svaru. V priibéhu tlakové zkouSky nesméji byt na potrubi provadény
zadné prace nebo zasahy ovliviujici vysledek. Tlakova zkousSka bude provedena pfi pretlaku zkusebniho
média 600 kPa. Potrubi bude pfed tlakovou zkouSkou kromé& armatur a rozebiratelnych spoju zasypané.
Tlakovou zkouSku je mozno zahdijit po ustaleni pretlaku v potrubi. Pribéh ustalovani pretlaku pfed tlakovou
zkouskou se kontroluje deformacnim tlakomérem s rozsahem 0 az 1 MPa s tfidou pfesnosti 0,6 % a s
priimérem pouzdra nejméné 160 mm. Tlak bude zvySovan plynule az do dosazeni zkusSebniho tlaku. Zménu
pretlaku pfi tlakové zkouSce je mozno zjiStovat deformaénim tlakomérem s rozsahem 0 az 1 MPa s tfidou
presnosti alespori 0,6 % a s primérem pouzdra nejméné 160 mm. Doba trvani tlakové zkousky je zavisla na
geometrickém objemu zkouSeného potrubi. Na kazdych zapoc€atych 250 dm? objemu potrubi min. 30 minut.
Tésnost armatur a rozebiratelnych spoju se ovéfuje pénotvornym roztokem pfi zahajeni a ukon&eni tlakové
zkouSky. Tésnost potrubi je vyhovujici, pokud v pribéhu tlakové zkousky nedoSlo ke zméné pretlaku. O
tlakové zkouSce se sepiSe zapis. Tlakovou zkouSku provede revizni technik dodavatele stavby s opravnénim
podle vyhl 85/78 Sb. a ke zkouSce bude pfizvan zastupce majitele plynovodu. Doba platnosti tlakové zkousky
je 6 mésicu. Nebude-li do té doby plynovod pfedan a zprovoznén musi se zkouska opakovat. O vpusténi plynu
se sepise zapis. Doba trvani zkousky bude 60 minut.

1.3.10 Bezpecnost prace

Realizace navrzené plynovodni pFipojky se bude Fidit podminkami CSN EN 12 007 a nafizenim vady &.
591/2006 sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Dodavatel stavby je povinen v ramci pfipravy zpracovat technologicky postup se zakotvenim pozadavkl na
bezpe&nost provadénych praci. Pracovnici zi¢astnéni na stavbé budou pfed zahajenim &innosti prokazatelné
seznameni s podminkami bezpecnosti prace.

Pfi praci v ochrannych pasmech budou respektovany veSkeré predpisy a technické normy tykajici se
stavebnich praci v nich.



1.3.11 Predani plynovodu
Odevzdani a pfevzeti stavby plynovodni pfipojky se provadi dle TPG 702 01.

1.3.12 Odpadové hospodarstvi

Odpady ze stavby budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 sb. O odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakonl v Uplném znéni, aby odpady vzniklé stavebni ¢innosti byly pfedany pouze opravnénym
osobam, to je tém, kterym byl udélen souhlas pfislusnym krajskym uUfadem Kk provozovani zafizeni
k odstrariovani nebo vyuzivani nebo sbéru nebo vykupu pfislusného odpadu.

1.3.13 Prilohy
Soucéasti dokumentace je stanovisko RWE k projektové dokumentaci NTL plynovodni pfipojky.

SOUVISEJiCi DOKUMENTACE

Interni predpisy PDS (v platném znéni)

DSO_TO_G08 01 Reseni trasovych uzavérl, uzaviraci a ostatni armatury;

GRID_TX_G08_02 Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodi a ptipojek do 40 bar;
DSO_TO_G08_03 Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy regulacnich zafizeni,
DSO_TX_G08_05 Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy zafizeni aktivni protikorozni ochrany;
DSO_TX_G08_06 Reseni pasivni protikorozni ochrany plynérenskych zafizeni;

DSO_TX_G08_07 Technické podminky vtla¢eni biometanu do DS a pfipojovani bioplynovych stanic.

Ceské technické normy a Technicka pravidla

CSN EN 10 204 Kovové vyrobky-Druhy dokumentt kontroly;
CSN EN ISO 3183 Ocelové trubky pro potrubi na hoflava média. Technické dodaci podminky;
Cast 2 — Trubky s pozadavky tiidy B;
CSN EN 12 007 1,2,3,4 (38 6413) Zasobovani plynem — Plynovody s nejvyssim provoznim tlakem do 16

barti v¢etné —
Cést 1: Vseobecné funkéni pozadavky,
Cast 2: Specifické funkéni pozadavky pro polyethylen (nejvyssi provozni tlak do 10 bari véetnd),
Cést 3: Specifické funkéni pozadavky pro ocel,
Cast 4: Specifické funkéni pozadavky pro rekonstrukcee;
CSN EN 12 327(38 6414) Zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu a odstavovani z
provozu — Funkéni pozadavky;
CSN EN 12 732 (38 6412) Zasobovani plynem — Svatované ocelové potrubi — Funkéni pozadavky;
CSN EN 1555 1,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv (PE)
Cast 1: Vieobecné,
Cast 2: Trubky,
Cast 3: Tvarovky,
Cast 4: Armatury,
Cést 5: Vhodnost pro pouziti;

CSN EN 287-1 Zkousky svafe¢i-Tavné svatovani Cast 1: Oceli;

CSN EN ISO 14731 Svaregsky dozor — Ukoly a odpovédnosti;

CSN EN ISO 3834 —1,3,45 Pozadavky na jakost pii tavném svafovani kovovych materiali;

CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkti a konstrukci staveb. Cast 1 - Klasifikace podle
vysledkt zkouSek reakce na ohen;

CSN EN 14 731 Provadeéni specialnich geotechnickych praci — Hloubkové zhutnovani zemin

vibrovanim,;

CSNEN 12613 Oznacovaci vystrazné folie z plastl pro kabely a potrubi uloZzené v zemi;

CSN EN 1775 ed2 (38 6441)  Zasobovani plynem — Plynovody v budovach. Nejvyssi provozni tlak < 5 bar Provozni
pozadavky;

CSN EN 437-A1 Zkusebni plyny — ZkuSebni pietlaky — Kategorie spotiebicl

CSN 41 1503 Ocel 11503;

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni;

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni;

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci;

CSN 75 2130 KiiZeni a soub&hy vodnich tokd s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi;

TPG 609 01 Regulatory tlaku plynu pro vstupni tlak do 4 bar vcéetné. Umistovani a provoz (nahrazuji

TPG 609 01 platna od 1. 7. 2001);



TPG 700 02
TPG 700 21
TPG 700 24
TPG 702 01/21

TPG 702 03
TPG 702 04/21

TPG 702 06/Z1
TPG 702 08

TPG 702 11
TPG 704 01

TPG 905 01/21
TPG 913 01/21
TPG 920 21
TPG 920 23
TPG 920 24
TPG 920 25
TPG 92101
TPG 921 02
TPG 921 21
TPG 923 01-1
TPG 923 01-2/71

TPG 927 04
TPG 927 06

TPG 934 01

TPG 93503
TPG 936 01

TPG 936 02

Stanoveni technického stavu nizkotlakych a stfedotlakych plynovodnich siti z oceli.
Diagnostické metody (Nahrazuji TPG 700 02 schvalena 26. 04. 1994);

Cichacky pro plynovody a p¥ipojky;

Oznacovani plynovodt a ptipojek;

Plynovody a ptipojky z polyetylenu (nahrazuji TPG 702 01 schvélena 9. 3. 1999 a TPG
702 02, vydana COPZ, schvalena 1. 4. 1993); Z1 je z 01. 03. 2008

Opravy plynovodi a piipojek z polyetylenu;

Plynovody a ptipojky z oceli s nejvyssim provoznim tlakem do 100 barti véetné (nahrazuji
TPG 702 04 schvalena 21. 3. 2002); Z1 je z 01. 01. 2010;

Peruseni prutoku plynu v plynovodech uzaviracimi balony; Z1 je z 01. 01. 2007

Opravy ocelovych plynovodu a pfipojek s nejvys$sim provoznim tlakem do 5 bart véetné
(platnost od 1. 1. 2007);

Cisténi a suseni plynovodi viech tlakovych arovni po vystavbe;

Odbérna plynova zatfizeni a spotiebice na plynna paliva v budovéach (nahrazuji TPG 704
01 z 25. 5. 1999;

Zakladni pozadavky na bezpecnost provozu plyndrenskych zatizeni (nahrazuji TPG 905
01 schvalena 13.04.1999; Z1 je z 1. 12. 2010;

Kontrola tésnosti a ¢innosti spojené s problematikou tniku plynu na plynovodech a
plynovodnich ptipojkach (nahrazuji TPG 913 01 schvalena 26. 10. 1998); Z1 je z 1. 12.
2010

Protikorozni ochrana v zemi ulozenych ocelovych zatizeni. Volba izolaénich systémi
Ochrana kovovych objektti a zatizeni proti atmosférické korozi

Zasady provadeéni jiskrovych zkousek ochrannych povlaki

Omezeni korozniho G¢inku bludnych a interferen¢nich proudd na tlozna zatizeni;
Spojovani plynovodii a plynovodnich pfipojek z polyetylénu (nahrazuji TPG 921 01
schvalena 11. 1. 1994);

Vizualni hodnoceni svarovych spoju plasti;

Pozadavky na svafovaci zafizeni pro svary natupo;

Certifikace procesl. Ovéfovani odborné urovné a kvality prace v oblasti plynovych
zatizeni — Cast 1: Vieobecné;

Certifikace procesl. Ovéfovani odborné urovné a kvality prace v oblasti plynovych
zatizeni — Cast 2: Plynarenska zatizeni; Z1 je z 1. 1. 2010;

Zkousky svarect plynovodu z plastti pro vydani Osvédéeni odborné zputisobilosti;
Svatovani plastt. Kurzy pro Skoleni vyssiho svarec¢ského personalu (nahrazuji TPG 927
06 schvalena 14. 11. 2002);

Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz (nahrazuji TPG 934 01 schvalena 20. 9.
1996);

Tvarovky T 90° svatfované pro plynovody. Stavebni rozméry a konstrukéni pozadavky;
Technické dodaci podminky piimych svatovanych ptrechodt a svafovanych odbocek T-
90°pro plynovody;

Technické dodaci podminky trubnich obloukti vyrobenych ze Sroubovicové svarovanych
trubek ohybanim za tepla.

Odborné stanovisko GAS s.r.o0. ¢.055b/2005

A.1  Pravni predpisy
Vyhlaska 21/1979 Sb.,

Zakon 458/2000 Sb.,

Z4kon ¢.183/2006Sb.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb.

Vyhlaska 499/2006 Sb.,
Vyhléaska €. 48/1982 Sb.

kterou se ur€uji vyhrazena plynova zatizeni a stanovi né¢které podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpist;

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zmeéné nekterych zakont (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi;

o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zédkon), v platném znéni;

o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich;

o podrobné¢jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

0 dokumentaci staveb.

kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni



