LEGENDA HMOT

Zdivo z keramickych brousenych blokd P8 plnénych izolantem tl. 500mm
na maltu pro tenké spary

L , - , ., Zdivo z keramickych brousenych blokd P15 tl. 400mm
— Stfedni piskovany SBS modifikovany asfaltovy pas na maltu pro tenké spary

— OSB deska tl. 22mm

Zdivo z keramickych brousenych blokd P10 tl. 200mm (alt. 190mm)

— Konrtalaté 60/40 - (provétravana mezera) na maltu pro tenké spéry

— DifGzni félie kontaktni

— Krokve 100/220 + vlozena tepelna izolace tl. 200mm Vénce

— Nosny rost + vloZena tepelna izolace tl. 50mm

— Parozabrana S prosty beton

— SDK podhled + nosny rost + viozend tepelnd izolace tl. 50mm

Stérkovy podsyp

Zasyp vhodnou zeminou
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— Jadrova omitka tl. 30mm
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— Cementovy postiik
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ING. STANISLAV BROZEK - API STUDIO NA VYHLIDCE 27, JABLONEC n.N.
ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL IO 164 29 702
Ing. S. BROZEK FORMAT 2 x A4
DATUM 06.2015
INVESTOR: UCEL DRS
. C. ZAKAZKY B-01-15
RODIVNNYZ/%UNL 1 Mag - MERITKO 1:50
na p.C. 582/1 v k.u. Masov u Turnova KOTOVANG V -
REZ B-B’ C. VYKRESU D7b




