Konstrukce komunikace

ULOZENI POTRUBI V ZEMI

Zasyp

Vystrazna félie

Obsyp
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UKONCENIi POTRUBI VE SKRINI

Skfin

Pfipojka PE d 40 [I

v ochranné trubce
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VYKLENEK PRO HUP A PLYNOMER

600 x 600 x 300 mm

Kohout kulovy DN 25

za plynomérem
Rozpérka plynoméru

R=250 mm

Plynomér dle RWE

G 4, R=250 mm

Kohout kulovy

HUP DN 32
pred i za plynomérem

i

B +0,600
Zavitova prfechodka
TEZAP d 40 - 5/4"
Drzéak pfechodky
Koleno (elektrotvarovka)
NTL 40x3,7
) PRIPOJKA
+CYY 2,5
v ochranné trubce
API studio s.r.o. Vétrna 20, Jablonec n.N.
VED. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL ICO 64 05 17 65
Ing. S. BROZEK Ing. S. BROZEK P. BOHN, P. BOHM FORMAT 2x A4
P DATUM 04. 2015
INVESTOR: MESTO Chrastava, nam. 1. m&fe 1. 463 31 Chrastava UGEL DSP
L, v . . C. ZAKAZKY 07 - 16 - 07
PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE RO
na p.¢. 316/17 v k.u. Chrastava | KOTOVANG v o
NTL PLYNOVODNI PRIPOJKA
PRICNY REZ, UKONCENI PRIPOJKY V NICE C. VYKRESU P12




