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1. VSeobecné

Projektova dokumentace fe$i pFistavbu savajici pozarni zbrojnice. Ugelem
pristavby je vybudovat potiebné zazemi pro SDH Chrastava. Jedna se o Satny,
socialni i technické zazemi a pozarni véz pro suseni hadic a umisténi sirény.

Pfistavba ma obdelnikovy tvar s vyklenkem, ve kterém je umisténa pozarni
véz. Pristavba je provozné napojena na stavajici pozarni zbrojnice na stp.¢. 567 v
k.U. Chrastava |, z tohoto divodu budou v pracelni sténé stavajiciho objektu
vybourany dverni otvory.

Vyska pfistavby je 4,10 m nad stavajici terén pfed pozarni zbrojnici (£0,000) a
vySka pozarni véze ve vrcholu stfechy bude 13,15 m nad stavajici terén pred
pozarni zbrojnici. Vy8ka stavajici pozarni zbrojnice je 5,30 m v hfebeni stfechy a
5,51 m na horni hrané atik Stitovych zdi. Navrhovana vySka pozarni véze splfiuje
Uzemni plan, ve kterém je maximalni vyska limitovana na hodnotu 15 m nad
terénem.

V technické mistnosti bude umistén kotel pro vytapéni objektu a pfipadné
dali provozné-technické vybaveni. V pozarni vézi (susarné hadic) je v horni ¢asti
navrzen ocelovy pozinkovany ochoz z vnitfni i vnéjsSi strany obvodové stény ve
vySce 9,65 nad Cistou podlahou v 1.NP (+0,000). Uvniti véZe bude u stropu
umistén zavés pro pozarni hadice véetné mechanizmu pro vyzdvihnuti hadic v
minimalni vy$ce 10,50 nad podlahu v 1.NP. Z venkovni ¢asti obvodové stény na
jizni strané bude umistén zebfik vcetné bezpecnostnich obruci s odnimatelnou
spodni €asti. V horni ¢asti véZze maze byt v budoucnu umisténa hasi¢ska siréna.
V nové Satné budou umistény stavajici skfifky pro obleky a vybaveni jednotlivych
¢lena SDH (15 ks). V okoli pfistavby jsou navrzeny zpevnéné plochy (perkové
pfipadné betonova zadmkova dlazba) o maximalni celkové plose 65 m2.

Pfistavba je umisténa na pozemku p.€. 316/16 a 316/17 v k.0. Chrastava .
Dotcené pozemky jsou v KN vedeny jako ostatni plocha a jsou v plném vlastnictvi
investora.

Pozemek se nachazi v blizkosti stavajici zastavby rodinnych domu
Stavajici zastavba na sousednich pozemcich nebude provedenim pfistavby
ovlivnéna, ani dotcena.

2. Bourani

U pracelni jizni stény stavajiciho objektu se nachazeji 2 kefe, které je nutné
odstranit.

V pracelni sténé stavajiciho objektu budou vybourany dverni otvory a kapsy
pro zapusténi vaznic krovu.



3. Zemni prace

Nutné zemni prace a odkopani zeminy budou provedeny téZkou mechanizaci
s ruénim docisténim.
Betonové panely v prostoru navrhované pristavby budou odstranény.

Vhodna vytéZena zemina bude vyuzita v ramci terénnich Gprav kolem objektu.
Zemina bude po dobu trvani vystavby deponovana na pozemku investora. Ornice
bude deponovana samostatné od ostatni zeminy. Po dokon&eni stavby bude znovu
pouzita pro sadové Upravy kolem objektu.

Ryhy pro zakladové pasy a patky budou hloubeny do nezamrzné hloubky.

4. Zaklady

ZaloZeni objektu je navrzeno na betonovych pasech. Zaklady jsou navrzeny z
prostého betonu C 16/20 do nezamrzné hloubky, nebo min. 300mm pod uroven
unosného podloZi.

Po obvodu bude do paty zakladd RD vlozen zemnici FeZn pasek 120mm2
s vyvody 2m nad upraveny terén.

5. Svislé nosné konstrukce

Obvodové nosné zdivo pristavby je navrzeno z keramickych brousenych
blokd P8 tl. 500mm s integrovanym tepelnym izolantem,. Prvni 2 vrstvy obvodového
zdiva budou vyzdény z keramickych brousenych blokud P15 tl. 400mm se vsypem
z drceného EPS.

Dale bude v objektu pouzito keramickych brousenych blokd P15 tl. 400mm a
blokd P10 tl. 200 (alt.190mm) pro vyzdivani vnitfnich zdi.

Zdivo bude vyzdivano na maltu pro tenké spary.

6. Vodorovné nosné konstrukce

Preklady v novych sténach budou pouzity systémové keramické, v stavajicich
sténach nad probouravanymi otvory budou pouzity ocelové valcované profily.

Zdivo bude ve vice Urovnich doplnéno Zelezobetonovymi ztuzujicimi vénci.



7. Strecha

Niz8i ¢ast pristavby bude kryta sedlovou stfechou o sklonu 19°a 4° s krytinou
z asfaltovych pasu s posypem. V&z je navrzena se stanovou stfechou o sklonu 19°
s krytinou z lakovaného Al plechu ze svitkU.

Veskeré klempifské konstrukce budou provedeny z lakovaného Al plechu.
Objekt bude zastifeSen klasickou dfevénou tesarskou konstrukci.

Stfecha bude dvouplastova zateplena s odvétranou mezerou. Mezera bude
v dolni ¢asti chranéna mfizkou se sitkou proti hmyzu a v hiebeni odvétrana.

Vnéjsi Casti stfechy (pfesahy) budou nad krokvemi opatfeny dfevénymi
hoblovanymi pohledovymi palubkami.

8. Schodisté

Z venkovni Casti obvodove stény na jizni strané bude umistén Zebrik
z ocelovych profilll véetné bezpecnostnich obruci. Zebrik bude ve spodni ¢asti
opatfen uzamykatelnou zabranou.

9. Komin

Neni obsazeno.

10. Pricky

PFicky budou provedeny z keramickych brousenych blokd P10 tl.115mm na
maltu pro tenké spary.

11. Podlahy

Podlahy budou téZké plovouci betonové s tepelnou izolaci opatfené dle ucelu
mistnosti naslapnou vrstvou tvofenou keramickou dlazbou, nebo PVC.

12. Vyplné otvort

Okna jsou uvazovana plastova se zasklenim izolaénim 2sklem.



Vnitini dvefe jsou navrzeny dievéné, dle uc€elu oddélovanych mistnosti
prosklené nebo pIné, otviravé do ocelovych zarubni

V mistnosti €. 1.02 budou okna doplnéna o dfevény parapet v ostatnich
mistnostech budou parapety opatfeny keramickym obkladem.

13. lIzolace proti vodé

Hydroizolace podlah a stén objektu ve styku s terénem bude tvofena pasy
modifikovaného asfaltu certifikované pro pouziti na izolaci pro vysoké radonové
riziko.

Vzhledem k tomu, Ze tato izolace slouzi i jako protiradonova bariera, je nutné
dodrzet typové detaily prostupl konstrukci a instalaci touto izolaci a tyto prostupy
fadné tésnit.

Stresni kce je doplnéna pojistnou hydroizolaéni difuzni félii.

V koupelnach, na WC a technické m. bude ve skladbé podlahy provedena
hydroizola¢ni vana pomoci hydroizolaéni stérky.

14.Tepelna izolace

Podlahy budou doplnény o tepelnou izolaci z polystyrénovych desek.

Krov bude doplnén pod a mezi kleStinami o tepelnou izolaci v celkové
celkové tl. 300mm.

Obvodoveé zdivo bude tvofeno keramickymi bloky s integrovanou tepelnou
izolaci.

15. Upravy povrchii

Veskeré dievéné konstrukce budou opatieny prostfedky proti hnilobé a
Skudcum a viditelné ¢asti povrchové opatfeny lazurovacim natérem.

Veskeré ocelové konstrukce je nutné opatfit natérem se zakladovanim, nebo
zarové pozinkovat.

Vnitfni stény budou opatifeny Stukovou omitkou doplnénou o malbu, pfipadné
keramicky obklad. Na stropé bude pouzit SDK podhled. Ve sprchach bude pouzit
SDK do vihkého prostfedi.

Vnéjsi stény budou opatfeny jemnozrnnou omitkou. V soklové ¢asti bude KZS
opatfen pestrokamennou omitkou.

Na zdpadni strané véze bude proveden pas obkladu z bukového dieva.



16.Tesarské konstrukce

Nosnou konstrukci krovu stfechy tvofi klasicka tesarfska konstrukce.

17. Zamecnické prace

Z venkovni Casti obvodové stény na jizni strané bude umistén zebfik
z ocelovych profill véetné bezpec&nostnich obruéi s odnimatelnou spodni ¢asti.

Vnéjsi ochoz a vnitini podlaha v 2.NP véZe bude tvofena ocelovymi U a J&
profily a pororoStem.

18.Klempirské konstrukce

Oplechovani vnéjsich parapetu, okapy a ostatni klempifské konstrukce jsou
navrzeny z lakovaného Al plechu.

19.Truhlarské konstrukce

V mistnosti €. 1.02 budou okna doplnéna o dfevény parapet.

20.Zpevnéné plochy

Zpevnéneé plochy budou provedeny z pochozi betonové dlazby alt. v ¢asti po
boku objektu budou pouzity stavajici betonové panely.

Okolo objektu bude proveden okapovy chodnik s kacirkem.

21.0statni

Na zapadni strané objektu nad oknem v 2.NP bude instalovano upevriovaci
oCko pro slanovani.



22. ZAVER

Stavba bude provadéna odbornou firmou . Stavebni firma bude povinna dbat
na dodrZeni opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace na stavbé v pribéhu vystavby.

P¥i provadéni praci musi byt dbano na dodrzovani predpist bezpeénostnich,
technickych a jinych, tykajici se provadéni staveb, platnych v dobé provadéni
stavby.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit ochranu zdravi a bezpec&nost pracovnikd,
dodrzovat veSkera ustanoveni predpisti BOZP a zakoniku prace, provést
prislusna skoleni bezpecnosti prace podle jednotlivych profesi na stavbé.

Dale je odpovédny za jejich dodrzovani vSemi jeho subdodavateli a vSemi
dalSimi osobami, které se pohybuiji v prostoru stavby pfi vykonu kontroly a dalSich
¢innosti.

Dale je povinen zabranit vstupu na stavbu osobam, které na stavbé
nevykonavaji prace, kontrolu ani dalsi €innosti spojené se stavbou.

Zhotovitel prokaze kvalifikaci jednotlivych pracovniku pfipadné pracovniku
dalSich dodavatelu pro jednotlivé prace podle zakonu, vyhlasSek a predpist
platnych v misté stavby.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za provedeni stavby podle projektové
dokumentace, podle platnych norem a zakonu v misté stavby.

Veskeré vyrobky zabudované nebo pouzité pfi stavbé musi splfiovat
pozadavky zakona €. 22/1997 Sb. v platném znéni a souvisejiciho nafizeni vlady
¢. 163/2002 Sb. v platném znéni.

Veskeré prace musi byt provadény pod vedenim osoby zpusobilé dle zakona
CNR &. 360/92 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrl a technikll ¢innych ve vystavbé, v platném
znéni.

DalSi prace, u kterych stanovuje zvlastni zpusobilost zakon nebo pfedpis
(svafovani, pouzivani speciélnich stavebnich stroju apod.) budou provadény
pouze osobami s nalezitymi certifikaty a zkouskami.

Zhotovitelem dale musi byt pfed zahajenim praci prokdzana zpUsobilost
pracovnikd, strojniho zafizeni, skladovani, dopravy, kontrolniho systému a
dalSich €innosti, které mohou ovlivnit stalou jakost jak dil€ich €innosti, tak i
provadéni konstrukci z prostého a zelezového betonu, zdénych a dfevénych
konstrukci, zemnich praci.

V pfipadé, Ze pfed zahajenim stavebnich praci pfi zateplovani/rekonstrukci
budovy, nebo v jejich prubé&hu bude zjistén vyskyt netopyrd nebo roryse
obecného, musi investor dle § 48 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu, a dle vyhlasSky Ministerstva zZivotniho
prostfedi €. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zdkona
Ceské narodni rady ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni,
neprodlené pozastavit stavebni prace a tuto skute€nost ohlasit a projednat s
pFisluSnym orgdnem ochrany pfirody a krajiny.



Nad stavbou bude provadén dohled (stavebni dozor), ktery dba na provedeni
konstrukce podle dokumentace.

Projektant si vyhrazuje pravo Uprav a zmén vyplyvajicich ze zmén CSN a
jinych predpist v dobé realizace.

Dale si projektant vyhrazuje pravo odsouhlaseni v§ech zmén proti
schvélenému projektu.

Vypracoval : Ing. S. Brozek

V Jablonci n.N. ¢erven 2016



