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1. SOUPIS PLANU A PRILOH

T 100 TECHNICKA ZPRAVA 3 x A4
T 101 PUDORYS 1. NP 1:100 2x A4
T 102 REZ A-A’, SCHEMA ZAPOJENI 1:25 2 x Ad
T 103 DETAIL PRIPOJENI TELES 1:25 1x A4
2. UvoD

Predmétem projektové dokumentace je vytapéni objektu pfistavby a stavajici pozarni
zbrojnice Chrastava.

Zdrojem tepla pro vytapéni bude novy plynovy kondenzacni kotel s nepfimo ohfivanym
zasobnikem TV. Stavajici rozvody topné vody a topna télesa ve stavajicim objektu budou
demontovany. Topny systém bude rozdélen na 2 samostatné regulovatelné okruhy.

Nova otopna plocha bude tvofena ocelovymi deskovymi otopnymi télesy typ Klasik a VK.
Zavéseni téles bude pomoci konzol Koramont. Topny okruh pro stavajici objekt bude
proveden ve 2. etapé — neni soucasti pfistavby.

3. TEPELNA BILANCE
Vypodet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN

Teplotni oblast -18°C
Pramérna venkovni teplota v topném obdobi 3,6°C
Pocet topnych dnu 256

Krajina normaini, budova nechranéna
Potfeba tepla UT

pristavba 6,5 kW
stavajici objekt 16,0 kw
Vytapéni celkem 22,5 kW

Rocéni spotieba tepla (objekt celkem)
vytapéni 21,0 MWh/rok = 75,6 GJ

Pro vypocet bylo pouZzito nasledujicich hodnot soucinitele prostupu tepla
,U* hlavnich konstrukci v souladu s CSN 73 0540-2

Obvodova konstrukce 0,30 W/m2K
Okna a vyplné otvor( 1,30 W/m2K
Stfecha 0,24 W/m2K
Podlaha na terénu 0,45 W/m2K
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4. ZDROJ TEPLA

Novy plynovy kondenzacni kotel o vykonu do 25 kW, umistény v technické mistnosti spolec-
né s nepiimo ohfivanym zasobnikem TV 160 I.

5. ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Pojistny ventil je soucasti kotle, pfidavna tlakova expanzni nadoba bude instalovana vedle
kotle. Obsah vody v topném systému je cca 160 |. Doplfiovani vody do systému bude prova-
déno z rozvodu pitné vody.

6. OTOPNA SOUSTAVA

Topny systém bude za kotlem rozdélen na dva samostatné regulovatelné okruhy, kazdy
s vlastnim ob&hovym cCerpadlem, ovladany prostorovym termostatem. Regulace vytapéni
bude provadéna podle venkovni teploty doplnéna prostorovymi termostaty.

6.1. TOPNY OKRUH PRO STAVAJiCi OBJEKT

Z rozdélovace topnych okruhll PAW bude potrubi IVCT vedeno pod stropem stavajiciho ob-
jektu k jednotlivym télesim v garazi a dilné. Topna soustava je dvoutrubkova, teplovodni s
nucenym obéhem topné vody 75/60 °C. Bude provedeno ve 2. etapé.

6.2. TOPNY OKRUH PRO PRISTAVBU

Z rozdélovace topnych okruhi PAW bude pfipojen rozdélovac topnych téles. Z tohoto rozdé-
lovace téles budou otopna télesa pfipojena kazdé samostatnym potrubim alpex-isol vede-
nym v konstrukci podlahy. Potrubi od rozdélovace k télesu bude z jednoho kusu bez spoju.
Otopna télesa budou napojena pomoci pfipojovaciho rohového Sroubeni ze zdi pod télesem.
Topna soustava je dvoutrubkova, teplovodni s nucenym ob&hem topné vody 75/60 °C.

7. OTOPNA PLOCHA

Ve stavajicim objektu otopnou plochu tvofi, ocelova deskova télesa typ klasik, pfipojené
pomoci radiatorového termostatického ventilu a radiatorového uzaviratelného Sroubenim.

V pfistavbé objektu otopnou plochu tvofi, ocelova deskova télesa ventil kompakt, pfipojené
pomoci radiatorového uzaviratelného Sroubenim, s termostatickym ventilem (integrovanym
v télese).

8. IZOLACE TEPELNE

Tepelné izolace potrubi IVCT jsou navrZzeny pouzdry z mineralni viny s hlinikovou folii.
Potrubi d 15 v tl. 20 mm
Potrubid 18 v tl. 20 mm
Potrubi d 22 v tl. 25 mm
Potrubi d 28 v tl. 30 mm

Q. ZKOUSKY

Zafizeni UT je nutné montovat odborné dle platnych norem, piedpis a montaznich navodu
vyrobce. Potrubi musi byt Cisté bez rzi a mechanickych necistot. Pfi praci je nutno dodrzovat
pfedpisy BOZ a pozarni predpisy.

Po ukon€eni montaze se provedou normou pfedepsané zkousky (topna zkouska, tlakova
zkouska, proplachnuti systému, vycisténi filtrd, odkaleni, zkouska funkce regulace, zaskoleni
obsluhy a zdznamy do dokumentace osadi se plastové kryci rlzice na radiatorové pfipojky
ze zdi).

10. REGULACE

Regulace je navrzena pomoci regulatoru v kotli s doplnénim pfidavného modulu pro
regulaci dvou topnych okruht. Jednotliva ¢idla a prostorové pfistroje budou zapojeny do re-
gulace kotle kabelem Jyty 2x1.




