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SEZNAM DOKUMENTACE:

Textova Cast:

Technickd zprava

Legenda

Vykaz vymeér

Vykresy:

¢.

E-01 1:50
E-02 1:50
E-03 1:50
E-04 1:50
E-05 1:50
E-06  --

meftitko

nazev

1.N.P. — piidorysné schéma silnoproudé elektroinstalace
2.N.P. — ptdorysné schéma silnoproudé elektroinstalace
1.N.P. — piidorysné schéma slaboproudé elektroinstalace
2.N.P. — ptdorysné schéma slaboproudé elektroinstalace
Stiecha — schéma elektroinstalace, hromosvodu a uzemnéni

Schéma rozvadéce R2



TECHNICKE RESENI:

VSeobecné udaje:

Vychozi podklady: stavebni piadorysy, prohlidka mista stavby, pozadavky
jednotlivych profesi TZB, pozadavky zadavatele stavby a investora, normy CSN, EN a

legislativa.

Rozsah dokumentace:

Projektova dokumentace elektroinstalace v tirovni DPS (dokumentace pro provadéni
stavby) tesi el. rozvody pro napojeni objektu pfistavby poZzarni zbrojnice na aredlové
rozvody NN, zatizeni vnitini a venkovni elektroinstalace objektu, uzemnéni a ochranu
objektu pfed ucinky blesku a piepétim. Elektroinstalace bude provedena dle
pozadavki CSN, EN, poZadavki investora a poZadavkii napojovanych

technologickych zatizeni TZB. Projektova dokumentace obsahuje:
- silnoproudé rozvody obecné a technologické elektroinstalace
- slaboproudé rozvody
- hromosvod a uzemnéni

- Zavér

Silnoproudé rozvody:

Proudové soustavy a napéti:

Rozvodna soustava: 3 + N + PE AC 50 Hz 230/400 V / TN-C-S

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem:

Zékladni ochrana samod&innym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41, ve
vybranych prostorech zvySend proudovymi chrdnici, doplnénd hlavnim a mistnim
ochrannym pospojovanim a ochrannym uzemnénim. V soc. prostorech dle CSN 33
2000-7-701.

Uzemiovaci soustava bude spole€nd pro pracovni i1 ochranné uzemnéni a
hromosvod. Bude tvofena pomoci zemnici pasky FeZn 30/4 uloZené v zakladovych
pasech objektu, C¢dste€né¢ v zemi s napojenim na uzemnovaci soustavu piilehlého
objektu. Na pithodnych mistech budou vytazeny nad terén — paska FeZn 30/4 pro
ptipojeni ekvipotencialni piipojnice EPP, skiin¢ HUP a déle draty FeZn &10 pro

napojeni zkuSebnich svorek hromosvodu.



Zkratové poméry:

Neurcuji se, zafizeni dimenzovéno na Iks = 6,- kKA.

Kompenzace uciniku:

Realizované rozvody budou bez vlastni kompenzace, svitidla budou dodany

s vlastni kompenzaci.

Méreni spotifeby el. energie:

Stavajici spolecné pro cely aredl poZarni zbrojnice — pfedpoklddd se beze zmény.

Stdvajici jisti¢ pied elektromérem B40A/3.

Stupen dualezitosti dodavky el. energie:

Realizovand obecnd a technologickd elektroinstalace je zafazena do 3. stupné
dileZitosti dodavky el. energie ve smyslu CSN 34 1640 — bez zdskoku napdjeni el.
energii. Nouzova svitidla budou vybavena vlastnimi akumulétory s dobou zilohovéni
1h.

Energeticka bilance:

Vytapéni UT a ohfev TUV bude provedeno prostiednictvim plynovych spottebica.

Pp (kW) Pi (kW)
osvétleni 1,72 1,2
zasuvky 21,- 5,-
technologie UT / TUV / ZT 04 0,2
regulace UT 0,3 0,1
ostatni spotiebice 2,1 1,4
celkem 25,52 7,9

Celkovy vypoctovy soudoby piikon objektu pfistavby ¢ini cca 8,- kW.
Predpokladand celkovd ro¢ni spotfeba objektu RD cca 6,- MWh — tj. 21,6 GJ.
Pozadovany piikon objektu bude pokryt z energetické rezervy aredlu pozZarni

zbrojnice.

Vnéjsi vlivy (prostiedi):

Zat¥{déni vngjich vlivii a druh prostiedi je stanoven dle CSN 33 2000-3.
Obecné prostory uvnitf objektu:

dle ¢l. 321 — AAS, ABS, AC1, ADI, AEl, AF1, AGI, AHI1, AK1, AL1, AMI,



ANI, AP1, AQI1, ARI, AS1
dle ¢l. 322 — BA1, BC1, BD1, BE1
dle ¢l. 323 — CAl, ABI1

Dle CSN 33 2000-5-51 je prostor definovan jako normdlni, poZadovany stupefi
kryti elektrickych pfedmétd min. IP20. V soc. prostorech dle CSN 33 2000-7-701,
kryti el. predmétii IP23-44.

Technické prostory uvnitt objektu:
dle ¢l. 321- AA7, AB7, AC1, ADI, AE4, AF1, AG1, AH1, AKl1, AL1, AMI,
ANI1, AP1, AQ1, AR2, AS1
dle ¢l. 322 - BA1, BC3, BD1, BE1
dle ¢l. 323 — CAl, CB1

Dle CSN 33 2000-5-51 je prostor definovan jako nebezpeény, poZzadovany stupeit
kryti elektrickych predmétid doporuceno IP66. Elektroinstalace v tech. mistnosti bude

provedena pevné na povrchu.
Prostory uvniti véZe a vné objektu:
dle ¢l. 321- AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AGI1, AHI, AK1, AL1, AMI,
AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2
dle ¢l. 322 - BA1, BC3, BD1, BEI
dle ¢l. 323 — CAl, CB1

Dle CSN 33 2000-5-51 je prostor definovin jako zvlast nebezpecny,
pozadovany stupen kryti elektrickych ptedmét IP66.

Napojeni realizovaného zafizeni na aredlové rozvody NN:

Hlavni rozvadé¢ objektu piistavby R2 bude napojen kabelem CYKY-J 5x10
vedenym ze stdvajiciho rozvadéce prilehlého objektu pozarni zbrojnice R1.1. Stavajici
rozvadé¢ R1.1 bude pro napojeni a jiSténi tohoto kabelu doplnén jistiCem B25A/3.
Spolu s pfivodnim kabelem bude veden i1 kabel CYKY-J 5x1,5 pro piipadné ovladani.
Ve shodné trase bude veden i vodi€¢ CY25 napojeny v objektu stivajici poZarni
zbrojnice na piipojnici HOP pro pfizemnéni piipojnice EPP. Kabely budou vedeny
prostorem objektu stdvajici poZarni zbrojnice na stén€ pod stropem na povrchu v el.
instal. plast. Zlabech, v prostoru objektu pfistavby pod omitkou.



Rozvadéc R2:

Novy hlavni rozvadé¢ objektu piistavby R2 bude oceloplechovy s plastovou vanou
zapustény, umistény bude v prostoru mistnosti kanceldfe. Napojeny bude z rozvadéce
R1.1 viz vyse, pfizemnéni vodi¢em CY 25 z piipojnice EPP. Rozvadé¢ R2 bude
zhotoven a umistén dle pifsl. CSN s poZzadovanou zkratovou a pozarni odolnosti a v
pozadovaném kryti IP. Z tohoto rozvadéfe budou napojeny veSkeré rozvody

elektroinstalace objektu ptistavby.

Svitidla a osvétleni:

Osvétleni vnitini prostort bude provedeno zafivkovymi svitidly, vybavenymi el.
pfediadniky a prevazné opalovymi kryty. Svitidlo v prostoru mistnosti kancelafe bude
vybaveno lesklou parabolickou miiZkou. Pro osvétleni stiedni Casti véZe bude osazena
dvojice LED svitidel s vrchnimi reflektory. Samostatnd nouzova LED svitidla budou
vybaveny adaptéry nouzového osvétleni s vlastnimi akumuldtory s dobou zilohovéni
1h, opatfena budou piktogramy — netrvalé osvétleni. Venkovni osvétleni pied vstupem
a na fasddach bude provedeno LED svitidly. Svitidlo nad vstupem bude ovladano IR
pohybovym spinatem a zdroven spinatem z prostoru vrétnice. Ostatni venkovni
svitidla vCetné osvétleni véze budou ovladany lokdlnimi spinaci a zaroven spinaci
umisténymi v prostoru kancelafe. Ovladani vnitinich svitidel bude provedeno lokalné
standardnimi spinaci. Zafivkové a LED zdroje se predpoklddaji v barvé teple bilé 830
(840). Dodana svitidla budou v provedeni v pfedepsaném kryti IP. Umélé osvétleni
vnitfnich prostorti bylo navrzeno dle CSN EN 12464-1. Pii vypoétech byly dodrzeny
poZzadované hodnoty udrZované osvétlenosti, rovhomérnosti osvétleni, UGR a Ra.
Denni osvétleni bylo posouzeno dle CSN 73 0560, sdruzené osvétleni dle CSN 36
020. Umisténi svitidel bude koordinovdno s provedenim a umisténim zafizeni
ostatnich technologii a profesi TZB a technologii systému pro zavéSovani hadic - el.

fetézovy zdvih.

Elektroinstalace:

Elektroinstalace bude provedena prevazné celoplastovymi kabely CYKY uloZenymi
pod omitkou, ve stropech, nad podhledy, v pfickich, ptfipadné dle konstrukcénich
moznosti. Elektroinstalace v prostoru tech. mistnosti a véZe bude provedena pevné na
povrchu v ocel. a plast. zlabech a trubkach. Spinace a ovladace budou umistény ve
vySce cca 120 az 140cm nad cistou podlahou. Zasuvky v obecnych prostorech budou
umistény pfevazné ve vySce 30 cm nad Cistou podlahou. Zisuvky v tech. mistnosti a
ve véZi budu umistény ve shodné vySce se spinaci. Zasuvky a vyvody v tech. mistnosti
pro napojeni technologie UT, TUV, ZT a regulace, termostaty Tr, venkovni teplotni
senzor a dale vypina¢ pro napojeni zafizeni automatického systému zavéSovani hadic

budou umistény dle vlastnich pozadavkl napojovanych technologii. V horni ¢4sti véze



budou pfipraveny zdsuvky vyvody pro napojeni zafizeni sirény a GSM komunikatoru
a vlastniho zatfizeni el. fet€ézového zdvihu. Pfistroje budou doddny v poZadovaném
kryti IP, v obecnych prostorech budou pfevdzné umistény do ndsobnych rdmeckd.
K rozdé€leni vodi¢e PEN soustavy TN-C na samostatny vodi¢ N a PE soustavy TN-C-
S dojde ve stdvajicim rozvadéfi R1.1 Vrozvadééi R2 bude osazena spolecna
pfepétova ochrana tiidy T1 a T2. Vybrané zdasuvky pro napojeni TV, PC a elektroniky
budou doplnény vestavénymi pirepet. ochranami tiidy T3. Veskera technologicka
zafizeni budou napojena a ovldddna dle vlastnich poZadavku. Elektroinstalace bude
provedena v predepsaném kryti IP - znadeno je na vykresech a v souladu s CSN 33
2130, 33 2000-7-701, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54 a dalSimi souvisejicimi normami a
predpisy. UloZeni kabelt a trasy vedeni, piesné umisténi rozvadéct, pristrojd, vyvodi
a svitidel bude koordinovédno s provedenim ostatnich technologii a profesi TZB a

odsouhlaseno investorem.

Ochranné pospojovani, ochranné uzemnéni, zvySena ochrana:

V souladu s ¢l. 413.1.2.1 CSN 33 2000-4-41 bude v objektu provedeno hlavni a
mistni ochranné pospojovdni a ochranné uzemnéni. Ekvipotencialni pfipojnice EPP
bude umisténa dle konstrukénich moznosti predpokladd se v tech. mistnosti. Napojena
bude paskou FeZn 30/4 na uzemnéni objektu. S ekvipotencidlni piipojnici bude
spojena zemnici soustava hromosvodu, ochr. vodi¢ PE, pfivodni vodivd potrubi,
zatizeni UT, TUV, ZT, kovové konstrukce atd. Ve vybranych prostorech objektu bude
provedeno ochranné uzemnéni dle poZadavki jednotlivych zafizeni a prostor.
Ochranné pospojovdni a uzemnéni bude provedeno vodi¢i CY6, CY25. ZvySena
ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych Ccasti bude provedena pouZitim
proudovych chranica.

Slaboproudé rozvody:

Skute¢ny rozsah slaboproudé elektroinstalace bude uptesnén investorem. Jednotlivé
navrzené rozvody a zafizeni technologie DATA / TELEFON a PZ (poZirni
zabezpeceni) budou provedeny a napojeny dle pozadavkl skute¢né dodanych systému
a pozadavkul investora. Datové a komunikacni napojeni sirény a GSM komunikatoru

je soucasti dodavky téchto zafizeni a systémt.

Datové / telefonni rozvody:

Vnitini rozvod data se pfedpokldada spolecny i pro telefonni rozvody a predpokladd
se proveden struktur. kabely Se kategorie (typ kabeltl, stupen kategorie a typ rozvodu
bude proveden dle pozadavki investora), uloZzenymi v el. instal. trubkdch pod omitkou

v prostoru stavajiciho objektu pozéarni zbrojnice pevné na povrchu v plast. Zlabech a



trubkdch, v prostoru tech. mistnosti a véZe pevné na povrchu v ocel. a plast. Zlabech a
trubkach. Datové dvojzasuvky RJ se predpokladaji napojeny paprskové z krabice DK1
umisténé v prostoru mistnosti vritnice. Zde se pfedpoklddd umisténi datové skiiné
(Router+WIFI, Switch, Patch panely apod.) - dodavka vlastni technologie. Pro silové
napojeni datové skiiné jsou pfipraveny zdsuvky ozn. 2-6. Z krabice DK1 budou
vedeny dva kabely do krabice DK2 umisténé v prostoru objektu stavajici pozarni
zbrojnice - krabice DK2 je urCena jako napojovaci bod data a telefonu - presné
umisténi skiin€é DK2 a napojovaciho bodu data a telefonu bude upfesnéna investorem.
Veskeré volné kabelové vyvody z krabic DK1 a DK2 budou osazeny konektory RJ,
ponechdny budou vzdy s patficnou délkovou rezervou. Rozvody budou provedeny
v pozadovanych odstupech od vedeni NN. UloZeni kabeld a trasy vedeni, pfesné
umisténi piistroji a zdsuvek bude koordinovano s provedenim ostatnich technologii a
profesi TZB. Zatizeni provede specializovand certifikovand firma dle pfisluSnych
CSN, predpisti, pozadavkil investora a v ndvaznosti na kompaktibilitu s ostatnimi

instalovanymi zafizenimi slaboproudych technologii aredlu.

PZ - poZzarni zabezpeceni:

Rozvody zafizeni EZS budou provedeny dle pozadavkd piislusnych CSN a
pozadavkis PBR objektu a investora - toto projektovd dokumentace nefesi instalaci
zafizeni EZS. Vybrané prostory objektu se pfedpokladaji osazeny autonomnimi
optokoutovymi pozZarnimi hl4si¢i obsahujici vlastni akumulétor, detekci provozniho
stavu vcetné zkuSebniho tlacitka a optickou i zvukovou signalizaci poplachu a to v
souladu s vyhl4skou ¢. 23/2008 §15 a ptilohy €. 5. Zatizeni provede specializovand
certifikovan4 firma dle pifslusnych CSN, predpisti, pozadavkil, pozadavki investora a
v ndvaznosti na kompaktibilitu s ostatnimi instalovanymi zatizenimi slaboproudych

technologii aredlu.

Hromosvod a uzemnéni:

Na stfeSe objektu bude proveden klasicky hromosvod, pomoci obvodové / miiZové,
na stfeSe véZe hiebenové jimaci soustavy, ktera bude tvofena vodi¢em AIMgSi I8
pfipadné FeZn, Cu dle materidlu pouzitého na kryti stiechy, doplnéné na stieSe véze
jimaci ty¢i, kterd bude soucasti anténniho stozdru ptfipadné nosné konstrukce / tyce
pro upevnéni sirény a antény GSM komunikatoru. Na jimaci soustavu hromosvodu
budou déle napojeny kovové soucasti stfech — okapy, oplechovéni, mfizky, vyustky,
komin, ptipadné kovové konstrukce apod. Jimaci soustava bude propojena s jimaci
soustavou prilehlého objektu stavajici pozarni zbrojnice. Na piisluSnych mistech bude
jimacfi soustava svedena pies méfici svorky na uzemnéni tvorené paskovym zemnicem

FeZn 30/4, uloZenym v zdkladovych pasech objektu, ¢astecné v zemi s napojenim na



uzemnovaci soustavu piilehlého objektu. Svody budou do vysky cca 3,5m nad zem
izolovany. Na piihodnych mistech budou vytaZeny nad terén — paska FeZn 30/4 pro
ptipojeni ekvipotencialni piipojnice EPP, skiin¢ HUP a déle draty FeZn 10 pro
napojeni zkuSebnich svorek hromosvodu. Zatizeni bude provedeno v souladu s CSN
EN 62305-1 az 4 — tfida LPS II, 33 2000-5-54, 33 2000-4-41 a dal$imi souvisejicimi

normami a predpisy.

Zavér:

Bezpecnost a ochrana zdravi:

Ve smyslu vyhlasky ¢. 48/82 CUBP, §3: obsluha el. zafizeni musi byt sezndimena a
povinna dodrzovat CSN 34 3100 ,,Bezpeé¢nostni piedpisy pro obsluhu a préci na el.
zafizeni®. Prici na el. zafizenich smi provadét jen pracovnici znali s vyssi kvalifikaci
dle §6,7,8 vyhlasky €. 50 resp. 51/78 Sb. Revizni ¢innost na zafizeni dle projektu je
nutno provadét dle CSN 33 2000-6-61. ,Revize el. zafizeni a hromosvoda®, vietnd
dodrzovéni reviznich Ihit dle uvedené CSN. Vychozi revizni zprivu na el. zafizenich
dle tohoto projektu vystavi montazni firma pted komplexnimi zkouskami a zkuSebnim
provozem. El. zafizeni musi spliiovat vSechny poZzadované funkce a pozadavky na
bezpe€nost. El. zafizeni musi byt udrZovdna ve stavu odpovidajicim platnym

predpisiim a tech. normam. Udrzbu smé&ji provadét pracovnici znali dle CSN 34 3100.

Protipozarni ochrana:

Elektrickd instalace odpoviddi CSN 34 1050 ,,Piedpisy pro kladeni elektrickych
vedeni“. ZatiZeni kabelld je navrzeno dle CSN 33 2000-5-523, otvory ve zdech,

kterymi kabely prochédzeji budou zazdény nebo utésnény.

Péce o Zivotni prostiedi:

Projekt tes$i provedeni elektroinstalace v objektu pfistavby poZarni zbrojnice.

Elektroinstalace bude realizovdna pfevdaZzné ve vnitfnich prostorech objektu a

/////

ochranu proti nim. Témito pracemi nebude negativné ovlivnéno Zivotni prostredi. Na

stavbé nevznikne Zadny neZadouci odpad.

Seznam pouZitych norem:

Soubor CSN 33 2000 (mod IEC 384), CSN 34 1050, CSN 33 2130, CSN 33 2135,
CSN 33 0300, CSN 33 0165, CSN 33 3210, CSN 33 3320, CSN 34 1390 a dal3i.



Poznamky:

Pred zahdjenim vykopovych praci je nutno vytycit veSkeré podzemni zafizeni, kterd
se v uvedeném prostoru nachizi. Rozvody budou uloZeny ptedepsanych odstupech od
ostatnich podzemnich vedeni. Pfi montéZzi je nutno dodrzet veskeré platné predpisy a
CSN zvlaste CSN 73 6005 a CSN DIN 18 920 — ochrana stromd, porostii a ploch pro

vegetaci pii stavebnich ¢innostech.

Zatizeni a rozvody budou provedeny dle pozadavki AD, zadavatele, spravce a

provozovatele zatizeni.

V souladu s CSN 330160, CSN 330165, CSN ICE 446, CSN ICE 617, CSN ICE
750, CSN ICE 757 a ostatni piedpisti a norem v platném znéni budou prvky, obvody a
kabelové vyvody rozvadécii a skiini a ddle koncové prvky elektroinstalace a jejich
obvody popsdny a oznaceny. Koncové prvky elektroinstalace budou popsiny a
oznaceny mimo jiné i piislusnosti k rozvadé€i a jisti¢i. Znaceni obvodl na krycich
deskach rozvadéci a skiini bude provedeno ¢islem obvodu i popisem vyvodu. Dile
budou popsdny a oznafeny veskeré koncové prvky elektroinstalace (zasuvky, spinace,

svitidla apod.) a jejich obvody.

Veskeré oznaceni prvkl, obvodii a kabelovych vyvodi rozvadéct, skiini a
koncovych prvki elektroinstalace bude v souladu s projektovou dokumentaci

skuteCného provedeni elektroinstalace.

Na vSech rozvadéCich, skiinich, vymeénitelnych zatizenich elektroinstalace a
koncovych prvcich bude uvedeno oznaceni vyrobce a typ, napétova hladina, piikon,
kryti IP a ostatni udaje, které je nutné znat pro jejich jednoznac¢nou identifikaci a
jejich nahrazeni.

Zatizeni slaboproudych rozvodii provede specializovand certifikovand firma dle
piislusnych CSN, piedpist, poZadavkii, poZzadavkil sprivce zafizeni a skutenych
pozadavkll investora a vndvaznosti na kompaktibilitu s ostatnimi rozvody

slaboproudych technologii aredlu.

Pii montdZi je nutno dodrZet veskeré platné piedpisy a CSN. Pied uvedenim

zatizeni do trvalého uzivéani je nutno provést vychozi revize.

V Liberci 06/2016 vypracoval: M.Pelc



LEGENDA — SILNOPROUDE ROZVODY:
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Svitidlo zativkové 1x58 W, el. pfedfadnik, opdl. kryt, pfisazené / vestané
Svitidlo zétivkové 2x58 W, 2x el. predfadnik, lesk. parabol. m¥izka, piisazené / vestavné,
dvouokruhové — samostatné spinéni trubic
Svitidlo zdtivkové 1x58 W, el. predFadnik, opdl. kryt, IP44, ptisazené / vestavné
Svitidlo zérivkové 2x58 W, el. predradnik, opdl. kryt, IP66, pfisazené
Svitidlo zativkové 1x58 W, el. pfedfadnik, opdl. kryt, IP66, pfisazené
Svitidlo zdtivkové 1x40 W kompakt, el. predfadnik, ptisazené / vestavné
Svitidlo zdtivkové 1x26 W kompakt, el. predfadnik, IP44, piisazené / vestavné
Svitidlo LED horni reflektor 1x35—50 W, el. pfedfadnik, IP66, ndsténné
Svitidlo LED 1x30 W, el. predradnik, IP66, ndsténné
Svitidlo nouzové LED 1x8 W, viastnim zdrojem — akumuldtor 1h, IP66, ndsténné,
piktogram, netrvalé osvétlent
Spina¢ vestavny fazeni 1 — 230 V AC / 10 A, IP20—44
Spina¢ ptisazeny fazeni 1 — 230 V AC / 10 A, IP66
Spina& vestavny Fazeni 2 — 230 V AC / 10 A, IP20
Spina& vestavny Fazeni 5 — 230 V AC / 10 A, IP20
Spina& vestavny Fazeni 6 — 230 V AC / 10 A, IP20
Spina¢ ptisazeny Fazeni 6 — 230 V AC / 10 A, IP66
Spina& ptisazeny Fazeni 6+1 — 230 V AC / 10 A, IP66
Spina¢& vestavny Fazeni 7 — 230 V AC / 10 A, IP20
VypTna& prisazeny 3f. — 400 V AC / 25 A, IP66
Pohybovy IR spina¢, spinaci prvek relé, ndsténny, 180, IP66
Zdsuvka vestamd 230 V AC / 16 A, IP20
Zdsuvka pfisazend 230 V AC / 16 A, IP66
Zdsuvka vestamd 230 V AC / 16 A + plepét. ochrana t¥idy 13, IP20
Zdsuvka pfisazend 230 V AC / 16 A + prepé&t. ochrana tridy 13, IP66
Zdsuvka pfisazend 5.pol. 400 V AC / 16 A, IP66
Termostat UT vestawny, IP20
Termostat UT pfisazeny, IP23
VenkownT teplotni senzor UT
V uvedeném prostoru provedeno ochr. pospojovani, uzemnéni
vodi¢em CY 6, CY 25
EkvipotencidinT pfipojnice pfisazend — napojend pdskou
FeZn 30/4 na uzemnéni objektu
El. instal. krabice 1902, KO97, Abox IP66 — vetné svorek
Rozvadé& NN - stavajici / novy



PK

Plynovy kotel UT — zasuvka

El. instal. krabice Abox IP44 — vyvody kabeli s potfebnou délkovou rezervou — piedpoklddané

REG  Regulace UT — zdsuvky
cc Cirkulaéni &erpadlo TUV — zdsuvka
EKZ  El retézovy zdvih — systém pro zavéSovani hadic — suSeni — vypinac
EX1 Napdjeni sirény — el. instal. krabice + prepét. ochrana tfidy T3
EX2  Napéjeni komunikdtoru GSM — el. instal. krabice + pfepé&t. ochrana tridy T3,
GSM komunikator vietné viastni prepét. ochrany anténnf linky
HlanT kabelové trasy
Vedeni svételné — CYKY-0,J 2-7 x 1,5 ptipadné dle popisu
Vedeni zdsuvkové — CYKY-J 3x2,5
Vedeni zGsuvkové 3f. — CYKY—-J 5x2,5
Vedeni technologické dle popisu
LEGENDA — SLABOPROUDE ROZVODY:
D Dvozdsuvka vestand RJ45 — 2x data pripadné telefon + data — vZdy dojice kabeld
UTP vedenjich pfimo z krabice DK1
4D Dvozasuvka pfisazend RJ45, IP66 — 2x data pfipadné telefon + data — vZdy dojice kabeli
UTP vedenjgch pfimo z krabice DK1
O DK!  El instal. krabice KO125 — vigvody kabelii s rezervou min. 2m — predpoklddané umfistént
zatizeni DATA, TELEFON (Router+WFl, Switch, Patch panely apod.)
O Dk2
umfisténi napojovaciho bodu DATA, TELEFON — umfisténi upfesni investor
PZ Detektor koure opticky — autonomnf, pfipadné soucdsti EZS
7 Vedeni data / telefon, n = podet kabeli v trase
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VYKAZ VYMER
STAVBA: Piistavba pozarni zbrojnice
MISTO: p.p.&. 316/17. k.4. Chrastava
CAST: D.1.4 - Elektroinstalace

Zadavatel ve vztahu k zaddvaci dokumentaci a vSem jejim nélezitostem uvadi, Ze pokud se
kdekoliv objevuji odkazy na obchodni firmy, ndzvy, specifickd oznaceni zboZi a sluzeb, které
plati pro urcitou osobu, jedné se pouze o ptikladny popis femeslného zpracovani, vizualniho,
kvalitativniho a technologického standardu a zadavatel jednoznacné ptipousti pouZiti i jinych
kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

« | Dodavk:
P.C. li)/loirté;/ Zkraceny popis Mnozstvi| MJ | Cena jednotkova | Doddvka celkem Montaz celkem Technicky ( dopliikovy) popis polozky Vykres, umisténi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRACE A DODAVKY SOUCET 0 K¢
PRACE A DODAVKY OBJEKTU CELKEM 0 K¢ 0 K¢
1 Silnoproud - svitidla 0 K¢ 0 K¢
Svitidlo zafivkové 1x58W, linear., el. pfedfadnik, opal. kryt, Svitidla véetné zdrojii, kompenzace, svorek, pifsluSenstvi E-01
1.1 | doddvka |pisazené / vestavné, ozn. "A" 3,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ a montaZniho mat. - kompletni, typ dle AD
. |Svitidlo zativkové 1x58W, linear., el. pfedfadnik, opdl. kryt, 5 . montdz véetn¢ zapojeni E-01
1.2 montaz prisazené / vestavné, ozn. "A" 3,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
Svitidlo zafivkové 2x58W, linear., dvouokruhovy el. Svitidla v¢etné zdroju, kompenzace, svorek, piislusenstvi E-01
13 | doddvka |prediadnik pifpadné 2x el. pfedfadnik (samostatné spinani 1,00 ks 0,00 K& 0 K& a montdZniho mat. - kompletni, typ dle AD
trubic), lesk. parabol. mfiZka, pfisazené / vestavné, ozn. "B"
Svitidlo zafivkové 2x58W, linear., dvouokruhovy el. montdz veetn¢ zapojeni E-01
1.4 montiz |pfedfadnik piipadné 2x el. prediadnik (samostatné spindni 1,00 ks 0,00 K& 0 Kg
trubic), lesk. parabol. mfizka, ptfisazené / vestavné, ozn. "B"
Svitidlo zafivkové 1x58W, linear., el. pfedfadnik, opal. kryt, Svitidla v¢etné zdrojii, kompenzace, svorek, pifsluSenstvi E-01
15| dodévka |1p44, piisazené / vestavné, ozn."C" 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ a montaZniho mat. - kompletni, typ dle AD
Svitidlo zafivkové 1x58W, linear., el. pfedfadnik, opal. kryt, montdz véetné zapojeni E-01
1.6 montaz  |[p44, piisazené / vestavné, ozn. "C" 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
Svitidlo zafivkové 2x58W, linear., el. pfedfadnik, opal. kryt, Svitidla véetné zdrojii, kompenzace, svorek, piisluSenstvi E-01, E-02
17| dodévka |1pe6, prisazené, ozn."D" 4,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ a montaZniho mat. - kompletni, typ dle AD




Dodavka /

P.C. Monté Zkraceny popis Mnozstvi| MJ | Cena jednotkova | Doddvka celkem Montaz celkem Technicky ( dopliikovy) popis polozky Vykres, umisténi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Svitidlo zafivkové 2x58W, linear., el. pfedfadnik, opal. kryt, montdz véetn¢ zapojeni E-01, E-02
1.8 montaz IP66, pfisazené, ozn. "D" 4,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢

Svitidlo zafivkové 1x58W, linear., el. pfedfadnik, opal. kryt, Svitidla véetné zdrojii, kompenzace, svorek, pifsluSenstvi E-02
1.9 | dodévka |1pe6, prisazené, ozn."E" 4,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ a montaZniho mat. - kompletni, typ dle AD

Svitidlo zafivkové 1x58W, linear., el. pfedfadnik, opal. kryt, montdz véetné zapojeni E-02
1.10 montaz IP66, pfisazené, ozn. "E" 4,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢

Svitidlo zafivkové 1x40W, kompakt., el. pfedfadnik, opal. Svitidla véetné zdrojii, kompenzace, svorek, pifsluSenstvi E-01
111 dodévka |kryt, prisazené / vestavné, ozn. "F" 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ a montaZniho mat. - kompletni, typ dle AD

Svitidlo zafivkové 1x40W, kompakt., el. pfedfadnik, opal. montdz véetné zapojeni E-01
1.12]  montdZz kryt, piisazené / vestavné, ozn."F" 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢

Svitidlo zafivkové 1x26W, kompakt., el. pfedfadnik, opal. Svitidla véetné zdrojii, kompenzace, svorek, piisluSenstvi E-01
113 dodévka |kryt, P44, prisazené / vestavné, ozn."G" 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ a montaZniho mat. - kompletni, typ dle AD

Svitidlo zafivkové 1x26W, kompakt., el. pfedfadnik, opal. montdz véetné zapojeni E-01
114 montdz kryt, IP44, pfisazené / vestavné, ozn."G" 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢

Svitidlo LED 1x35-50W, horn{ reflektor, el. pfedfadnik, IP66, Svitidla véetné zdrojii, kompenzace, svorek, piisluSenstvi E-01
1.I5] dodévka |p4sténné, ozn. "H" 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ a montaZniho mat. - kompletni, typ dle AD

Svitidlo LED 1x35-50W, horn{ reflektor, el. pfedfadnik, IP66, montdz véetné zapojeni E-01
116 [ montdZ |h4ctenné, ozn. "H" 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢

Svitidlo LED 1x30W, el. pfedfadnik, opal. kryt, IP66, Svitidla v¢etné zdrojii, kompenzace, svorek, pifsluSenstvi E-01
L17] dodévka |n4stenné, ozn. "I" 3,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ a montaZniho mat. - kompletni, typ dle AD

Svitidlo LED 1x30W, el. pfedfadnik, opal. kryt, IP66, montdz véetné zapojeni E-01
118 [  montdZ |4stenné, ozn. "T" 3,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢

Svitidlo LED 1x8 W, nouzové s vlatnim akum. 1h, nasténné, Svitidla v¢etné zdroji, kompenzace, svorek, piisluSenstvi E-01, E-02
1.19] dodévka |opal. kryt + pikotogram, netrvaly provoz, IP66, ozn. "K" 9,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ a montazniho mat. - kompletni, typ dle AD

Svitidlo LED 1x8 W, nouzové s vlatnim akum. 1h, nasténné, montdz véetné zapojeni E-01, E-02
1201 montdZ |qn4]. kryt + pikotogram, netrvaly provoz, IP66, ozn. "K" 9,00 ks 0,00 K¢ 0 Ke

2 Silnoproud - dodavky zatizeni 0 K¢ 0 K¢

Uprava a doplnéni stdvajiciho hlavniho rozvad&ge objektu Rozvadéce a skiiné veetné pfislusenstvi a montdzniho E-01

R1.1 pro jisténi a napojenfi piivodniho kabelu CYKY-J 5x10, materidlu - kompletni

rezervniho kabelu pro pfipadné ovladdani CYKY-O 5x1,5 a
21 dodavka [vodi¢e CY 25 vedenych do rozvadéce R2 - jisti€ min. B25A/3 1 | g ks 0.00 K& 0 K&

1ks,svorky - 16ks, vodi¢e CY10 - 3m, vodi¢e CY,5 - 2m,
vodi¢ CY25 - Im, kompletni v¢etné piislusSenstvi a montdzniho|
materidlu




Dodavka /

P.C. Monté Zkraceny popis Mnozstvi| MJ | Cena jednotkova | Doddvka celkem Montaz celkem Technicky ( dopliikovy) popis polozky Vykres, umisténi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uprava a doplnéni stdvajiciho hlavniho rozvadége objektu montdz véetné zapojeni E-01
R1.1 pro jisténi a napojeni piivodniho kabelu CYKY-J 5x10,
rezervniho kabelu pro pfipadné ovladdani CYKY-O 5x1,5 a
29 montés vodice CY 25 vedenych do rozvadéce R2 - jisti¢ min. B25A/3 1.00 ks 0.00 K¢ 0 K&
1ks,svorky - 16ks, vodi¢e CY 10 - 3m, vodi¢e CYL,5 - 2m,
vodi¢ CY25 - Im, kompletni v¢etné piisluSenstvi a montdzniho|
materidlu
Rozvadé¢ R2, kompletni véetné piislusenstvi, viz vykres Rozvadéce a skiiné veetné pfislusenstvi a montdzniho E-01,06
2.3 | dodivka |E 06 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ materidlu - kompletni, povrchova dprava dle AD
Rozvadé¢ R2, kompletni véetné piislusenstvi, viz vykres montdz véetn¢ zapojeni E-01,06
24 montdZ |g-06 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
El fetézovy zdviz ozn. EKZ - doddvka vlastni technologie E-01,02
2.5 dodavka 1,00 ks neocenéno
El fetézovy zdviz ozn. EKZ - dodédvka vlastni technologie zapojeni pro napdjeni E-01,02
2.6 montaz 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
Siréna ozn. EX1 - dodédvka vlastni technologie E-02,05
2.7 dodavka 1,00 ks neocenéno
Siréna ozn. EX1 - doddvka vlastni technologie montdzni materidl a montdZ vcetné zapojeni pro napdjeni E-02,05
2.8 montaz 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
GSM komunikator ozn. EX2 - doddvka vlastni technologie E-02,05
2.9 dodavka 1,00 ks neocenéno
GSM komunikator ozn. EX2 - doddvka vlastni technologie montdzni materidl a montdZz zafizeni a antény vcetné E-02,05
2.10 montaz 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ zapojenf pro napdjenf
Venkovni teplotni senzor Tc - doddvka technologie UT E-01
2.11| dodavka 1,00 ks neocenéno
Venkovni teplotni senzor Tc - doddvka technologie UT montdzni materidl a montdz vcetné zapojeni E-01
2.12| montdz 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
3 Silnoproud - nosny material 0 K¢ 0 K¢
) spina¢ vestavny fazeni 1 - 10A / 230V AC, do ndsobnych y y vcéetné pifslusenstvi a montdzniho materidlu - kompletnt, E-01
3.1 dodavka rameckil 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ typ dle AD
spinac¢ vestavny fazeni 1 - 10A / 230V AC, do ndsobnych montdZ véetné zapojeni E-01
32 montdZ |4 0xies 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
ramecku
spina¢ vestavny fazeni 2 - 10A / 230V AC, do ndsobnych véetné pifslusenstvi a montdzniho materidlu - kompletnt, E-01
3.3 | dodavka 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢

ramecka

typ dle AD




Dodavka /

P.C. Monté Zkraceny popis Mnozstvi| MJ | Cena jednotkova | Doddvka celkem Montaz celkem Technicky ( dopliikovy) popis polozky Vykres, umisténi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
spina¢ vestavny fazeni 2 - 10A / 230V AC, do ndsobnych montdz véetné zapojeni E-01
34 montdz U 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
rdmecki
spina¢ vestavny fazeni 5 - 10A / 230V AC, do ndsobnych véetn¢ piisluSenstvi a montdzniho materidlu - kompletni, E-01
35| dodavka | . . . 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
ramecku typ dle AD
spina¢ vestavny fazeni 5 - 10A / 230V AC, do ndsobnych montdz véetné zapojeni E-01
3.6 montdZ | 4meski 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
spina¢ vestavny fazeni 6 - 10A / 230V AC, do ndsobnych véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu - kompletni, E-01
37| dodavka | . . . 5,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
ramecku typ dle AD
spina¢ vestavny fazeni 6 - 10A / 230V AC, do ndsobnych montdz véetn¢ zapojeni E-01
3.8 montdZ  |r4mecki 5,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
spina¢ vestavny fazeni 7 - 10A / 230V AC, do ndsobnych véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu - kompletni, E-01
39| dodavka | . . . 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
ramecku typ dle AD
spina¢ vestavny fazeni 7 - 10A / 230V AC, do ndsobnych montdz véetné zapojeni E-01
3.10 montdZ |4mecka 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
) spina¢ vestavny fazeni 1 - 10A / 230V AC, IP44, do 5 5 véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu - kompletni, E-01
3.11| dodavka ndsobnych ramecki 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ typ dle AD
__ |spina€ vestavny fazeni 1 - 10A /230V AC, IP44, do 3 . montdz véetné zapojeni E-01
3.12 montaz nésobn)’/ch ramecki 1,00 ks 0,00 K¢e 0 K¢
spina¢ pfisazeny fazeni 1 - 10A / 230V AC, IP66 véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu - kompletni, E-01
3.13| doddvka 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
typ dle AD
spina¢ pfisazeny fazeni 1 - 10A / 230V AC, IP66 montdz véetn¢ zapojeni E-01
3.14| montdz 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
spina¢ pfisazeny fazeni 6 - 10A / 230V AC, IP66 véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu - kompletni, E-02
3.15| doddvka 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
typ dle AD
spina¢ pfisazeny fazeni 6 - 10A / 230V AC, IP66 montdz véetné zapojeni E-02
3.16| montdz 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
spina¢ pfisazeny fazeni 6+1 - 10A / 230V AC, IP66 véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu - kompletni, E-01
3.17| doddvka 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
typ dle AD
spina¢ pfisazeny fazeni 6+1 - 10A / 230V AC, IP66 montdz véetn¢ zapojeni E-01
3.18| montdz 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
zasuvka vestavnd - 16A / 230V AC, do ndsobnych rameckl véetn¢ , piisluSenstvi a montdzniho materidlu - kompletn, E-01
3.19| dodavka 16,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
typ dle AD
320| montaz zasuvka vestavnd - 16A / 230V AC, do ndsobnych ramecka 16.00 ks 0.00 K& 0 K& montdz véetné zapojeni E-01
) zasuvka vestavnd - 16A / 230V AC, vcetné prepét. ochr. ti{dy . . véetné pifslusenstvi a montdzniho materidlu - kompletnt, E-01
321 doddvka T3, do ndsobnych rameckti 3,00 ks 0,00 K¢ 0 ke typ dle AD
zasuvka vestavnd - 16A / 230V AC, vcetné prepét. ochr. tiidy . . montdZ véetné zapojeni E-01
3.22 montaz 3,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢

T3, do nasobnych rameckt




Dodavka /

P.C. Monté Zkraceny popis Mnozstvi| MJ | Cena jednotkova | Doddvka celkem Montaz celkem Technicky ( dopliikovy) popis polozky Vykres, umisténi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
) zasuvka pfisazend - 16A / 230V AC, IP66 5 5 véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu - kompletni, E-01,02
3.23| dodédvka 8,00 ks 0,00 K¢ 0 Ke typ dle AD
324|  montdr zasuvka pfisazend - 16A / 230V AC, IP66 8.00 ks 0.00 K& 0 K& montédz véetné zapojeni E-01,02
) zasuvka pfisazend - 16A / 230V AC, véetné piepét’. ochr. tiidy . . vcéetné pifslusenstvi a montdzniho materidlu - kompletnt, E-01,02
3.25| doddvka T3, P66 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ typ dle AD
zasuvka piisazend - 16A / 230V AC, véetné piepét’. ochr. tiidy montdZ véetné zapojeni E-01,02
3.26| montdz 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
T3, IP66
) z4suvka 3f. pfisazend - 16A / 400V AC, IP66 5 5 vcéetné pifslusenstvi a montdzniho materidlu - kompletnt, E-01
3.27| dodavka 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ typ dle AD
328| montaz z4suvka 3f. pfisazend - 16A / 400V AC, IP66 1.00 ks 0.00 K& 0 K& montdZ véetné zapojeni E-01
329 | dodivk vypina¢ 3f. pfisazeny - 25A / 400V AC, IP66 1.00 " 0.00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu - kompletni, E-01
. oddvka , S , ¢ ¢ typ die AD
330| montaz vypina¢ 3f. pfisazeny - 25A / 400V AC, IP66 1,00 ks 0,00 K& 0 K& montdZ véetné zapojeni E-01
. IR pohybovy spina¢ ndsténny, spinaci prvek relé!, dhel 180°, 5 5 véetn¢ pifsluSenstvi a montdZniho materidlu - kompletni E-01
3.31| dodavka 10A/230V AC, IP66 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
__ |IR pohybovy spina¢ ndsténny, spinaci prvek relé!, dhel 180°, . . montdz véetné zapojeni E-01
3.32 montaz 10A/230V AC, P66 1,00 ks 0,00 K¢e 0 K¢
3 Prostorovy termostat, vestavny, 1P/ 10A / 230V AC, ozn. Trl . . véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu - kompletni, E-01
3.33| dodavka 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ typ dle AD
Prostorovy termostat, vestavny, 1P/ 10A / 230V AC, ozn. Trl montdz véetn¢ zapojeni E-01
3.34| montdz 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
) Prostorovy termostat, pfisazeny, 1P/ 10A / 230V AC, 1IP23, . . véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu - kompletni, E-01
3.35| dodavka ozn. Tr2 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ typ dle AD
Prostorovy termostat, pfisazeny, 1P/ 10A / 230V AC, 1IP23, montdz véetné zapojeni E-01
3.36| montdz 1,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
ozn. Tr2
) nds. ramecky - vodorovné, svislé - dle pozadavku AD, pocet y y véetné piislusenstvi a montdzniho materidlu - kompletni, E-01
3.37| dodavka pozic piistroji 30,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ typ dle AD
. |nds. rdmecky - vodorovné, svislé - dle poZadavku AD, pocet . . E-01
3.38 montaz pozic pifstroji 30,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
3.39 | doddvka [Svorky pfipojovaci, zemnici 105,00 | ks 0,00 K¢ 0 K& E-01,02
340| montaz |Svorky pfipojovaci, zemnici 105,00 ks 0,00 K& 0 Kg montdZ véetné zapojeni E-01,02
3.41| dodivka |Ekvipotencidlni pfipojnice EPP, pfisazend 1.00 ks 0.00 K& 0 K& véetné piislusenstvi a montazniho materidlu - kompletn{ E-01
3.42|  montaz Ekvipotencidlni piipojnice EPP, pfisazend 1,00 ks 0,00 K& 0 K& montdZ véetné zapojeni E-01
343 | doddvka Krabice KP pfistroiovd hlubokd pro nasobnou montiz 11.00 ks 0.00 K& 0 K& vcetné piislusenstvi a montdzniho materidlu E-01
3.44| montaz Krabice KP pfistroiovd hlubokd pro ndsobnou montdz 11,00 ks 0,00 K& 0 K& E-01




Dodavka /

P.C. Monté Zkraceny popis Mnozstvi| MJ | Cena jednotkova | Doddvka celkem Montaz celkem Technicky ( dopliikovy) popis polozky Vykres, umisténi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
) Krabice KP pfistroiovd hlubokd pro nasobnou montaz vcetné y y véetné piislusenstvi a montdzniho materidlu E-01
3.45| dodavka svorek Wago 20,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
__ |Krabice KP piistroiovd hlubokd pro ndsobnou montdZ véetné . 5 montdz véetné zapojeni E-01
3.46 montdZ  |qyorek Wago 20,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
3.47| dodivka [Krabice 1902 veetné svorek Wago 25.00 ks 0.00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu E-01
348 | montaz Krabice 1902 véetné svorek Wago 25.00 ks 0.00 K& 0 K& montdZ véetné zapojeni E-01
349 doddvka Krabice KO97 vcetné svorek Wago 12.00 ks 0.00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-01
350| montaz Krabice KO97 vcetné svorek Wago 12.00 ks 0.00 K& 0 K& montdZ véetné zapojeni E-01
3511 dodavka Krabice Abox, IP66 véetné svorek Wago 28.00 ks 0.00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-01,02
3.52| montaz |Krabice Abox, IP66 vEetn€ svorek Wago 28.00 ks 0.00 K& 0 K& montdZ véetné zapojeni E-01,02
3.53| dodsvka |El instal. trubka 2316 40.00 m 0.00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-01
3.54 montiy El instal. trubka 2316 40,00 m 0,00 K& 0 K& E-01
3.55| dodsvka |El instal. trubka 2323 40.00 m 0.00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-01
3.56 montaz El instal. trubka 2323 40,00 m 0,00 K& 0 K& E-01
3.57| dodsvka |El instal. trubka 2348 20.00 m 0.00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-01
3.58| montiz |El instal. trubka 2348 2000 | m 0,00 K& 0 K& E-01
) El instal. trubka pevnd, vysokd mechanicka odolnost d16 . . véetn¢ piichytek, piisluSenstvi a montdzniho materidlu E-01,02
3.59| dodavka véetné piichytek 60,00 m 0,00 K¢ 0 K¢
__|EL instal. trubka pevnd, vysokd mechanickd odolnost d16 5 . E-01,02
3.60 montdZ | xems prichytek 60,00 m 0,00 K¢ 0 K¢
) El instal. trubka pevnd, vysokd mechanicka odolnost d20 . . véetn¢ piichytek, pifsluSenstvi a montdzniho materidlu E-01,02
3.61| dodavka véetné piichytek 40,00 m 0,00 K¢ 0 K¢
__|EL instal. trubka pevnd, vysokd mechanickd odolnost d20 5 B E-01,02
3.62 montdZ | «ems prichytek 40,00 m 0,00 K¢ 0 K¢
) Dratény zlab DZ 60x60 véetné podpér, montazniho, . . véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu E-01,02
3.63 | dodivka |gh5i0vaciho materidlu a pifslugenstvi - kompletni 38,00 m 0,00 K¢ 0 K¢
__ |Dratény Zlab DZ 60x60 v&etné podpér, montdZniho, 5 B E-01,02
3.64| montdZ spojovaciho materidlu a pfisluSenstvi - kompletni 38,00 m 0,00 K& 0 K&
Drétény zlab DZ 100x35 vcetné podpér, montdzniho, véetné piislusenstvi a montdzniho materidlu E-02
3.65| doddvka [spojovaciho materidlu a pfislusenstvi - kompletni - spolecny i 10,00 m 0,00 K& 0 K&
pro slaboproudé kabely
Drétény Zlab DZ 100x35 vcetné podpér, montdZniho, E-02
3.66| montdy |spojovaciho materidlu a pifsluSenstvi - kompletni - spole¢ny i 10,00 m 0,00 K& 0 K&

pro slaboproudé kabely




Dodavka /

P.C. Monté Zkraceny popis Mnozstvi| MJ | Cena jednotkova | Doddvka celkem Montaz celkem Technicky ( dopliikovy) popis polozky Vykres, umisténi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.67| dodavka [El instal. liSta vklidaci 60/40 30,00 m 0,00 K& 0 K& véetné pifslusenstvi a montdZniho materidlu E-01
3.68| montay |El instal. liSta vklddaci 60/40 30,00 m 0,00 K& 0 K& E-01
3.69| dodsvka |El instal. liSta vkladaci 120/40 27,00 m 0,00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu E-01
3.70| montay |El instal. lista vklddaci 120/40 27.00 m 0,00 K& 0 K& E-01
4 Silnoproud - kabely a vodice 0 K¢ 0 Ké

4.1 dodavka [kabel CYKY-O 2x1,5 15,00 m 0,00 K& 0 K¢ véetné montdzniho materidlu E-01
4.2 montay |kabel CYKY-O 2x1.,5 15,00 m 0,00 K& 0 K& montdz véetné ukonceni E-01
43 dodavka [kabel CYKY-O 3x1,5 50,00 m 0,00 K& 0 K¢ vcetné montazniho materidlu E-01,02
4.4 montsy kabel CYKY-O 3x1,5 50,00 m 0,00 K& 0 K& montaZ véetné ukonceni E-01,02
45 dodavka [kabel CYKY-O 4x1,5 18,00 m 0,00 K& 0 K¢ veetné montazniho materialu E-01,02
4.6 mont4y kabel CYKY-O 4x1,5 18,00 m 0,00 K& 0 K& montaz v¢etné ukonceni E-01,02
4.7 dodavka [kabel CYKY-O 5x1,5 42,00 m 0,00 K& 0 K¢ vcetné montazniho materidlu E-01,02
4.8 montay |kabel CYKY-O 5x1.5 42,00 m 0,00 K& 0 K& montdZ véetné ukonceni E-01,02
4.9 dod4vka kabel CYKY-J 3x1,5 198,00 m 0,00 K& 0 K¢ veéetné montdzniho materialu E-01,02
4.10 montay |kabel CYKY-J 3x1.,5 198,00 m 0,00 K& 0 K& montaZz véetné ukonceni E-01,02
411 | dodivka kabel CYKY-J 4x1,5 20,00 m 0,00 K& 0 K¢ veéetné montdzniho materialu E-01,02
4.12 montsy kabel CYKY-J 4x1,5 20,00 m 0,00 K& 0 K& montaz v¢etné ukonceni E-01,02
413 | dodavka [kabel CYKY-J5x1,5 99,00 m 0,00 K& 0 K¢ veetné montazniho materialu E-01,02
4.14| montay |kabel CYKY-J5x1.,5 99,00 m 0,00 K& 0 K& montdz véetné ukonceni E-01,02
415| dodiavka kabel CYKY-J 7x1,5 20,00 m 0,00 K& 0 K¢ veéetné montdzniho materialu E-01,02
4.16 montsy kabel CYKY-J 7x1,5 20,00 m 0,00 K& 0 K& montaz v¢etné ukonceni E-01,02
417| dodivka kabel CYKY-J 3x2,5 287,00 m 0,00 K& 0 K¢ véetné montdzniho materialu E-01,02
4.18 montsy kabel CYKY-J 3x2,5 287,00 m 0,00 K& 0 K& montaz v¢etné ukonceni E-01,02
4.19| dodavka |kabel CYKY-J5x2,5 43,00 m 0,00 K& 0 K& vcetné montazniho materidlu E-01,02
4.20 montsy kabel CYKY-J 5x2,5 43,00 m 0,00 K& 0 K& montaz v¢etné ukonceni E-01,02
421 ] dodavka [kabel CYKY-J5x10 42,00 m 0,00 K& 0 K& vcetné montazniho materidlu E-01
422 montaz |kabel CYKY-J5x10 42,00 m 0,00 K& 0 K& montdz veetné ukonceni E-01




Dodavka /

P.C. Monté Zkraceny popis Mnozstvi| MJ | Cena jednotkova | Doddvka celkem Montaz celkem Technicky ( dopliikovy) popis polozky Vykres, umisténi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
423 dodavka kabel JYTY-O 4x1 74.00 m 0.00 K¢ 0 K¢ v¢etné montazniho materialu E-01
424 montaz |kabel JYTY-O 4x1 74.00 m 0.00 K& 0 K& montdZ vEetné ukonceni E-01
425 dodavka vodi¢ CY6 195,00 m 0,00 K& 0 K¢ v¢etné montazniho materialu E-01,02
4.6 montiz vodi¢ CY6 195,00 m 0,00 K& 0 K& montaz véetné ukoncéeni E-01,02
4.27 doddvka vodi¢ CY25 102,00 m 0,00 K& 0 K¢ v¢etné montazniho materialu E-01,02
408 montaz vodi¢ CY25 102.00 m 0.00 K& 0 K& montaz véetné ukonceni E-01,02
5 Slaboproud - datové / telefonni rozvody 0 K¢ 0 K¢
) Vestavna dvojzasuvka 2x data (piipadné 1x data + 1x telefon) y y vcéetné pifslusenstvi a montdzniho materidlu - kompletnt, E-03
>l dodévka RJ45, v¢etné ndsob. ramecki 3,00 ks 0,00 K& 0 K¢ typ dle AD
.. |Vestavna dvojzdsuvka 2x data (piipadné 1x data + 1x telefon) . . montdZ véetné zapojeni E-03
52 montaz RJ45, v¢etné ndsob. ramecku 3,00 ks 0,00 K& 0 K¢
) Prisazend dvojzasuvka 2x data (pfipadné 1x data + 1x telefon) . . véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu - kompletni, E-03,04
53 dodavka RJ45, IP44 2,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ typ dle AD
54 43 Prisazend dvojzasuvka 2x data (piipadné 1x data + 1x telefon) 2.00 K 0.00 Ke 0 K& montdz véetné zapojeni E-03,04
. montaz s ¢ ¢
RJ45, P44 ? ?
) nds. rdmecky - vodorovné, svislé - dle poZzadavku AD, pocet . . véetné pifslusenstvi a montdzniho materidlu - kompletnt, E-03
5.5 dodavka pozic pifstroji 3,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ typ dle AD
. |nds. rdmecky - vodorovné, svislé - dle poZadavku AD, pocet 5 . E-03
5.6 montaz pozic piistroji 3,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢
) konektor RJ45 Cat.5e - typ dle systému . . vcéetné pifslusenstvi a montdzniho materidlu - kompletnt, E-03
5.7 dodavka 15,00 ks 0,00 K¢ 0 K¢ typ dle systému
53 - konektor RJ45 Cat.5e - typ dle systému 15.00 ks 0.00 K& 0 K& E-03
59 | doddvka Krabice KP pfistroiovd hlubokd pro nasobnou montiz 3.00 ks 0.00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-03
510| montaz Krabice KP pfistroiovd hlubokd pro ndsobnou montdz 3.00 ks 0,00 K& 0 K& E-03
5.11| dodivka [Krabice 1902 3.00 ks 0.00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-03
512| montaz Krabice 1902 3.00 ks 0.00 K& 0 K& montdZ véetné zapojeni E-03
5.13| dodsvka |Krabice KO97 2,00 ks 0,00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-03
5.14| montay |Krabice KO97 2.00 ks 0.00 K& 0 K& montdZ véetné zapojeni E-03
5.15| dodsvka |Krabice KO125 6.00 ks 0.00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-03
5161 montay |Krabice KO125 6.00 ks 0.00 K& 0 K& montdZ véetné zapojeni E-03




Dodavka /

P.C. Monté Zkraceny popis Mnozstvi| MJ | Cena jednotkova | Doddvka celkem Montaz celkem Technicky ( dopliikovy) popis polozky Vykres, umisténi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5171 dodavka Krabice Abox, IP44 bez svorek 1.00 ks 0.00 K& 0 K& véetné piislusenstvi a montdzniho materidlu E-03
5.18| montaz |Krabice Abox, IP44 bez svorek 1.00 ks 0.00 K& 0 K& montdZ véetné zapojeni E-03
5.19| dodivka |ElL instal. trubka 2316 35,00 m 0,00 K¢ 0 K& véetné pifslusenstvi a montdzniho materidlu E-03
5.20 montiz |EL instal. trubka 2316 35,00 m 0,00 K& 0 Kg E-03
521 dodivka |EL instal. trubka 2323 8,00 m 0,00 K¢ 0 K¢ véetné piislusenstvi a montdzniho materidlu E-03
5.22 montaz |EL instal. trubka 2323 8,00 m 0,00 K¢ 0 K& E-03
523 | doddvka |El instal. trubka 2329 10,00 m 0,00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-03
5.24| montaz |El instal. trubka 2329 10,00 m 0,00 K& 0 K& E-03
525| doddvka |El instal. trubka 2348 22,00 m 0,00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-03
5.26| montaz |EL instal. trubka 2348 22,00 m 0,00 K& 0 K& 503
) El instal. trubka pevnd, vysokd mechanicka odolnost d20 . 3 véetn¢ piichytek, pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-03,04
5.27| dodavka véetné piichytek 19,00 m 0,00 K¢ 0 K¢
__|EL instal. trubka pevnd, vysokd mechanickd odolnost d20 5 B E-03,04
5.28 montdZ | xems prichytek 19,00 m 0,00 K¢ 0 K¢
) Dritény zlab DZ 60x60 véetné podpér, montazniho, . 5 véetn¢ pifsluSenstvi a montdZzniho materidlu E-03,04
529 dodivka |shoi0vaciho materidlu a pifslugenstvi - kompletni 19,00 m 0,00 K¢ 0 Ke
__ |Dratény Zlab DZ 60x60 v&etné podpér, montdZniho, 5 B E-03,04
530  montdZ spojovaciho materidlu a piisluSenstvi - kompletni 19,00 m 0,00 K& 0 K&
531| dodsvka |El instal. liSta vkladaci 40/20 35.00 m 0.00 K& 0 K& véetn¢ pifsluSenstvi a montdZniho materidlu E-03
5.32 montiy EL instal. lista vkladaci 40/20 35.00 m 0.00 K¢ 0 K& E-03
Vedeni data / telefon struktur. kabely pfedpoklada se UTP Se véetn¢ montdzniho materidlu E-03,04
5.33| doddvka |g)e skuteens pouzitého systému 290,00 m 0,00 K¢ 0 K¢
__ | Vedeni data / telefon struktur. kabely pfedpokldda se UTP Se 5 B montdz veetné ukonceni E-03,04
5.34 montaz | q4je skutednsd pouZzitého systému 290,00 m 0,00 K¢ 0 K¢
6 Slaboproud - PZ pozarni zabezpeceni 0 K¢ 0 K¢
Detektor koufe opticky - autonomni, optickd a akustickd vcéetné pifslusenstvi a montdzniho materidlu - kompletnt, E-03
6.1 | dodivka [|signalizace, zkuSebni tla¢itko, vlastni akumulétor - piipadné 2,00 ks 0,00 K& 0 K& typ dle investora
soucdsti systému EZS
Detektor koufe opticky - autonomni, opticka a akustickd montaz E-03
6.2 mont4ay |signalizace, zkusebni tlacitko, vlastni akumuldtor - pfipadné 2.00 ks 0.00 K& 0 K&

soucdsti systému EZS




Dodavka /

P.C. Monté Zkraceny popis Mnozstvi| MJ | Cena jednotkova | Doddvka celkem Montaz celkem Technicky ( dopliikovy) popis polozky Vykres, umisténi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Hromosvod a uzemnéni 0 K¢ 0 K¢
71 doddvka |zemnici drdt AIMgSi d8 polotvrdy 155,00 m 0,00 K& 0 K& véetn¢ piislusenstvi - kompletni E-05
72 montdy |zemnici drdt AIMgSi d8 polotvrdy 155,00 m 0,00 K& 0 K& montdZ véetné upevnéni E-05
73 doddvka |zemnici drat AIMgSi d8 polotvrdy - izolovany 15,00 m 0,00 K& 0 K& véetn¢ piislusenstvi - kompletni E-05
7.4 monta? [zemnici drat AIMgSi d8 polotvrdy - izolovany 15,00 m 0,00 K¢ 0 K& montdZ véetné upevnéni E-05
75 | dodivka |zemnici drat FeZn d10 25,00 m 0,00 K& 0 K¢ veetné pifsluSenstvi - kompletni E-05
7.6 montay |zemnici drat FeZn d10 25,00 m 0,00 K¢ 0 K& montdZ véetné upevnéni E-05
77 doddvka |zemnici pdska FeZn 30/4 50,00 m 0,00 K& 0 K& véetn¢ piislusenstvi - kompletni E-05
78 montdy |zemnici pdska FeZn 30/4 50,00 m 0,00 K& 0 K& montdZ do zemé, vykop soucdsti stavby pfi realizaci E-05
79 | dodivka |ochranny dhelnik 5,00 ks 0,00 K& 0 K& \;éetrze'v: ’pﬁsluéenstvi a montdzniho materidlu E-05
7.10 montaz |ochranny dhelnik 5,00 ks 0,00 K¢ 0 K& montdZ véetné upevnéni E-05
7.11| doddvka [drzak ochr. dhelniku 10,00 ks 0,00 K& 0 K¢ veetné pifsluSenstvi a montdZniho materidlu E-05
7.12 montaz |drzak ochr. dhelniku 10,00 ks 0,00 K¢ 0 K& montdZ véetné upevnéni E-05
7.13| dodivka [|podpéra do stény 50,00 ks 0,00 K& 0 K¢ veetné pifsluSenstvi a montdZniho materidlu E-05
7.14 montaz |podpéra do stény 50,00 ks 0,00 K¢ 0 K& montdZ véetné upevnéni E-05
7.15| dodivka [|podpéra na stiechu 59,00 ks 0,00 K& 0 K¢ veetné pifsluSenstvi a montdZniho materidlu E-05
7.16 montaz |podpéra na stiechu 59,00 ks 0,00 K¢ 0 K& montdZ véetné upevnéni E-05
7.17| doddvka [svorka spojovaci SS 55,00 | ks 0,00 K¢ 0 K& E-05
7.18 montaz |svorka spojovaci SS 55,00 ks 0,00 K¢ 0 K& montdZ véetné upevnéni E-05
7.19| doddvka [svorka pfipojovaci SP 20,00 | ks 0,00 K¢ 0 K& E-05
7.20 montaz |svorka pfipojovaci SP 20,00 ks 0,00 K¢ 0 K& montdZ véetné upevnéni E-05
7.21| doddvka [svorka okapovd SO 5,00 ks 0,00 K& 0 K¢ E-05
7.22 montaz |svorka okapovd SO 5,00 ks 0,00 K¢ 0 Ke& montdZ véetné upevnéni E-05
7.23| doddvka [svorka zkuSebni SZ vcetné Stitku 5,00 ks 0,00 K& 0 K¢ E-05
7.24 montaz |svorka zkuSebni SZ vcetné Stitku 5,00 ks 0,00 K¢ 0 K& montdZ véetné upevnéni E-05
7.25| doddvka [svorka SROZ (péska-pdska) 5,00 ks 0,00 K& 0 K& E-05
7.26 montaz |svorka SRO2 (paska-pdska) 5,00 ks 0,00 K¢ 0 K& montdZ véetné upevnéni E-05
7.27| doddvka [svorka SRO3 (péska-drat) 6,00 ks 0,00 K& 0 K& E-05
7.28 montaz |svorka SRO3 (paska-drat) 6,00 ks 0,00 K¢ 0 K& montdZ véetné upevnéni E-05
antenni stozar AS vyska cca 1,8m véetn¢ jimaci tyCe JT vyska véetn¢ pifsluSenstvi a montdzniho materidlu E-05
729| dodavka |cca 1,8m ozn. AS+JT, kompletni véetné montdZniho matridlu a 1,00 ks 0,00 K& 0 Ké&

piislusenstvi

10
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P.C. Monté Zkraceny popis Mnozstvi| MJ | Cena jednotkova | Doddvka celkem Montaz celkem Technicky ( dopliikovy) popis polozky Vykres, umisténi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
antenni stozar AS vyska cca 1,8m véetn¢ jimaci tyce JT vyska montdz véetné upevnéni E-05
7.30 montdy  |cca 1,8m ozn. AS+JT, kompletni véetné montdZniho matridlu a 1.00 ks 0.00 K& 0 K¢
piislusenstvi
8 Podpiirné stavebni konstrukce 0 K¢ 0 K¢
Podptrné konstrukce pro vyskové prace pro montdz zafizeni a kompletni prace v¢etn¢ dopravy a stavby
8.1 instalaci elektroinstalace vné objektu a vedenych pod stropem 35,00 hod 0,00 K¢ 0 K¢
apod.
9 Stavebni pomocné prace 0 K¢ 0 K¢
BliZe nespecifikovatelné polozky souvisejici s realizaci kompletni vetné piisluSenstvi a montdZniho materidlu
projektu, dodate¢né zhotoveni drazek a prostupti, napojovacich y .
9.1 bodi, ptipadné prelozky nedefinovanych zafizeni, natéry 45,00 hod 0,00 K& 0 Ke
svart, pfesun hmot a kapacit, apod.
10 Revizni a projekéni prace 0 K¢ 0 K¢
Vychozi revize 5 . kompletni vychozi revizni zpravy jednotlivych ¢asti
10.1 1,00 ks 0,00 K& 0 Ke elektroinstalace
Zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni kompletni projektovd dokumentace skute¢ného provedeni
10.2 10,00 hod 0,00 K& 0 K& jednotlivych ¢asti dokumentace - diditdlni verze

Poznamky:

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodavatel musi spliiovat nafizeni dané vyhlaskou o obalech

Dodavatel musi zajistit servis a nahradni dily dle potieby

Jsou-li ve vykazu nebo ve standardech uvedeny odkazy na
obchodni firmy, nazvy nebo specifickd oznaceni vyrobku
apod., jsou takové odkazy pouze informativni, a zhotoviteli
umoziuji v souladu se zakonem €. 55/ 2012 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpist pouZit i jinych, kvalitativné a technicky

srovnatelnych, poptipadé kvalitngjsich feseni.
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1a,b
P

Y-J 5x2,5 veden do 2.N.P. k zarizeni EKZ1

T kabely uloZeny v dréténgch Zabech DZ 60x60
svody ke spina¢um, vypinaldm a zdsuvkdm
a odboctky ke svitidlim v plast. trubkdch D16

3

stavajici

POZARNI ZBROJNICE

POZNAMKY:

A/2-1
2-10 | &
V. 1<
I
1.2
A \F/2-1.2
2-10 /
N

1/2-4.1b

LEGENDA MiISTNOSTI

Soustava napéti: 3+N+PE AC 50 Hz, 230/400V AC — TN-C-S
Ocrana proti nebezpetnému dotyku automatickym odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000—4-41, zvysSend proudovymi chrani&i, doplnéna
hlavnim a mistnim ochrannym pospojovdnim a ochrannjm uzemnénim
Barewné zna&ent vodica dle CSN 33 0165
V objektu bude provedeno hlawni a mistni ochranné pospojovéni a ochranné
uzemnéni drdgtem CY25, CY6, hlawmi ekvipotencidini piipojnice EPP
bude umfsténa v tech. mistnosti, napojena bude péskou FeZn 30/4
na uzemnénT objektu
Presné umisténi svitidel, zdsuvek, vjvodi a ostatnich za*izeni bude provedeno
dle poZadavkd a upfesnéni investora a AD, dle poZadavkd technologie skuteéné
pouZitjch zatizent, v koordinaci s umfsténim ostatnich zatizeni TZB a v
koordinaci s umfsténim interiérovjch i exteriérovjch predmétd, celku, solitérd
Legenda a ostatni pozndmky viz technickd zprdva

¢.M.| UCEL MISTNOSTI PLOCHA
1.01 | VSTUP - ZADVERI 2,80
1.02 | KANCELAR 7,25
1.03 | SATNA 20,38
1.04 | TECHNICKA MISTNOST 6,00
1.05 | SUSARNA HADIC-VEZ 5,29
1.06 | SPRCHY 6,56
107 | we 2,16
»

a D20 s vysokou mechanickou odolnost? P23
.%u‘m
JYTY 4x1
LH 17x17 pod| stropem\ u stény

R1 Va
stavajici rozvadéc
beze zmény
N_‘ “““““““““ \>, “““““““““ - - T ST T Tt \>, “““““““““ [4, - STTrTTTT ‘>, “““““““““ - - STTrTTTT ) >, “““““““““ - 5 I Y S \>, “““““““““ -
! VA , VA , , AN , , rN , , 7N ,
% \\‘ \ | ‘\\ /, , | / ,/, | | / ,/, | | \\\ \ |
| \ \ | / ,/, | | / \ | | / \ | | /' N |
b / /,, , x\ \ , | x\ \ | | / \ | | |
W K \ , 7 \ , , / \ , , / \ , , Y \ ,
. \ ,/ . \ \ . \ \ / \ \ \
W \\ . T \\ \ T , \\ ,,/ , , / ,,/ , , \. ,/ ,
T \\ T \\ \ , , / ,,/ , , / ,,/ , , / ,,/ ,
h \ h \ \ h [ / ,/ [ [ / ,,/ [ [ / \ , . - - RI.1

; ; . ! ; . . stdvajici hlawnT rozvadé&
, .\ CYKY—J 5x10 : ‘\ N : , .\ ' , , J ' , , / ' , bude dopinény jistikem B25/3
- CYKY=0 5x1.5 I N L Lo S Lo LY N — napojeni rozvadéle R2
- Y25 S LH 40x40 pod stropem u stény - o s S o Lo
| P / N P/ N | N L N

JYTY 4x1 | | N
JYTY 4x1 ,
—
N 7c

Zodp. projektant | Vypracoval Vedouci projektant 7\_>m|_|_z _Um_lo
M. Pelc M. Pelc Ing. S. BroZek WMW%MORMEWMM\% 0
Mé&sto Chrastava ICO: 622 153 45
Investor: ndmé&sti 1. maje 1, Chrastava tel.: 602439287
PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE Datum 06/2016
NA P.C. 316/17, K.0O. CHRASTAVA 1 Stupefs DPS
D.1.4 ELEKTROINSTALACE Zak.&. 07—16—07
Vskres 1 N.P. — PUDORYSNE SCHEMA M&Fftko C.vgkresu

SILNOPROUDE ELEKTROINSTALACE (1 : 50

E—0O1




kabely uloZeny v draténych Zlabech DZ 60x60
svody ke spinalim, vypina&im a zdésuvkdm
a odbolky ke svitidlim v plast. trubkdch D16
a D20 s vysokou mechanickou odolnosti

POZNAMKY:

Soustava napéti: 3+N+PE AC 50 Hz, 230/400V AC — TN-C-S
Ocrana proti nebezpe¢nému dotyku automatickym odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000—-4—-41, zv@Send proudovymi chranii, doplnénG
hlavnim a mfistnim ochrannym pospojovdnim a ochrannym uzemnénim
Barevné zna&ent vodicy dle CSN 33 0165
V objektu bude provedeno hlanf a mistni ochranné pospojovénf a ochranné
uzemnéni drdgtem CY25, CY6, hlawni ekvipotencidini piipojnice EPP
bude umisténa v tech. mistnosti, napojena bude péskou FeZn 30/4
na uzemnéni objektu
Presné umisténi svitidel, zsuvek, vjvodd a ostatnich zatizeni bude provedeno
dle poZadavki a upfesnéni investora a AD, dle poZadavki technologie skutetné
pouZitgch zafizeni, v koordinaci s umisténim ostatnich zafizeni TZB a v
koordinaci s umfsténim interiérovich i exteriérovych predmétd, celku, solitérd
Legenda a ostatni pozndmky viz technickd zprava

—

7

2.02

7—4.2

[iPss]

umfsténa na stoZdru

LEGENDA MISTNOSTI

& M. | UGEL MisTNOSTI _u_.o:m1>
2.01 SUSARNA HADIC-VEZ 5,29
2.02 | ocHOz 13,12

ﬁ N
| napdjenT siréng
E/2-4.2 1&3\ GSM lkomunikétor
p—— _

siréna a anténg GSM komuniktoru

na strese

K/2-3

I —— E——

drGtény Zlab DZ 35x100 — spoleénd trasa pro
pripadné siolnoproudé a slaboproudé kabely
vedené pod stfechou k anténnimu stoZaru

E/2-4.2

v D 2,01

E/2-4.2

S

Zodp. projektant | Vypracoval

Vedouci projektant

M. Pelc M. Pelc

Ing. S. BroZek

Mé&sto Chrastava
Investor: nGmé&st? 1. maje 1, Chrastava

MARTIN PELC

Dobigsova 882/20
46006 Liberec 6
ICO: 622 153 45
tel.: 602439287

SILNOPROUDE ELEKTROINSTALACE |1 : 50

PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE Datum 06/2016
NA P.C. 316/17, K.O. CHRASTAVA 1 Stupert DPS

D.1.4 ELEKTROINSTALACE Zak.. 07—16-07
Vykres 2.N.P. — PUDORYSNE SCHEMA Meritko C.vgkresu

E—-02




kabely uloZeny v dréténgich Zlabech DZ 60x60
svody k zdsuvkém v plast. trubkdch D20
s vysokou mechanickou odolnosti

mﬁm&m,:Q ]
POZARNI ZBROJNICE

POZNAMKY:

LEGENDA MiISTNOSTI

¢.M. | UGEL MISTNOSTI PLOCHA
1.01 | VSTUP - ZADVERI 2,80
1.02 | KANCELAR 7,25
1.03 [ SATNA 20,38
1.04 | TECHNICKA MISTNOST 6,00
1.05 | SUSARNA HADIC-VEZ 5,29
1.06 | SPRCHY 6,56
1.07 | we 2,16

Presné umisténi zGsuvek, vjvodi a ostatnich zaffzeni bude provedeno
dle poZadavki a upiesnéni investora a AD, dle poZadavki technologie skutecné
poulitych zafizeni, v koordinaci s umisténim ostatnich zafizeni TZB a v
koordinaci s umfisténim interiérovfch i exteriérovych pfedmétd, celku, solitérd

Kabely budou vedené pod omitkou budou uloZeny v el. instal. trubkdch,
protahovaci a odbotné krabice dle konstrukénich moZnostf

DodrZeny budou predepsané odstupy od vedeni NN

Zde nawrZené a zakreslené systémy slaboproudych technologii jsou pouze ndvrhem,
systémy jednotliviich technologii budou urdeny investorem a dodavatelem, presné typy
plistrojil a kabeléZe budou zvoleny dle poZadavki vybranjch systémi

Legenda a ostatni pozndmky viz technickG zprdva

R1
stavajici rozvadéc
beze \Nam:k LH 40x20 pod stropem
2 2
\\ \\ \\
- T T T T T \>, \\\\\\\\\\\\\\ - - T TS \>, \\\\\\\\\\\\\\ - - Tt \>, \\\\\\\\\\\\\\ - - T STt \>, \\\\\\\\\\\\\ e e \>, \\\\\\\\\\\\\\
| VA | | VAN AN | | SN | VAN
| \\\ \ | | ‘\\ ,/, / ,/, | | ‘\‘ \ | / \
‘_ Qmw L 2 ' ! ! g N / N\ ! ! / 0 ! / ' predpoklddané umfTstént
- , / \ , \\ \ / \ , / \ napojovaciho budu data
| ” / . ” ” / A / \ ” ” / \ ” / \ a Nm\m\wo: — stévajict Dk2 [
n ” / /, : \ \ / ,/, : / \ \ \ rozvody — umfisténi je
(4] | , / \ , , / \ / \ , , / \ ! / \ nutné ovéfit — provede
o , . ! ! , . , " ! ! , o ! , . dodavatel elektro
, \\ \ , , K ,,/, / ,,/, , , / ,,/ , / \ R1.1
! / \ ! ! / \ / \ , , / \ , / \ stavajici hlawni rozvadéé
| \\ \ | | \\ \ \ ,/. | | ‘\ ,/. | \\ \
| \\‘ /, , | \\\ /, \\\ ,/, , | \\\ ,/ , \\ /,
| / N L/ N s N s v 7 \
. 2 ,, . ,, , ) , ‘ , W, I , ‘ :
— D7 Z 5]
| R2 = ” ”
] 1.02 | sf T e e e |
DN 2 A ]
ﬂ D34 M
PZ1
2}
D5,6 JH
HUP |
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ _

Zodp. projektant |Vypracoval

Vedouci projektant

MARTIN

M. Pelc M. Pelc

Ing. S. BroZek

Mésto Chrastava

Investor: nam&sti 1. maje 1, Chrastava

PELC

Dobig%ova 882/20
46006 Liberec 6
ICO: 622 153 45
tel.: 602439287

PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE Datum 06/2016
NA P.C. 316/17, K.O. CHRASTAVA 1 Stupef DPS

D.1.4 ELEKTROINSTALACE Zak 2. 07—16-07
Vykres 1.N.P. — PUDORYSNE SCHEMA Meritko C.vgkresu

SLABOPROUDE ELEKTROINSTALACE |1 : 50

E—03




kabely uloZeny v drdténjch Zlabech DZ 60x60
svody k zdsuvkdm v plast. trubkdéch D20
s vysokou mechanickou odolnosti

dratény Zlab DZ 35x100 — spole¢nd trasa pro
pfipadné siolnoproudé a slaboproudé kabely
vedené pod stfechou k anténnimu stoZéru

[——F— 1

POZNAMK Y:

Presné umisténi zdsuvek, vjvodd a ostatnich zaffzeni bude provedeno
dle poZadavki a uplesnént investora a AD, dle poZadavku technologie skuteéné
poulitych zafizent, v koordinaci s umisténim ostatnich zalizeni TZB a v
koordinaci s umisténim interiéroviich i exteriérovich pfedmétd, celkd, solitérd

Kabely budou vedené pod omitkou budou uloZeny v el. instal. trubkéch,
protahovaci a odbo&né krabice dle konstrukénich moZnosti

DodrZeny budou pfedepsané odstupy od vedeni NN

Zde navrZené a zakreslené systémy slaboproudfch technologii jsou pouze névrhem,
systémy jednotlivich technologii budou uréeny investorem a dodavatelem, presné typy
piistrojd a kabelGZe budou zvoleny dle poZadavki vybranfich systému

Legenda a ostatni pozndmky viz technickd zpréva

LEGENDA MISTNOSTI

M. Pelc M. Pelc

Ing. S. BroZek

Mé&sto Chrastava
Investor: nGmé&sti 1. maje 1, Chrastava

& M. | UGEL MISTNOSTI n_.o:m_._>
2.01 SUSARNA HADIC-VEZ 5,29
2.02 | ocHoz 13,12
$
\ﬁ N\
2.02 |
D101 _‘q
2.01 i
2)
-
$
S
Zodp. projektant |Vypracoval Vedouci projektant _S\Pm._._Z _Um_lo

Dobigsova 882/20
46006 Liberec 6
ICO: 622 153 45
tel.: 602439287

PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE Datum 06,/2016
NA P.&. 316/17, K.0. CHRASTAVA 1 Stupers DPS
D.1.4 ELEKTROINSTALACE 70k, 07—16-07
Vykres 9 N.P. — PUDORYSNE SCHEMA M&Fitko C.vgkresu
SLABOPROUDE ELEKTROINSTALACE |1 : 50 E—04
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poZarni zbrojnice

LEGENDA:

Drét AIMgSi 88 (FeZn/Cu — dle konstruk&nich moZnosti krytiny stfechy)
—-—-—:—-— Drét AIMgSi @8 (FeZn/Cu — dle konstruk&nich moZnostT krytiny stfechy)
vedeny pod drowni stechy 2.N.P.

Ostatni pozndmky viz tech. zpréva

HK—X—X— Drét FeZn 010 S
— — —— Péska FeZn 30/4 - v zdkladovjch pasech objektu, &dsteén& v zemi Zodp. projektant | Vypracoval Vedouci projektant _<_ >_uN._|_Z _Um_lo
v ou Qo&w@::vu GhelnTk Dobigsova 882/20

© Sz Svorka zkusebnf M. Pelc - M. Pelc Ing. S. BroZek Mmoom Liberec 6
. L < Mésto Chrastava ICO: 622 153 45

5 lzolovany svod do min. vigky 3,5m od terénu Investor: ném&sti 1. méje 1, Chrastava tel.: 602439287
® SS Svorka spojovact
o Sp Svorka pfipojovact PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE Datum 06/2016
°* S0 Svorka okapové NA P.C. 316/17, K.0. CHRASTAVA 1 Stupet DPS
® SRO3  Svorka spojovaci drGt — pdska D.1.4 ELEKTROINSTALACE Zak.t 07—-16—07
® SRO2  Svorka spojovaci pdska — pdska Vor Zml_w o |\xq —

J Pomocny jima& — 0,6m AIMgSi 88 (FeZn/Cu — dle konst. moZn. krytiny stfechy) yKreS STRECHA — SCHEMA ELEKTROINSTALACE, o Vykresu

AS+JT  Anténnf stoér 1,8m véetné jimacr tyte 1,8m HROMOSVODU A UZEMNENI |1 : 50 E—05




SOUSTAVA NAPETI :

Strana 1/3

3+ N+ PEAC 50 Hz ; 230/400 V /TN — C - S

OCHRANA PROTI NEBEZPECNEMU DOTYKU

SAMOCINNYM ODPOJENIM 0D ZDROJE DLE CSN 33 2000—4—-41
ZVYSENA PROUDOVYMI CHRANICI, DOPLNENA HLAVNIM A MISTNIM

OCHRANNYM POSPOJOVANIM A OCHRANNYM UZEMNENIM

BAREVNE ZNACENI VODICU DLE CSN 33 0165
KRYTI IP 40 PO OTEVRENI DVERI IP20
UMISTENI PRISTROJU DLE VYROBCE

PRISTROJE A KABELY NN A MN PROSTOROVE ODDELIT
ROZMERY SKRINE JE NUTNE OVERIT NA MISTE STAVBY!

Pi= 2552 kW, Pp= 7,9 kW

Zodp. projektant | Vypracoval Vedouci projektant

M. Pelc M. Pelc Ing. S. BroZek

Mé&sto Chrastava
Investor: ndm&sti 1. m@je 1, Chrastava

MARTIN PELC

Dobiasova 882/20
46006 Liberec 6
ICO: 622 153 45
tel.: 602439287

PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE Datum 06/2016
NA P.8. 316/17, K.O. CHRASTAVA 1 Stupert DPS

D.1.4 ELEKTROINSTALACE Zake. 07—16-07
Vykres SCHEMA ROZVADECE Mé&Fitko C.vykresu
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15 x CY 6
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ROZVADEC R2 - OCEP Z — cca 800/1000/150 — ROZMERY JE NUTNE OVERIT NA MISTE STAVBY — IP40,/20
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