
hydroizolace

INVESTOR:

NA VYHLÍDCE 27, JABLONEC n.N.

 

M��ÍTKO

KONTROLOVALKRESLIL

DATUM

tepelná izolace

LEGENDA HMOT

Zásyp vhodnou zeminou

št�rkový podsyp

rostlý terén

prostý beton

I�O 164 29 702

2 x A4

06. 2015

mm

B - 01 - 15

KÓTOVÁNO V 

�. VÝKRESU

1:50

�. ZAKÁZKY

Ú�EL

VYPRACOVAL

FORMÁT

RODINNÝ D�M 
na p.�. 582/1 v k.ú. Mašov u Turnova

D 7b�EZ B-B´

DRS

Ing. S. BROŽEK

ING. STANISLAV BROŽEK - API STUDIO

ZODP. PROJEKTANT

Zdivo z keramických broušených blok� P10 tl. 200mm (alt. 190mm)
na maltu pro tenké spáry

Zdivo z keramických broušených blok� P15 tl. 400mm
na maltu pro tenké spáry

Zdivo z keramických broušených blok� P8 pln�ných izolantem tl. 500mm
na maltu pro tenké spáry
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 obnovit stávající
 zpevn�nou plochu

žel.bet ztužující v�nec

 SDK podhled + nosný rošt + vložená tepelná izolace tl. 50mm

 Parozábrana

 OSB deska tl. 22mm

 Konrtalat� 60/40 - (prov�trávaná mezera)

 Krokve 100/220 + vložená tepelná izolace tl. 200mm

 Nosný rošt + vložená tepelná izolace tl. 50mm

 Dif�zní fólie kontaktní

 St�ešní pískovaný SBS modifikovaný asfaltový pás

P2P1

 Zdivo z keramických broušených blok� 
 pln�ných izolantem tl. 500mm

 Vnit�ní omítka tl. 10mm + štuk

 Vn�jší jemnozrnná omítka

 Jádrová omítka tl. 30mm

 Cementový post�ik

XPS tl. 100mm


