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VYPIS SKLADEB PODLAH

PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE
ha p.¢. 316/17 v k.u. Chrastava |

Investor : MESTO Chrastava
nam. 1. madje 1, 463 31 Chrastava

C.zakazky : 07 - 16 - 07

Datum : Cerven 2016 vytisk C.



Keramicka dlazba do pruzného tmelu 10 mm
Betonova mazanina — C20/25 20 mm
+ sit @6-100/ 86-100 u spodniho povrchu
P1 PE folie
Tepelna izolace — polystyren EPS 100 S Stabil
. 70 mm
+ pasky po obvodu
Podkladni souvrstvi - viz. zaklady
PVC 5 mm
Betonova mazanina — C20/25 75 mm
+ sit 6-100/ @6-100 u spodniho povrchu
P2 PE folie
Tepelna izolace — polystyren EPS 100 S Stabil 70
p mm
+ pasky po obvodu
Podkladni souvrstvi - viz. zaklady
Keramicka dlazba do pruzného tmelu 10 mm
Hydroizolaéni stérka
Betonova mazanina — C20/25 .
+ sit @6-100/ 6-100 u spodniho povrchu 60+90 mm
P3
PE folie
Tepelna izolace — polystyren EPS 100 S Stabil 50 mm

+ pasky po obvodu

Podkladni souvrstvi - viz. zaklady




Keramicka dlazba do pruzného tmelu

10 mm

Hydroizolaéni stérka

Betonova mazanina — C20/25

+ sit 6-100/ 6-100 u spodniho povrchu 60mm
P4
PE folie
Tepelnd izolace — polystyren EPS 100 S Stabil
. 80 mm
+ pésky po obvodu
Podkladni souvrstvi - viz. zaklady
Betonova dlazba 60 mm
Kladeci vrstva 4-8mm 30 mm
P5 Drcené kamenivo 8-16mm 50 mm
Drcené kamenivo 0-63mm 100mm

Zhutnénd plan




