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 zemnící pásek ZeZn 
 vyvedený 2m nad UT 
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stávající
POŽÁRNÍ ZBROJNICE
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Hydroizolace

Tepelná izolace

LEGENDA HMOT

št�rkový podsyp

Rostlý terén

Prostý beton

Zásyp vhodnou zeminou - hutn�ný

POZNÁMKA:

MATERIÁL ZÁKLAD�: BETON C16/20

ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDOU HLOUBENY 
MIN. 300MM POD ÚROVE� ÚNOSNÉHO PODLOŽÍ

PO OBVODU ZÁKLAD� ZABETONOVAT ZEMNÍCÍ DO PATY ZÁKLADOVÉHO 
PASU PÁSEK FeZn 120 mm2 
S VÝVODY V ROZÍCH OBJEKTU CCA 2,0 m NAD BUDOUCÍ UPRAVENÝ TERÉN.

Zemnící pásek FeZn 120mm2

M��ÍTKO

Ú�EL

ZÁKLADY D 1

FORMÁT

VYPRACOVAL

M. AUGSTENIng. S. BROŽEK

ZODP. PROJEKTANT KONTROLOVALKRESLIL

DATUM

I�O

3 x A4

KÓTOVÁNO V 

�. VÝKRESU

1:50

�. ZAKÁZKY

mm

DRS

Ing. S. BROŽEK

INVESTOR:

P�ÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE
na p.�. 316/17 v k.ú. Chrastava I

M�STO Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

06. 2015

07 - 16 - 07

API studio s.r.o. V�trná 20, Jablonec n.N.
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 Geotextilie

XPS tl. 100mm Zhutn�ný zásyp vhodnou zeminou

 Hutn�ný št�rkový podsyp frakce 0 - 63mmp tl.100mm

 Skladba podlahy

 Betonová mazanina C16/20  tl.100mm + KARI sí� 6-100/100 u spodního povrchu

 Hydroizolace+radonová bariéra (souvrství) - SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou

 Rostlý terén

 Penetra�ní nát�r - asfaltový

�EZ A-A´

P�DORYS ZÁKLAD�


