
UKONČENÍ POTRUBÍ VE SKŘÍNI

Úroveň terénu

Koleno (elektrotvarovka)

Přípojka PE d 40 

Skříň

VÝKLENEK PRO HUP A PLYNOMĚR

ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI

Konstrukce komunikace

Zásyp

Obsyp

Výstražná fólie

Podsyp

Signalizační vodič

CYY 2,5 mm2

HUP DN 32

TEZAP d 40 - 5/4"

Závitová přechodka

Plynoměr dle RWE

Kohout kulový  

G 4, R=250 mm

Držák přechodky

Rozpěrka plynoměru

R=250 mm

před i za plynoměrem

NTL 40x3,7

PŘÍPOJKA

+CYY 2,5

za plynoměrem

Kohout kulový DN 25  

 ±0,600 

600 x 600 x 300 mm

MĚŘÍTKO

ÚČEL
DSP

P 12

FORMÁT

VYPRACOVAL

Ing. S. BROŽEK

ZODP. PROJEKTANT

INVESTOR:

KRESLIL

DATUM

IČO

2 x A4

KÓTOVÁNO V 

Č. VÝKRESU

---

Č. ZAKÁZKY

mm
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VED. PROJEKTANT

PŘÍČNÝ ŘEZ, UKONČENÍ PŘÍPOJKY V NICE

NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

v ochranné trubce

v ochranné trubce


