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i bA ] 1.01 | VSTUP - ZADVERI Keramicka dlazba 2,80
1.02 | KANCELAR PVC 7,25 VK 22-6 100
1.03 SATNA Keramicka dlazba 20,38 VK 33-9 060
LEGENDA: 1.04 | TECHNICKA MiSTNOST Keramicka dlazba 6,00
K Plynovy kondenzaéni kotel 25 kW 1.05 | SUSARNA HADIC-VEZ Keramicka dlazba 5,29 VK 22-9 060
RT Rozdélovaé topnYch téles pro p‘ﬁstavbu 1.06 SPRCHY Keramicka dlazba 6,56 VK 22-9 060
RADIK Otopna télesa ocelova deskova 1.07 | wc Keramicka dlazba 2,16 VK 11-6 040

———— Rozvod potrubi UT pod stropem pro stavajici budovu
— —— Rozvod potrubi UT v podlaze pro novou pristavbu
———— Domovni plynovod OPZ Cu
——e Otopna télesa ocelova deskova

Pristavba - télesa VK pfipojena ze zdi

Stavajici budova - télesa klasik pripojena povrchu

IZOLACE TEPELNE POTRUBI - stavajici objekt potrubi pod stropem a technicka mistnost

PAROC Hvac Section AluCoat T - Vinuta izola€ni pouzdra s kasirovani hlinikovou folii
Potrubi d 15 - tl. 20

Potrubi d 22 - tl. 25

Potrubi d 28 - tl. 30

V nové pristavbé potrubi Alpex isol vedeno v tepelné izolaci podlahy

DODAVKY SPECIFIKOVANE OBCHODNIM NAZVEM JSOU CHAPANY JAKO DODAVKY OBDOBNEHO VYROBKU STEJNE
NEBO VYSSi SPECIFIKACE CI STEJNE NEBO VYSSi KVALITY NEZ DODAVKA ZMINENA POD OBCHODNIM NAZVEM
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