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PLYNOVY KQMBINOVANY
KONDENZACN{ KOTEL 25 kW
20 uzaveér spotiebice

[©) Odkoureni koncentrické
nad stiechu objektu
| Chranicka

VYKLENEK PRO HUP A PLYNOMER
600 x 600 x 300 mm

REZA-A’
i Kohout kulovy DN 25
za plynomérem
I e Rozpérka plynoméru
—
. R=250 mm

Koncentrické odkoureni
nad stiechu objektu

Cu 22x1

Plynovy kondenzacni kotel
Vykon do 25 kW

KK 20 uzavér spotiebice
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Plynomér dle RWE

G 4, R=250 mm

Kohout kulovy

HUP DN 32
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d Zavitova prechodka /
TEZAP d 40 - 5/4"
Drzak pfechodky
NTL 40x3,7
PRIPOJKA
+CYY 2,5
LEGENDA MiSTNOSTI
C.M.| UCEL MISTNOSTI PODLAHA PLOCHA | PoZNAMKA
1.01 VSTUP - ZADVERI Keramicka dlazba 2,80
1.02 | KANCELAR PVC 7,25
1.03 | SATNA Keramicka dlazba 20,38
1.04 | TECHNICKA MISTNOST Keramicka dlazba 6,00 Keramicky obklad v=2,2m
1.05 | SUSARNA HADIC-VEZ Keramicka dlazba 5,29 Keramicky obklad v=2,2m
1.06 SPRCHY Keramicka dlazba 6,56 Keramicky obklad v=2,2m
1.07 wcC Keramicka dlazba 2,16 Keramicky obklad v=1,5m

Domovni plynovod OPZ

Potrubi Cu spojované pomoci lisovacich fitinek

DODAVKY SPECIFIKOVANE OBCHODNIM NAZVEM JSOU CHAPANY JAKO DODAVKY OBDOBNEHO VYROBKU STEJNE
NEBO VYSSi SPECIFIKACE Cl STEJNE NEBO VYSSi KVALITY NEZ DODAVKA ZMINENA POD OBCHODNIM NAZVEM
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