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A. UVODNIi UDAJE

Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby :

Cast stavby :

Misto stavby :

Pfistavba pozarni zbrojnice, na p.¢. 316/17 v k.0. Chrastava |

Pripojka splaskové kanalizace

Chrastava |

Dot¢ené pozemky : p.p.¢.: 316/17, 318, 301

Katastralni uzemi: Chrastava | [653845]

Kraj:

Liberecky

Identifikacni udaje stavebnika

Stavebnik :

Mésto Chrastava,
Namésti 1. maje 1
463 31 Chrastava

Predmét dokumentace
Dokumentace pro provedeni stavby DPS

Datum zpracovani dokumentace

Cerven 2016

Zpracovatel dokumentace

Zhotovitel :

se sidlem :

IC:

DIC :

Tel.:

Hlavni inzenyr :

SNOWPLAN spol. s r.o.

Mrstikova 399/2a, Liberec Il - Jefab
27497763

CZ 27497763

+420 484 845 571

Ing. Petr Kofinek
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SNOWPLAN, spol. s r.o., Mrstikova 399/2a, Liberec Il - Jefab

A.1  SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU

parcelni cislo | typ | katastrdlni izemi Vlastnik
316/17 oP
318 Z | Chrastaval [653845] Mésto Chrastava, namésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
301 oP
LEGENDA: OP  ostatni plocha
Z  zahrada
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SNOWPLAN, spol. s r.o., Mrstikova 399/2a, Liberec Il - Jefab

B. UVODNIi CAST

B.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVBY

Projektova dokumentace fesi odvadéni splaskud a zajisténi jejich radné likvidace pro nové navrhovany
objekt pristavby pozarni zbrojnicev obci Chrastava | na p.p.€.316/17.

Podkladem pro vypracovani projektu je situace mista vystavby pfedbézna vyjadfeni spravcu inz. siti,
geodetické zaméfeni opravnénym geodetem, osobni obhlidka zajmové lokality, pozadavky
objednatele a pfislusné normy a predpisy.

V zajmovém Uzemi byl proveden prizkum pochuizkou v celém rozsahu stavby. Ostatni prlizkumy pro
navrh provozniho souboru nejsou potfebné, a proto nejsou uvedeny.

C. SPLASKOVA KANALIZACNI PRIPOJKA

Pro odvedeni splaskovych vod z planované pfistavby pozarni zbrojnice bude vybudovana nova
splaskova kanaliza¢ni pfipojka, ktera bude napojena do stavajici kanaliza¢ni stoky KA 300 vedouci
v ulici Nadrazni.

Napojeni je feSeno splaskovou kanaliza¢ni pfipojkou do stavajici kanalizaéni Sachty S0, osazené na
stavajici stoce KA300 v Nadrazni ulici. Napojeni na stavajici Sachtu bude provedeno 0,2m nade
dnem Sachty. Napojeni bude provedeno jadrovym vrtdnim, do otvoru bude osazena Sachtova
prechodka a nasledné bude do prechodky zavedeno potrubi pfipojky. Z kanalizaéni Sachty je vedena
pfipojka zapadnim smérem do zatravnéného ostrivku na p.p.¢.318, kde bude vysazena kanalizaCni
Sachta S1. Z této kanalizadni $achty je pfipojka vedena jihozapadné do $achty S2 a odtud kolmo do
navrhovaného objektu

Pripojka splaskové kanalizace

KA DN150 dl. 6,65m
PVC SN8 DN150 dl. 35,00m
Celkova délka dl. 41,65m

C.1 MATERIAL KANALIZACE

Kanaliza¢ni pfipojka na vefejném pozemku je navrzena z trub kameninovych, DN150, systém L, spoj
F, tf.34. Manipulace a pokladani trub musi byt v souladu s technickymi pfedpisy vyrobce.

Kameninové hrdlové trouby DN 150 budou ulozeny v pazené ryze (pfilozné pazeni) do betonového
sedla tl. 224 mm, z betonu tf. min. C12/15 se stfedovym Uhlem uloZeni 120° a obsypano bude jemnou
drti fr. 5-32 mm a to 300 mm nad vrchol potrubi.

Zbyvajici ¢ast kanalizacnich pfipojek je z navrzena z trub PVC plnosténnych — SN 8 (napf. REHAU,
Wavin).

Manipulace a pokladani trub musi byt v souladu s technickymi pfedpisy vyrobce.

C.2 ULOZENi POTRUBI

Potrubi kanalizace bude ukladano s min. krytim 0,8 m (viz podélny profil) do hloubené ryhy na piskové
loZze t1.0,15m a obsypano piskovym obsypem do vySky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp a obsyp
bude pouzit tézeny Stérkopisek frakce 0-8 mm. Zbytek vykopu do Urovné plané komunikace bude
zasypan §térkodrti frakce 0-63. Vykopy mimo komunikace budou zasypény tfidénym vytézenym
materiale. Zasyp ryhy musi byt vzdy radné po vrstvach zhutnén min. na 98 % PS. V rdmci vykopovych
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SNOWPLAN, spol. s r.o., Mrstikova 399/2a, Liberec Il - Jefab

praci je nutné provést fadnou stabilizaci dna ryhy, aby nedochazelo k naslednému sedani a tim
zménam ve spadu kanalizace.
Vykopova ryha bude vzdy zajisténa pazenim.

C.3 REVIZNi SACHTY

Revizni Sachty S1 — S2 na pozemku aredlu hridté jsou navrZzeny systémové, plastové DN400
v pojizdném, respektive pochozim provedeni, se Sachtovymi dny pro pfimy i sbérny pratok, umoznujici
napojeni pod jinym Uhlem bez pouziti kolen, se zvinénou Sachtovou rourou pro snadnou Upravu na
pozadovanou délku, zajistujici pfizplsobeni pohybu okolni zeminy, se snizenim vertikalniho zatizeni
na Sachtovém dné se zajisténim roviny poklopu s okolnim povrchem. RS @400 musi splfiovat
evropskou normu CSN EN 13598-2 pro hluboké instalace a tlak podzemni vody az do 3 m.

C.4 ZKOUSENI

Na kanalizaci bude provedena zkouska vodotésnosti. Kanalizace bude pfed zprovoznénim vycisténa.

C.5 OBNOVA POVRCHU

Oprava konstrukCich vrstev bude provedena vrozsahu vykopovych praci, oprava dlazdéni je
uvazovana s presahem 0,5m za kraj ryhy. Stavebni zasahy do konstrukce komunikaci mohou byt
provadény vzhledem k povétrnostnim podminkam pouze v obdobi od 1. dubna do 15. fijna. Obnova
zpevnénych povrchl  mistnich komunikaci bude provedena v souladu s Technickymi
podminkami mésta Chrastava a s TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a ryh pro inzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci dale pak dle Technickych zasad a podminek pro zasahy do
povrchd komunikaci pro ukladani inzenyrskych siti a pro ozna¢ovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich a dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Skladba konstrukce vozovek bude nasledujici:

Dlazdéna komunikace Nadrazni ulice

Zulova dlazba kvadrova 100 mm
Lozni vrstva dlazby 50mm

Smés scelena cementem 200mm
Mechanicky zpevnéna zemina 200 mm
Celkem 550 mm

Na zatravnénych povrsich bude provedeno sejmuti ornice v tl. 100 mm. Po provedeni zasypu ryhy na
predepsané zhutnéni bude provedeno rozprostfeni ornice a proveden vysev travniho semene mistni
provenience.

D. OBECNA USTANOVENI

Pfed provadénim zemnich praci je nutno provést presné vytyCeni podzemnich vedenich vedenych v
soubéhu nebo kfizujicich trasu projektovanych IS, aby nedoS$lo ke kolizi s témito sitémi pfi hloubeni
ryhy. PFi hloubeni a dalSich stavebnich pracich je nutno kfizujici vedeni a vedeni v blizkosti stavebni
ryhy chranit.

Vzhledem k tomu, ze vyjadfeni spravcu siti o prdbéhu jejich zafizeni je pfevazné pouze orientacni,a
geodetické podklady jsou zjednoduSené, mohou se vyskytnout odchylky tras jednotlivych zafizeni
oproti dokumentaci. Pokud dojde ke zménam které by mohly vést k jiné trase projektovanych
inzenyrskych siti nez je navrzena, je nutna konzultace s projektantem. Je nutné dodrzovat prostorovou
normu CSN 736005. Vykopové ryhy budou po dobu stavby ohrazeny, aby nedoSlo k padu
nepovolanych osob do vykopu a za tmy a pfi snizené viditelnosti budou fadné osvétleny. Pred
definitivnim zasypanim potrubi je nutné provést jeho vytyceni.
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Presné a konecné vytyCeni trasy novostavby IS se provede po pfesném vytyCeni trasy vSech
podzemnich siti v pfedpokladané trase potrubi. Po polozeni potrubi do vykopu se zaméfi jeho
skute€na trasa a vysledky se zanesou do dokumentace, ktera se pfeda provozovateli podzemniho
vedeni.

Pfi vystavbé je nutno dbat pfisluSnych norem a pfedpisu, pfedev§im norem a nafizeni o bezpecnosti
prace na pracovisti a ochrany zdravi pracovniku.

D.1 ZEMNi PRACE

Vykopy v komunikacich budou provadény dle CSN 73 3050 v souladu s pozadavky spravc.

Na zatravnénych plochach bude provedena skryvka ornice v §ifce stavebniho pruhu a v tl. 150 mm.
Tato ornice se opétné pouzije na zpétnou Upravu stavebniho pruhu a jeho oseti.

Vykopy v komunikacich budou provadény dle CSN 73 3050 v souladu s poZadavky spravcu, resp.
majiteltd pozemka.

Vykopy v komunikacich budou provadény do zafiznuté ryhy s pfesahem o min. 0.5 m na obé strany
vykopu.

Vykopek vhodny pro zpétné zasypy bude ulozen podél vykopové ryhy dle prostorovych moznosti,
pripadné bude vykopek odvezen na mezideponii.

PrebyteCny vykopek nevhodny pro zpétné vyuziti na zasypy bude zhotovitel odvazet na skladku,
kterou si sam zajisti a projedna.

Obsyp a nasledny zasyp musi byt fadné zhutnén po vrstvach. Obsyp potrubi bude proveden vhodnym
nesedavym a nenamrzavym materialem podle pokyn( vyrobce potrubi. K zasypu stavebni ryhy bude
ve volném terénu pouzit vykopovy material, v komunikacich doporuéujeme pouzit vhodny nesedavy a
nenamrzavy material. Vhodnost vykopového materialu bude posouzena geologem.

Konstrukéni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch budou obnoveny na Sifku ryhy.

Nezpevnéné komunikace a povrch terénu mimo komunikace bude uveden do pudvodniho stavu — bude
zpétné rozprostfena ornice a provedeno oseti travnim semenem.

Obsyp a néasledny zasyp musi byt fadné zhutnén po vrstvach. Obsyp potrubi bude proveden vhodnym
nesedavym a nenamrzavym materialem o max. zrnitosti 20 mm a dle pokynt vyrobce potrubi.
Vhodnost vykopového materidlu pro zpétné pouziti na zasypy ryhy bude posouzena geologem.
Zajisténi stavebnich jam pro stavbu Sachet a ryh vcetné technologie provadéni a jejich odvodnéni pro
stavbu bude reseno dle technologickych predpist zhotovitele dle platnych zakonu, vyhlasek a norem.
Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény v souladu s
vyjadfenimi jejich spravcu.

Vyjadreni spravcu podzemnich zafizeni a zakresy jednotlivych podzemnich inzenyrskych siti v celé
délce trasy rekonstrukce kanalizaci jsou soucasti dokladové ¢asti této PD. VSechna podzemni
zafizeni v mistech vykopd si musi zhotovitel pfed zahdjenim zemnich praci nechat vytycit jejich
spravci.

V souladu s TNV 75 5402 budou vykopy disledné pazeny tak, aby nedo$lo k naruseni okolniho krytu
vozovky, resp. pfilehlych budov nebo k ohrozeni pracovnikl ve vykopech.

Pfed zahajenim zemnich praci budou vyty€eny vSechny stavajici podzemni IS a sondami bude ovéfen
jejich prabéh a vyskové usporadani.

Provadéni podsypu, pokladka potrubi a provadéni obsypu a zasypu bude probihat rovnéz v souladu s
TNV 75 5402 s duslednym hutnénim, které zarugdi trvalou stabilitu potrubi, vozovek a pfilehlych budov.
Vykopy budou nalezité oznaceny a ochranény zabradlim a osvétlenim tak, aby nemohlo dojit k padu
osob do vykopd.

D.2 VYTYCENi NOVOSTAVBY

Pudorysné jsou nové Fady vytyéeny v soufadnicich JTSK. VySkové vedeni je vytyCeno ve vySkovém
systému Bpv.

Y X=-693768.546 Y=-967820.380
S2 X=-693788.005 Y=-967848.262
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E. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Potieba pitné vody

Pocet zaméstnanct 3,00 | osob

denni potfeba vody 60,00 | I/os.den

primérna denni potfeba vody Q4= 0,18 | m3/den =
0,002 | I/s

koeficient denni nerovhomérnosti kg= 1,50

max. denni potfeba vody Q= 0,27 m?’/den =
0,003 | I/s

max. hodinova potfeba vody Q= 0,350 | I/s

max. mésicni potfeba vody Qm= 7,29 | m*/mésic

rocni potieba vody Qr= 59,13 | m*/rok

Mnoistvi odvadénych splaska

primérné denni mnoZstvi Q4= 0,18 m3/den

primérny celodenni odtok 0,002 | I/s

max. denni mnoZstvi Q= 0,018 | I/s

ro¢ni mnozstvi OV Qg= 59,13 | m®/rok

Znecisténi splaskd

Pocet EO EO = 1,00

V Liberci 06/2016

Vypracoval: Lucie Baldova
Ing. Petr Kofinek
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PROJEKTANT SNOWPLAN, spol. s 1.0.
Mrstikova 399/2a
N 460 07 Liberec Il - Jefab
+420 484 845 571, info@snowplan.cz
ZAKAZKA &. : HLAVNI INZENYR PROJEKTU : VYPRACOVAL :
ING. PETR KORINEK LUCIE BALDOVA
2016040-HASI
ZODPOVEDNY PROJEKTANT : KONTROLOVAL :
ING. PETR KORINEK ING. PETR KORINEK
AKCE : ., ., ,
PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE
na p.€. 316/17 v k.u. Chrastava |
OBJEKT : STUPEN : CISLO WTISKU :
SPLASKOVA KANALIZACNI PRIPOJKA DPS
DATUM :
CERVEN 2016
PRILOHA : &ISLO PRILOHY : MERITKO :
SITUACE
03 1:250




ZASAH DO POVRCHU KOMUNIKACI

316/18
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LEGENDA:
=—t=d= —.== Pfipojka splaskové kanalizace

O

Revizni Sachta - na pfipojce splaskové kanalizace PVC @400

Objekt pfistavby

ParcelnT hranice

1354/16 Parceln &islo

LEGENDA STAVAJICICH SITI:

kanalizace jednotné soustavy podzemni neovérend ——— e 3 e = > —

plynovod nizkotlak podzemni neovéreny e e e ——
vodovod pitny podzemni neové&feny

zaméreny prab&h metalického kaobeluy  — — — — — — — — —
zamétreny prab&h optického kabelu HDPE _— = —~ JR—

UPOZORNENI :

z@kres podzemnich siti neovéfenych je pouze orienta&nt

(prevzaty z podkladu spravcl inZ.siti) s nezjist&nou moZnou polohovou odchylkou

Zasah do povrchi vefejné komunikace - celkové plocha 12,90 m2
Zulova dlazba 160/80

Z&sah do povrchli zamkové dlazby celkova plocha 57,55 m2
Zamkova dlazba

Zasah do zatravnéného povrchu celkova plocha 19,00 m2

OBJEDNATEL : Mésto Chrastava
Namesti 1. maje 1
463 31 Chrastava
www.chrastava.cz, info@chrastava.cz
PROJEKTANT SNOWPLAN, spol. s r.0.
Mrstikova 399/2a
N 460 07 Liberec Il - Jefab
+420 484 845 571, info@snowplan.cz
ZAKAZKA &. : HLAVNI INZENYR PROJEKTU : VYPRACOVAL :
ING. PETR KORINEK LUCIE BALDOVA
2016040-HASI
ZODPOVEDNY PROJEKTANT : KONTROLOVAL :
ING. PETR KORINEK ING. PETR KORINEK
AKCE : L, ., ;
PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE
na p.€. 316/17 v k.u. Chrastava |
OBJEKT : STUPEN : CISLO WTISKU :
SPLASKOVA KANALIZAGNI PRIPOJKA DPS
DATUM :
CERVEN 2016
PRILOHA : &ISLO PRILOHY : MERITKO :
ZASAH DO POVRCHU
04 1:250




Vykres vytvofil program pp_kan
KATASTRY

PARCELNI CISLA

DRUH POVRCHU

VZDALENOSTI SACHET

OZNACENI SACHET

SMEROVE POMERY

MERITKA 1:250/100

PODELNY PROFIL
SPLASKOVE KANALIZACE

SOUBEH

HLOUBKA VYKOPU

KOTA VYKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBI
KOTA DNA POTRUBI

KOTA PUVODNIHO TERENU
SROVNAVACI ROVINA

STANICENI [km/m]
PROFIL[mm]—MATERIAL—DELKA[m]
SKLON[promile]—DELKA[m]
ULOZENI

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

Chrastava | [653845]

7

HLOUBKA —2,5m NAPOJENO 20CM NADE “DNEM

STAVAJICI KANALIZACNI SACHTA

301|318 |316/17
DLAZBA| ZATRAVNENO | ZAMKOVA DLAZBA
6.65 | 34.00

S0 St

e

NAPOJENO NA VNITRN[ ROZVOD KANALIZAGE

STAVAJICI NTL PLYNOVOD DN40

292.75 290.25 2.50 290.10 2.65
292.75 290.45 2.30 290.30 2.45
292.73 290.61 2.12 290.46 2.27
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N
oo

\\N

OBJEDNATEL :

291.17
47

291.

292.62 291.45 1.18 291.29 1.33

6.62

0.0

41.65

29.56
40.62

DN150—KA—6.62| DN150—PVC SN8 DN150-35.00

24.5-41.62

| | Piskové loZe120°, obsyp piskem 300 mm, drendZ

L Sedlové loZe z betonu 907, drend?, $tp. polstar

JY Mesto Chrastava
WM Namesti 1. maje 1
463 31 Chrastava
m www.chrastava.cz, info@chrastava.cz
PROJEKTANT : SNOWPLAN, spol. s r.0.
Mrstikova 399/2a
plan 4007 Liberec i - serad
+420 484 845 571, info@snowplan.cz
ZAKAZKA &. : HLAVNI INZENYR PROJEKTU : VYPRACOVAL :
ING. PETR KORINEK LUCIE BALDOVA
2016040-HASI
ZODPOVEDNY PROJEKTANT : KONTROLOVAL :
ING. PETR KORINEK ING. PETR KORINEK
AKCE : Y, ., ,
PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE
na p.€. 316/17 v k.u. Chrastava |
OBUEKT : STUPEN : &ISLO VYTISKU :
SPLASKOVA KANALIZACNI PRIPOJKA DPS
DATUM :
CERVEN 2016
PRILOHA : PODELNY PROFIL PRiPOJKY CISLO PRILOHY : MERITKO :
SPLASKOVE KANALIZACE 05 1-950/100




KANALIZACNI SACHTA 9315 S LITINOVYM POKLOPEM D400
A S TELESKOPICKOU ROUROU

LITINOVY POKLOP D400

2016040-HASI

ING. PETR KORINEK

DN (mm) H1 (mm) H2 (mm)
KG UR KG UR
TELESKOPICKA ROURA 8315 110 239 X 102 X
TESNENI 160 290 X 102 X
T ) 200 340 650 102 102
fﬁl | 250 674 674 220 220
[)” H(] 315 707 707 220 220
Ge————) 450 X 809 X 220
( )
[) (]
[) (] KORUGOVANA ROURA 8315
e [) (
) 7 (
( )
) ( L
( )
[) (]
) 0 TESNENI
r - 1 SACHTOVE DNO
N _—— — — Z PP NEBO PE
i _ — — TYP LILII NEBO IV
yadi N
- [ )
= il T
OBJEDNATEL : (WY Mésto Chrastava
— N Namesti 1. méje 1
= m \‘:V?A?W:.;;h(r::srtzs\/t:.\::az, info@chrastava.cz
A LA | | PROJEKTANT : SNOWPLAN, spol. s r.o.
| an Tsr(s)tg‘;{?bz?:fli-\le?éb
+420 484 845 571, info@snowplan.cz
ZAKAZKA &. : HLAWNI INZENYR PROJEKTU : VYPRACOVAL :

LUCIE BALDOVA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT :
ING. PETR KORINEK

KONTROLOVAL :
ING. PETR KORINEK

AKCE : L, L, ;
PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE
na p.¢. 316/17 v k.u. Chrastava |
OBJEKT : STUPEN : CISLO WYTISKU :
SPLASKOVA KANALIZACNI PRIPOJKA DPS
DATUM :
CERVEN 2016
PRILOHA : DETAIL REVIZNI’ éACHTY DN400 GISLO PRILOHY : MERITKO :
06 SCHEMA
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/ &islo popis

1 trouby KANALIZACNI PVC
podkladni vrstva—sté&rkopisek 0—8 mm
150| [150 2 dkladnt tva—&térkopisek 0—8
@ K] stavebni drendz PVC DN 100mm
1000
/ 4 obsyp hutnény—stérkopisek 0—8 mm
5 hutnény zésyp na min. 98% PS
LEGENDA nesedavd zemina nebo t&rk 5-32 mm
] - 6 priloZné pazZeni

islo popis
1 trouby KANALIZACNI KAMENINA OBJEDNATEL : Y Mésto Chrastava
2 podkladni sedlo—BETON W Namasti 1. méje 1
3 | stavebni drendz PVC DN 100mm A werasmace, mo@chastava.ce
4 obsyp hutn&ny—&té&rkopisek 0—8 mm PROJEKTANT -

P . ’ SNOWPLAN, spol. s r.o.
5 hutn&ny zasyp na min. 98% PS Mrétikova 399/2a

nesedavd zemina nebo $t&rk 5-32 mm plan 460 07 Liberec IIl - Jefab
+420 484 845 571, info@snowplan.cz
6 priloZné paZeni
ZAKAZKA &. : HLAVNI INZENYR PROJEKTU : VYPRACOVAL :
ING. PETR KORINEK LUCIE BALDOVA
2016040-HASI ZODPOVEDNY PROJEKTANT : KONTROLOVAL :
ING. PETR KORINEK ING. PETR KORINEK

AKCE : L, .. ,
PRISTAVBA POZARNI| ZBROJNICE
na p.€. 316/17 v k.u. Chrastava |
OBJEKT : STUPEN : CISLO WITISKU :
SPLASKOVA KANALIZACNI PRIPOJKA DPS
DATUM :
CERVEN 2016
PRILOHA : &ISLO PRILOHY : MERITKO :
REZY 07 1:25




KANALIZACE
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stavebni drendZ? PVC DN 100mm

obsyp hutné&ny—sté&rkopisek 0—8 mm

hutn&ny zasyp na min. 98% PS
nesedavd zemina nebo &t&rk 5-32 mm
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LEGENDA KANALIZACE:

min. 300
1

min. 300
1

&islo popis

trouby KANALIZACNI PVC

podkladni vrstva—s$térkopisek 0—8 mm

stavebni drendz PVC DN 100mm

obsyp hutné&ny—3sté&rkopisek 0—8 mm

hutn&ny zé@syp na min. 98% PS
nesedavd zemina nebo &t&rk 5-32 mm
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ptilozné paZeni

OBJEDNATEL : 9 R

Mésto Chrastava

Namésti 1. maje 1

463 31 Chrastava

www.chrastava.cz, info@chrastava.cz

PROJEKTANT :

SNOWPLAN, spol. s r.o.
Mrstikova 399/2a

lan 460 07 Liverec i - erab

+420 484 845 571, info@snowplan.cz

RIS

ZAKAZKA &. :
2016040-HASI

HLAVNI INZENYR PROJEKTU :
ING. PETR KORINEK

VYPRACOVAL :
LUCIE BALDOVA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT :

KONTROLOVAL :

ING. PETR KORINEK

ING. PETR KORINEK

AKCE : L, ., ,
PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE
na p.€. 316/17 v k.u. Chrastava |
OBJEKT : STUPEN : CISLO WYTISKU :
SPLASKOVA KANALIZACNI PRIPOJKA DPS
DATUM :
CERVEN 2016
PRILOHA : CISLO PRILOHY : MERITKO :
VZOROVE ULOZENi POTRUBI 08 SCHEMA




OBJEDNATEL : WY Mésto Chrastava

5
[ Namesti 1. maje 1

463 31 Chrastava
m www.chrastava.cz, info@chrastava.cz

PROJEKTANT : SNOWPLAN, spol. s r.0.
Mrétikova 399/2a
N 460 07 Liberec Il - JeFab
+420 484 845 571, info@snowplan.cz

ZAKAZKA &. : HLAVNI INZENYR PROJEKTU : VYPRACOVAL
ING. PETR KORINEK LUCIE BALDOVA
2016040-HASI
ZODPOVEDNY PROJEKTANT : KONTROLOVAL :
ING. PETR KORINEK ING. PETR KORINEK
AKCE : ., .. ;
PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE
na p.¢. 316/17 v k.U. Chrastava |
OBJEKT : STUPEN : CISLO VYTISKU :
SPLASKOVA KANALIZACNI PRIPOJKA DPS
DATUM :
CERVEN 2016
PRILOHA : &ISLO PRILOHY : MERITKO :
VYKAZ VYMER 09




REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2016040-HASI

Stavba: PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE na p.€. 316/17 v k.d. Chrastava |
KSO: 827 21 11

Misto:

Zadavatel:

Mésto Chrastava

Uchazec:
Vypln Gdaj

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

Poznamka:

CC-CZ:
Datum:

22231
23.6.2016

00262871
CZ00262871

Vypln (daj
Vypln (daj

27497763
CZ27497763

Soupis praci je sestaven za vyuziti polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv.vodni ¢asti katalogti) jsu

neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenova soustava” uveden 7adny (daj, nepochazi z Cenové soustavy URS.

Je-li v kontrolnim rozpoctu nebo v soupisu praci uvedena v kolonce ,,popis” obchodni znacka jakéhokoliv materialu, vyrobku nebo technologie, ma tento nazev pouze informativni charakter.
Pro ocenéni a nasledné pro realizaci je moZné pouzit i jiny material, vyrobek nebo technologii, se srovnatelnymi nebo lep$imi uZitnymi vlastnostmi ,které odpovidaji poZadavkim dokumentace.

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 2016040-HASI
Stavba: PRISTAVBA POZARNI ZBROJNICE na p.&. 316/17 v k.d. Chrastava |
Misto: Datum: 23.6.2016
Zadavatel: Mésto Chrastava Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Uchazec:

Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00

0,00 0,00 STA

01 Splaskova kanaliza¢ni pripojka
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
PRISTAVBA POZARN{ ZBROJNICE na p.¢. 316/17 v k.G. Chrastava |
Objekt:

01 - Splaskova kanalizacni pripojka

KSO: 827 21 11 CC-CZ:
Misto: Datum: 23.6.2016
Zadavatel: IC: 00262871
Mésto Chrastava DIC: CZ00262871
Uchaze¢: IC:
DIC:
Projektant: IC: 27497763
SNOWPLAN, spol. sr.o. DIC: CZ27497763
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH  zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
PRISTAVBA POZARN{ ZBROJNICE na p.¢. 316/17 v k.G. Chrastava |
Objekt:
01 - Splaskova kanalizacni pripojka
Misto: Datum: 23.6.2016
Zadavatel: Mésto Chrastava Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Uchazec:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
PRISTAVBA POZARN{ ZBROJNICE na p.¢. 316/17 v k.G. Chrastava |
Objekt:
01 - Splaskova kanalizacni pripojka
Misto: Datum: 23.6.2016
Zadavatel: Mésto Chrastava Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
b
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1§ K i113106151 iRozebrani dlazeb vozovek pl do 50 m2 z velkych kostek do loze z kameniva m2 12,8384 0,00iCS URS 2016 01
Rozebrani dlaZeb a dilct komunikaci pro pési, vozovek a ploch s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
PP s nalozenim na dopravni prostiedek vozovek a ploch, s jakoukoliv vyplni spar v plose jednotlivé do 50 m2 z velkych kostek
kladenych do loze z kameniva
w 4,9*2,62 12,838
2 | K 113106171 {Rozebrani dlazeb vozovek pl do 50 m2 ze zamkové dlazby do loze z kameniva m2 50,220} 0,00{CS URS 2016 01
Rozebrani dlazeb a dilci komunikaci pro pési, vozovek a ploch s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
PP s nalozenim na dopravni prostiedek vozovek a ploch, s jakoukoliv vyplni spar v plose jednotlivé do 50 m2 ze zamkové dlazby
kladené do loze z kameniva
w 27*1,86 50,220
30 K 113107162 {0dstranéni podkladu pl pFes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 29,500} 0,00{CS URS 2016 01
PP Odstranéni podkladi nebo krytu s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek
v plose jednotlivé pres 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 100 do 200 mm
w (2,4*0,95)+(2,0*2,0) 6,280
w 27,0%0,86 23,220
w Soucet 29,500
4 K E113153111-R §0dstranéni podkladu zpevnénych ploch z kameniva stabilizovaného cementem m2 29,500; 0,00%
PP Odstranéni podkladl zpevnénych ploch s pfemisténim na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
ze Stérkopisku stabilizovaného cementem
w (2,4*0,95)+(2,0*2,0) 6,280
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

w 27,0%0,86 23,220

w Soucet 29,500

5 | K {115101201 iCerpani vody na dopravni vy3ku do 10 m primé&rny pfitok do 500 /min i hod i 84,000 0,00:CS URS 2016 01

PP Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m s uvazovanym prdmérnym pFitokem do 500 /min

6 | K {115101301

{Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 /min den 7,000; 0,00ECS URS 2016 01

PP Pohotovost zalozni ¢erpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m s uvazovanym pramérnym pfitokem do 500 l/min

7 | K {119001401 oZasné zajiténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 Poom 6,000} 0,00:CS URS 2016 01

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze , ve kterych byla na zacatku zemnich pracia to s
PP podeprenim, vzeprenim nebo vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jiStovaci konstrukce, s
opotrebenim hmot potrubi ocelového nebo litinového, jmenovité svétlosti DN do 200

K 119001421 olasné zajisténi kabelli a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabeld m 6,000} 0,00{CS URS 2016 01

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze , ve kterych byla na za¢atku zemnich pracia tos
PP podeprenim, vzepfenim nebo vyvésenim, prip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jistovaci konstrukce, s
opotfebenim hmot kabelli a kabelovych trati z volné loZzenych kabeld a to do 3 kabeld

9 | K (121101101

i ejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 0,8365 0,00§CS URS 2016 01

Sejmuti ornice nebo lesni pudy s vodorovnym premisténim na hromady v misté upotiebeni nebo na docasné ¢i trvalé skladky se

PP sloZzenim, na vzdalenost do 50 m
w 3,19%0,95*0,1 0,303
w 6,2*0,86%0,1 0,533
w Mezisoucet 0,836
K 5130901123 H ourani kei v hloubenych vykopavkach ze zdiva ze ZB nebo predpjatého ruéné m3 1,200; 0,00§CS URS 2016 01
PP Bourani konstrukci v hloubenych vykopavkach - ru¢né z betonu zZelezového nebo predpjatého
w 2,0*0,5*1,2 1,200

1§ K i132201201 loubeni ryh § do 2000 mm v horniné tF. 3 objemu do 100 m3 Pom3 28,193} 0,00{CS URS 2016 01

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné

PP tf. 3 do 100 m3

w "pr.hl" (2,45+2,27+1,33+1,31)/4 1,840
w Mezisoucet 1,840
w "KA" 0,95*1,84%6,7 11,712
w "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384
w "Sachta" 2,0*2,0*1,84 7,360
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

w "dlazba" -(2,4*0,95*0,55) -1,254
w “Sachta” -(2,0*2,0*0,55) -2,200
w "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49) -13,780
w “ornice” -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86"0,1)) -0,836
wW Mezisoucet 56,386
w “hloubeni ryh 50%" 56,386*0,5 28,193
12 K 5132201209 éPFiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 8,458; 0,00ECS URS 2016 01
PP }-|'loubevr'\1' zapaien)’/ch' i nezapazenych ryh §1'Fl§y pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné
tr. 3 Priplatek k cenam za lepivost horniny tr. 3
w "pr.hl" (2,45+2,27+1,33+1,31)/4 1,840
wW Mezisoucet 1,840
w "KA" 0,95*1,84%6,7 11,712
w "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384
w “Sachta” 2,0*2,0*1,84 7,360
w "dlazba" -(2,4*0,95*0,55) -1,254
w “Sachta” -(2,0*2,0*0,55) -2,200
w "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49) -13,780
w "ornice” -((3,19%0,95%0,1)+(6,2*0,86*0,1)) -0,836
w Mezisoucet 56,386
w "hloubeni ryh 50%" 56,386*0,5*0,3 8,458
13 K 5132301201 %Hloubem’ ryh § do 2000 mm v horniné t¥. 4 objemu do 100 m3 m3 28,193; 0,00%CS URS 2016 01
PP Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné
tf. 4 do 100 m3

w "pr.hl” (2,45+2,27+1,33+1,31)/4 1,840
w Mezisoucet 1,840
w "KA" 0,95*1,84%6,7 11,712
w "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384
w "$achta” 2,0*2,0*1,84 7,360
w "dlazba" -(2,4*0,95*0,55) -1,254
w "$achta” -(2,0*2,0*0,55) -2,200
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49) -13,780
w “ornice” -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86"0,1)) -0,836
wW Mezisoucet 56,386
w “hloubeni ryh 50%" 56,386*0,5 28,193
14 K 5132301209 éPFiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 4 m3 8,458; 0,00ECS URS 2016 01
PP }-|'loubevr'\1' zapaien)’/ch' i nezapazenych ryh §1'Fl§y pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné
tr. 4 Priplatek k cenam za lepivost horniny tr. 4
w "pr.hl" (2,45+2,27+1,33+1,31)/4 1,840
wW Mezisoucet 1,840
w "KA" 0,95*1,84%6,7 11,712
w "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384
w “Sachta” 2,0*2,0*1,84 7,360
w "dlazba" -(2,4*0,95*0,55) -1,254
w “Sachta” -(2,0*2,0*0,55) -2,200
w "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49) -13,780
w “ornice” -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86"0,1)) -0,836
w Mezisoucet 56,386
w "hloubeni ryh 50%" 56,386*0,5%0,3 8,458
15 K 5161101101 §Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 56,386% 0,00%CS URS 2016 01
.PP . .Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby avsak s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho . . .
prostiedku z horniny tf. 1 az 4, pfi hloubce vykopu pres 1 do 2,5 m
w "KA" 0,95*1,84%6,7 11,712
w "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384
w "$achta” 2,0*2,0*1,84 7,360
w "dlazba" -(2,4*0,95*0,55) -1,254
w "$achta” -(2,0*2,0*0,55) -2,200
w "zamk.dl" -(32,7*0,86"*0,49) -13,780
w "ornice” -((3,19*0,95%0,1)+(6,2*0,86*0,1)) -0,836
w Mezisoucet 56,386
16 K 5162301101 §V0dorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 17,9065 0,00§CS URS 2016 01
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PC Typ Kod MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se
slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
w "odvoz na mezideponii a zpét"
w "zpétny zasyp" 17,07 17,070
w "ornice" 0,836 0,836
w Mezisoucet 17,906
17 K 5162701105 §V0dorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 17,070; 0,00ECS URS 2016 01
PP Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se
slozenim bez rozhrnuti z horniny t¥. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
w "0dvoz na skladku Krasna Studanka”
w "KA" 0,95*1,84*6,7 11,712
w "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384
w "Sachta" 2,0*2,0*1,84 7,360
w “dlazba” -(2,4*0,95*0,55) -1,254
w "Sachta" -(2,0*2,0*0,55) -2,200
w "zamk.dl" -(32,7*0,86%0,49) -13,780
w “ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86"0,1)) -0,836
w "obsyp" -16,475 -16,475
w "loze potrubi” -4,515 -4,515
wW “loze Sachty" -0,086 -0,086
w “sedlové loze" -1,17 -1,170
w "zpétny zasyp" -17,07 -17,070
w Mezisoucet 17,070
18 K 5167101101 %Naklédém’ vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 m3 17,906% 0,00§CS URS 2016 01
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
w "zpétny zasyp" 17,07 17,070
w "ornice" 0,836 0,836
w Mezisoucet 17,906
19 K 5171201201 guloiem’ sypaniny na skladky m3 17,070; 0,00§CS URS 2016 01

Strana 91z 20




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP UloZeni sypaniny na skladky
w 17,07 17,070
20 K 5171201211 éPoplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 30,726% 0,00ECS URS 2016 01
PP Ulozeni sypaniny poplatek za ulozeni sypaniny na skladce (skladkovné)
wW "mérna hmotnost 1,8 CU2016" 17,07*1,8 30,726
21 K 5174101101 éZésyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 17,070% 0,00ECS URS 2016 01
PP . -Zésyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto . -
vykopavkach
w "KA" 0,95*1,84*6,7 11,712
w "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384
w "Sachta" 2,0*2,0*1,84 7,360
w “dlazba” -(2,4*0,95*0,55) -1,254
w "Sachta" -(2,0*2,0*0,55) -2,200
w "zamk.dl" -(32,7*0,86%0,49) -13,780
w "ornice” -((3,19*0,95%0,1)+(6,2*0,86*0,1)) -0,836
w “"obsyp" -16,475 -16,475
w "loze potrubi” -4,515 -4,515
wW “loze Sachty" -0,086 -0,086
w “sedlové loze" -1,17 -1,170
w "zpétny zasyp" -17,07 -17,070
w Mezisoucet 17,070
22 M épol.3 §§térk frakce 5-32 t 34, 140; 0,00%
PP kamenivo prirodni drcené hutné pro stavebni Gcely PDK (drobné, hrubé a $térkodrt) stérkodrté CSN EN 13043 frakce 5-32
w "mérna hmotnost 2,0, zasyp 100%" 17,07*2,0 34,140
23 K 5174101101 %Zésyp jam, $achet ryh nebo kolem objekt( sypaninou se zhutnénim m3 17,070; 0,00§CS URS 2016 01
PP Zasyp 'syp'aninou z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektd v téchto
vykopavkach
wW "zpétny zasyp" 17,07 17,070
24 K 5175151101 §0bsypém’ potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m m3 16,475% 0,00§CS URS 2016 01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

PP Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhgdn)’/ch ho'rm'n tf. 1.# 4 nebo mater'iélem pripravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m
od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
w 35,0*0,86*0,46 13,846
w 6,7*0,95*0,413 2,629
wW Soucet 16,475
25 M 5583373030 §§térkopisek (Bratcice) frakce 0-8 t 32,950; 0,00 CS URS 2016 01

PP kamenivo prirodni tézené pro stavebni Gcely PTK (drobné, hrubé, Stérkopisky) stérkopisky CSN 72 1511-2 frakce 0-8
wW "mér. hmotnost 2,0" 16,475*2,0 32,950

26 K i180405114 Zalozeni travniku ve vegetacnich prefabrikatech vysevem smési semene v roviné a ve svahu do 1:5 m2 8,363 0,00iCS URS 2016 01
PP ZaloZeni travnik(i ve vegetacnich prefabrikatech vysevem smési substratu a semene v roviné nebo na svahu do 1:5
w 3,19*0,95 3,031
w 6,2*0,86 5,332
wW Mezisoucet 8,363

27 M 5005724720 gosivo smeés travni krajinnd - rovinnd kg 0,251 0,00 CS URS 2016 01

PP osiva picnin smési travni baleni obvykle 25 kg technicka - rovinna (10 kg)
wW 8,363*0,03 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,251

28 K 5181 301102 gRozprostFeni ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 m2 8,363; 0,00§CS URS 2016 01
PP Rozprostreni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 pfi souvislé plose do 500 m2, tl. vrstvy pres 100 do 150 mm
w 3,19*0,95 3,031
w 6,2*0,86 5,332
wW Mezisoucet 8,363
D 2 Zakladani 0,00

29 K 5212755214 %Trativody z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 100 mm bez loze m 41 ,700; 0,00§CS URS 2016 01
PP Trativody z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 100 mm bez loze
w "pripojka“41,7 41,700

30 K i279113113 Zakladova zed' tl do 250 mm z tvarnic ztraceného bednéni véetné vyplné z betonu tr. C 8/10 m2 2,400 0,00:CS URS 2016 01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Zakladové zdi z tvarnic ztraceného bednéni véetné vyplné z betonu bez zvlastnich naroku na vliv prostfedi (X0, XC) tfidy C 8/10,
tloustky zdiva pres 200 do 250 mm
w 21,2 2,400
31 K 5279361821 évyztui zakladovych zdi nosnych betonarskou oceli 10 505 t 0,018§ 0,00ECS URS 2016 01
PP Vyztuz zakladovych zdi nosnych svislych nebo odklonénych od svislice, rovinnych nebo oblych, deskovych nebo Zebrovych, véetné
vyztuze jejich zeber z betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
wW “mérna hmotnost 30 kg/m3" 0,6*0,03 0,018
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
32 K 1348272153 Plotova zed' tl 195 mm z betonovych tvarovek jednostranné stipanych prirodnich na MC v¢ sparovani m2 0,800 0,00iCS URS 2016 01
PP Ploty z tvarnic betonovych plotova zed' na maltu cementovou véetné sparovani soucasné pri zdéni z tvarovek jednostranné
Stipanych, dutych prirodnich, tloustka zdiva 195 mm
w 0,4*2,0 0,800
33 K 5348272513 gPlotové stfiska pro zed' tl 195 mm z tvarovek hladkych nebo Stipanych pfirodnich m 2,020; 0,00§CS URS 2016 01
PP Ploty z tvarnic betonovych plotova striska lepena mrazuvzdornym lepidlem z tvarovek hladkych nebo Stipanych, sedlového tvaru
prirodnich, tloustka zdiva 195 mm
wW 2*1,01 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 2,020
34 K i348273241 Plotovy sloupek 400x200mm z tvarovek Stipanych 4stranné prirodnich v¢ sparovani a vyplné betonem m 4,000 0,00iCS URS 2016 01
PP Ploty z tvarnic betonovych plotovy sloupek na maltu cementovou vcetné sparovani soucasné pri zdéni, vyplné z betonu C 16/20 a
vyztuze se Stipanym povrchem, rozméru 400 x 200 mm pfirodnich z tvarovek Stipanych ze 4 stran (195 x 190 x 400 mm)
w 2*2,0 4,000
35 K 5359901111 §Vyéi§tém' stok m 41,700; 0,00§CS URS 2016 01
PP Vycisténi stok (zatrubnénych vodoteci)
w "pipojka” 41,7 41,700
36 K 5359901211 %Monitoring stoky jakékoli vysky na nové kanalizaci m 41 ,700; 0,00§CS URS 2016 01
PP Monitoring stok (kamerovy systém) jakékoli vySky nova kanalizace
w "pfipojka” 41,7 41,700
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
37 K 5451 541111 gLoie pod potrubi otevieny vykop ze stérkodrté m3 0,086% 0,00§CS URS 2016 01
PP LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu ze Stérkodrté 0-63 mm
wW “"podklad Stérk Sachta DN400" (0,6*0,6*0,12)*2 0,086
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38 K %451 573111 éLoie pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku m3 4,51 5 0,00ECS URS 2016 01
PP LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku
w 35,0*0,86*0,15 4,515
39 K 54523121 31 éSedlové loze z betonu prostého tf. C 12/15 otevieny vykop m3 1,170; 0,00ECS URS 2016 01
PP Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu sedlové loze pod potrubi z betonu tf. C 12/15
w 6,7+0,95*0,1875 1,193
w -(6,7*0,0035) -0,023
wW Soucet 1,170
D 5 Komunikace pozemni 0,00
40 K 5564861 111 gPodklad ze $térkodrté SD tl 200 mm m2 29,5005 0,00§CS URS 2016 01
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm
w (2,4*0,95)+(2,0*2,0) 6,280
w 27,0*0,86 23,220
w Soucet 29,500
41 K 55649521 1 gPodklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK tl 150 mm m2 23,220% 0,00§CS URS 2016 01
PP Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK (mineralni beton) s rozprostfenim a s hutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm
w 27,0*0,86 23,220
42 K 55649621 1 gPodklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK tl 200 mm m2 6,280; 0,00§CS URS 2016 01
PP Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK (mineralni beton) s rozprostfenim a s hutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm
w (2,4%0,95)+(2,0*2,0) 6,280
43 K 5591 111111 %Kladem’ dlazby z kostek velkych z kamene do loze z kameniva téZzeného tl 50 mm m2 12,838; 0,00§CS URS 2016 01
PP Kladeni dlazby z kostek s provedenim loze do tl. 50 mm, s vyplnénim spar, s dvojim beranénim a se smetenim prebytecného
materialu na krajnici velkych z kamene, do loze z kameniva téZzeného
w 4,9*2,62 12,838
44 K %596212322 %Kladem’ zamkové dlazby pozemnich komunikaci tl 100 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 50,220% 0,00§CS URS 2016 01
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic pozemnich komunikaci s lozem z kameniva tézeného nebo drceného tl. do 50 mm,
PP s vyplnénim spar, s dvojitym hutnénim vibrovanim a se smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 100 mm skupiny B, pro
plochy do 300 m2
w 27*1,86 50,220




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
D 8 Trubni vedeni 0,00
45 K i831312121 Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tésnénim vykop sklon do 20 % DN 150 m 6,700 0,00iCS URS 2016 01
PP Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tésnénim v otevieném vykopu ve sklonu do 20 % DN 150
{46 | M (597106320 itrouba kameninovd glazovand DN150mm L1,00m spojovaci systém F m 6,801} 0,00CS URS 2016 01
PP trouby kameninové kanalizacni hrdlové trouby kameninové glazované s integrovanym spojem stavebni délka 1,00 m DN 150 mm
E
W 6,7*1,015 'PrepoCtené koeficientem mnozstvi 6,801
i 47 | M 1597108420 itrouba kameninovd glazovand zkrdcend GZ DN150mm L60(75)cm spojovaci systém F kus 2,030} 0,00iCS URS 2016 01
PP trouby kameninové kanaliza¢ni hrdlové trouby kameninové zkracené s integrovanym spojem GZ kus (glazované) - stavebni délka 60
(75) cm DN 150 mm F
wW 2*1,015 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 2,030
{481 K i871315221 {Kanaliza&ni potrubf z tvrdého PVC-systém KG tuhost t¥idy SN8 DN150 m 35,000} 0,00{CS URS 2016 01
PP Kanalizacni potrubi z tvrdého PVC systém KG v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %, tuhost tfidy SN 8 DN 150
49 K 1877315211 Montaz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 kus 1,000 0,00iCS URS 2016 01
PP Montaz tvarovek na kanaliza¢nim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v
otevieném vykopu jednoosych DN 150
{50 i M (286115460 ipFechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 160 kus 1,000 0,00iCS URS 2016 01
PP Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovni a uli¢ni KG - Systém (PVC) prechod na kameninové hrdlo KGUSM KGUSM-DN 160
517 K 1892312121 iTlakova zkouka vzduchem potrubi DN 150 tésnicim vakem ucpvkovym tsek 3,000} 0,00{CS URS 2016 01
PP Tlakové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 150
52 i K 894812003 iRevizni a istici 3achta z PP 3achtové dno DN 400/150 pravy a levy pfitok kus 2,000} 0,00iCS URS 2016 01
PP Revizni a Cistici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (napr. systém KG) DN 400 Sachtové dno (DN Sachty / DN trubniho
vedeni) DN 400/150 pravy a levy pfitok
53 K 1894812031 Revizni a Cistici Sachta z PP DN 400 Sachtova roura korugovana bez hrdla svétlé hloubky 1000 mm kus 1,000 0,00iCS URS 2016 01
PP Revizni a Cistici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (napf. systém KG) DN 400 roura Sachtova korugovana bez hrdla, svétlé
hloubky 1000 mm
54 K 1894812033 Revizni a Cistici Sachta z PP DN 400 Sachtova roura korugovana bez hrdla svétlé hloubky 2000 mm kus 1,000 0,00iCS URS 2016 01
PP Revizni a Cistici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (napr. systém KG) DN 400 roura Sachtova korugovana bez hrdla, svétlé
hloubky 2000 mm
55 1 K 1894812041 iPiplatek k rouram revizni a istici 3achty z PP DN 400 za ufiznutf Sachtové roury kus 2,000} 0,00{CS URS 2016 01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Revizni a Cistici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (napr. systém KG) DN 400 roura Sachtova korugovana Priplatek
k cenam 2031 - 2035 za ufiznuti Sachtové roury
56 K 1894812063 Revizni a Cistici Sachta z PP DN 400 poklop litinovy plny do teleskopické trubky pro zatizeni 40 t kus 2,000 0,00:CS URS 2016 01
PP Revizni a Ei?tici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (napf. systém KG) DN 400 poklop litinovy (pro zatizeni) plny do
teleskopické trubky (40 t)
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
i K 5966003814 ozebrani oploceni s pricniky a betonovymi sloupky z prken a lati m 3,000; 0,00ECS URS 2016 01
PP Rozebrani drevéného oploceni se sloupky osové vzdalenosti do 4,00 m, vysky do 2,50 m, osazenych do hloubky 1,00 m s pficniky a
betonovymi sloupky z prken a lati
w "2 pole” 2*1,5 3,000
K 5966052121 iBourani sloupk(i a vzpér 7B plotovych s betonovou patkou kus 1,000; 0,00ECS URS 2016 01
PP Bourani plotovych sloupku a vzpér zelezobetonovych vysky do 2,5 m s betonovou patkou
K 5977151124 adrové vrty diamantovymi korunkami do D 180 mm do stavebnich materialt m 1,000; 0,00§CS URS 2016 01
PP Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialli (Zelezobetonu, betonu, cihel, obkladd, dlazeb, kamene) praméru
pres 150 do 180 mm
M épol.27 i achtovd vloZzka GM DN150 kus 1,015 o,oog
PP Sachtova vlozka GM pro napojeni na betonovou kanalizacni $achtu
w 1*1,015 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1,015
61 K 5979054451 Sténi vybouranych zamkovych dlaZdic s plvodnim sparovanim z kameniva tézeného m2 50,220; 0,00§CS URS 2016 01
PP Ocisténi vybouranych prvki komunikaci od spojovaciho materialu s odklizenim a ulozenim ociSténych hmot a spojovaciho materialu
na skladku na vzdalenost do 10 m zamkovych dlazdic s vyplnénim spar kamenivem
w 27*1,86 50,220
K 5979071 111 ¢isténi dlazebnich kostek velkych s plvodnim sparovanim kamenivem téZzenym m2 12,838; 0,00§CS URS 2016 01
0Ocisténi vybouranych dlazebnich kostek od spojovaciho materialu, s ulozenim ocisténych kostek na skladku, s odklizenim
PP odpadovych hmot na hromady a s odklizenim vybouranych kostek na vzdéalenost do 3 m velkych, s ptivodnim vyplnénim spar
kamenivem tézenym
w 4,9*2,62 12,838
D 997 Pfesun suté 0,00
. K 5997013501 i dvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 52,705; 0,00§CS URS 2016 01
PP Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km
wW "Zelezobeton" 0,684+0,101 0,785
w "beton” 51,92 51,920
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
wW Soucet 52,705
w "odvoz na skladku 10 km"

64 K 5997013509 éPFiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 474,345% 0,00ECS URS 2016 01
PP Odvoz futi a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na vzdalenost PFiplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty

1 km pres 1 km

w "odvoz na skladku 10 km" 52,705*9 474,345

65 K 5997221551 §V0dorovné doprava suti ze sypkych materiald do 1 km t 6,9335 0,00ECS URS 2016 01
PP Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze sypkych materiald, na vzdalenost do 1 km
w "kamenivo" 6,933 6,933
w Soucet 6,933
wW “celkova vzdalenost 10km"

66 K 5997221559 gPFiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych materiall t 62,3975 0,00§CS URS 2016 01
PP Z;dorovné doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1
w “celkova vzdalenost 10km” 6,933*9 62,397

67 K 5997221815 gPoplatek za ulozeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) t 51 ,920; 0,00§CS URS 2016 01
PP Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového
w "beton” 51,92 51,920

68 K 5997221825 gPoplatek za ulozeni zelezobetonového odpadu na skladce (skladkovné) t 0,785; 0,00§CS URS 2016 01
PP Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zelezobetonového
wW "Zelezobeton" 0,684+0,101 0,785

69 K %997221855 %Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 6,933% 0,00§CS URS 2016 01
PP Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva
w "kamenivo" 6,933 6,933
D 998 Presun hmot 0,00

70 K 5998276101 %PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop t 19,373% 0,00§CS URS 2016 01

PP

Presun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v
otevreném vykopu dopravni vzdalenost do 15 m
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Struktura udaja, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je sloZen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLS. Kazda ze zalozek pritom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektd stavby a soupist praci.

V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabidkové ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace objektl stavby a soupisti praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inZenyrskych objektt, provoznich soubor(,
vedlejsich a ostatnich nakladu a ostatnich nakladu s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé (daje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pripadé, Ze neobsahuje podrizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vSech trovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato clenéni pouzita (napr.
stavebni dily, funk¢ni dily, pripadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materialtl a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich nakladd.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

pC Poradové Cislo polozky v aktualnim soupisu
TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozce, VV - vykaz vymér
Kod Kod polozky
Popis Zkraceny popis polozky
M Mérna jednotka polozky
Mnozstvi Mnozstvi v mérné jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani muzZe obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichZ soucet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny
Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k Fadku vykazu vymér evidovany (daj ve sloupci Kod, jedna se o definovany odkaz, na ktery se muze odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazec je pro podani nabidky povinen vyplnit zluté podbarvena pole:
Pole Uchazed v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni sviij ndzev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisti praci obsahuji pole J.cena, musi byt viechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi islicemi
Poznamka - nepovinny daj pro polozku soupisu

V pFipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchazec je v tomto pripadé povinen vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi ¢islicemi. V pripadech, kdy polozka
neobsahuje zadny material je pfipustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pripadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pripustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni vSak pripustné, aby obé pole - J.material, J.Montaz byly u jedné polozky vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kod A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

1d N I€ zadavatele zadani String 20

pIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchaze¢ N Uchazed vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena souctem celkové ceny z poloZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech listd. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupisti praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znak

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kod A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urc¢ena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazeé N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové ¢islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
M A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * Mnozstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150




Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena SniZena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zaKl. pfenesena  Zakladni sazba DPH prenesena
sniz. pfenesena  Snizena sazba DPH pfenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
0oSsT Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




