
500 2300 400 2400 200 3700 200 2500 500

1500 500 10200

25
00

25
00

25
00

25
00

20
0

25
00

30
00

50
0

23
00

40
0

23
00

220

22
0

27
00

28
00

42
50

12
50

50
0

2400

55
00

1500 11200

60
00

V1

V3

V
1

V
2

V
1

V
1 V4 V5 V5

1x ker. p�. - 2250

L 100/100/10 - 450

S1 S1

S2

Podélnou výztuž v�nc� zapustit do konstrukce stávajícího objektu 
+ zalepit chem. kotvou.
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FORMÁT

VYPRACOVAL

M. AUGSTENIng. S. BROŽEK

ZODP. PROJEKTANT

INVESTOR:

KONTROLOVALKRESLIL

DATUM

I�O

4 x A4

KÓTOVÁNO V 

�. VÝKRESU

1:50, 1:25

�. ZAKÁZKY

mm

DRS

P�ÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE
na p.�. 316/17 v k.ú. Chrastava I

M�STO Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

06. 2015

07 - 16 - 07

API studio s.r.o. V�trná 20, Jablonec n.N.

64 05 17 65

Ker. v�ncovka v=250mm

L 100/100/10 - 450

10 505 (R)
OCEL : 

BETON  C 16/20

VÝPIS PRVK�:

S 235 (válcované profily)

celkem: 48,85m´

celkem: 1 Ks

POZNÁMKA:
Výpis podélné výztuže je uvád�n bez p�ekrývání.
Podélnou výztuž v�nc� zapustit do konstrukce stávajícího objektu 
+ zalepit chem. kotvou.

celkem: 1 KsKer. p�eklad v= 250mm dl.=2250

pl. 250/250/10 celkem: 2 Ks

pl. 150/150/10 celkem: 1 Ks

Jä 40/40/3 - 2810 celkem: 1 Ks

Jä 100/100/5 - 2710 celkem: 2 Ks
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