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FORMÁT

VYPRACOVAL

M. AUGSTENIng. S. BROŽEK

ZODP. PROJEKTANT

INVESTOR:

KONTROLOVALKRESLIL

DATUM

I�O

2 x A4

KÓTOVÁNO V 

�. VÝKRESU

1:50

�. ZAKÁZKY

mm

2.02

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

2.01

�. M.

Pororošt

5,29

OCHOZ

SUŠÁRNA HADIC-V�Ž

PLOCHA
m

PODLAHA

Pororošt
keramická dlažba

POZNÁMKA2Ú�EL MÍSTNOSTI

13,12 Záchytné o�ko nad oknem

Za�ízení pro sušení hadic

LEGENDA HMOT
Zdivo z keramických broušených blok� P8 pln�ných izolantem tl. 500mm
na maltu pro tenké spáry

DRS

P�ÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE
na p.�. 316/17 v k.ú. Chrastava I

M�STO Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

06. 2015

07 - 16 - 07

API studio s.r.o. V�trná 20, Jablonec n.N.

64 05 17 65

keramický p�eklad - 1250
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10Kskeramický p�eklad - 1750
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Uchycovací oko nad oknem

nosník pro zav�šení
sušáku hadic
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keramická dlažba v míst� dve�í


