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POZARNI ZBROJNICE 316 17 ’/ 1 e stavajici NTL plynovod PE 100 d 63

PRESNOU POLOHU NUTNO VYTYCIT
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zamk. dl. _/gl 2 stavajici NTL plynovodni pfipojka PE d 50
: PRESNOU POLOHU NUTNO VYTYCIT
@ 3 stavajici NTL plynovodni pfipojka PE N
A, C PRESNOU POLOHU NUTNO VYTYCIT A
\ 4 7 4 napojeni na stavajici NTL plynovodni fad PE 100 d 63 /
' elektro tvarovka sedlova navrtavaci T-kus odbockovy d 63-40
/ /
5 NTL plynovodni pfipojka PE 100 SDR 11 d 40x3,7 /
s ochrannym plastém, délka cca 5,5 m véetné svislé €asti
+ — - + signalizaéni vodi¢ CYY 2,5 mm2 /
_O’QQO 29282 kFizeni s kanalizaci v ochranné trubce PE d 63 s presahem 1 m
PRlSTAVBA 6 , plynovod nad kanalizaci ve vzdalenosti 0,3 m /
:L? 6 Vyklenek HUP KK DN 32 + plynomér G4 s roztec¢i 250 mm
/
® 7 Pripojka splaskové kanalizace PVC DN 150 //
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-NTL plynovodni pfipojka bude ukonéena ve vyklenku HUP na fasade objektu /

- nad potrubi PE bude instalovan signalizaéni vodié CYY 2,5 mm2

- pfipojeni signalizaéniho vodiée plynovodni pfipojky nebo odboéky na signalizaéni vodié plynovodu
se provadi tak, aby signaliza¢ni vodi€ plynovodu nebyl prerusen. Spoj musi byt vodivy, ynusi byt
proveden pajenim nebo mechanickou svorkou a musi byt izolovan

- Konce S|gnaI|zacn|ch vodiéti u plynovodnlch pripojek z PE budou uchyceny v objektu HUP
bez zasuvky tak, aby nemohlo dout k vodivému propolenl s OPZ. Sou¢asné musi byl/ ponechany
jejich dostateéné dlouhé konce (min. 30 cm) pro moznost napojeni vodic¢e na detekéni zafizeni
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